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3 hefboom v. openen v. filmkanaal
en voor ferugspoelen

4 natransportrol
5 filmgeleidingsrollen

6 schroef voor vastzetten v. inleg-
automatiek

7 film inleghevel

8 deksel v. lamphuis

9 schuif v. lamphuis

10 hefboomschakelaar voor-/achteruit
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13 kaderverstelling

14 hefboom voor stilstandprojektie

15 schroefvoetjes voor
hoogteverstelling
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1 geluids- en candrukrol
2 geluidsband geleiderollen
3 zwenkbare hefboom met rol

4 hefboom voor openen en sluiten
van de aandrukrol
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8 aansluiting voor kamerverlichting
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EUMIG P 8 Phonomatic ,,NOVO*

De eerste 8 mm. projektor ter wereld met een kwarts-jodium lamp

De P 8 phonomatic ,NOVO* is als eerste 8 mm. smolfilmprojektor ter wereld met een nieuw type lamp vitgerust,
nomelijk de kwarts-jodium lamp. Hiermede heeft de firma EUMIG weer een pionierswerk verricht.

U kunt ervan overtuigd zijn dat u een bizonder bedrijfszeker en betrouwbaar apparaat heeft gekocht.

De essentiéle voordelen van de kwarts-jodium lamp, die overigens veel kleiner is dan de tot nu toe in film-
projektoren gebruikelijke lampen, zijn:

Lange levensduur

De kwarts-jodium lamp heeft een veel langere levensduur dan de tot nu toe gabruikte projektielampen. Het
gemiddelde aantal branduren van de door ons gebruikte kwarts-jodium lamp is ongeveer 50. Op de lange duur
is deze lamp dus zeer ekonomisch in het gebruik.

Konstante lichtopbrengst

Tijdens de gehele levensduur blijft de lichtopbrengst van de kwarts-jodium lamp konstant, U zult dus gedurende
deze gehele periode een gelijkmatig helder projektiebeeld verkrijgen. De tot nu toe gebruikte projektielampen
werden langzaam zwart; dit is bij de kwarts-jodium lamp uitgesloten.

Grotere helderheid

Zelfs in vergelijking met de beste tot nu toe gebruikte lampen, zoals b. v. de laagspanningslampen, verkrijgt v bij
het gebruik van de kwarts-jodium lamp een aanzienlijk helderder en briljanter beeld.




Projektie zonder geluid met de EUMIG P 8 PHONOMATIC
NOVO*

QOvertuigt u eerst (bi] de elektriciteitsmeter) van stroomsoort
en spanning van het lichtnet, voordat u de projekior aansluit.
De EUMIG P 8 PHONOMATIC ,NOVO" is uitsluitend ge-
bouwd voor wisselstroom 50—60 perioden/sek. van 110 tot
220 Volt (110—240 V.). De spanningskiszer A (afb. 4) boven
de oansluiting veor de netkabel is in de regel ingesteld op
220 Volt. Indien het lichtnet cen andere spanning heeft, moet
de spanningskiezer worden gedraoid tot het betreffende volt-
getal tegenover de witte stip staot. De spanningkiezer kan
slechts gedroaid worden nadat de netsteker uit het apparaat
is genomen. Nu draait u de voorste spoelarm in de richting
van de pyl noar boven.

Uw EUMIG P 8 PHONOMATIC ,NCVO" kan nu op het
lichtnet worden aangesloten door de viakke sieke van de
bijgeleverde aansluitkabel in de bus B {ofb. 4] te plaatsen.
U kunt nu tevens kennismoken met de aansluiting C (afb. 4),
welke dient voor de ,zaalverlichting”. Indien u daarop een
schemerlamp cansluit, goot deze automatisch aon zodra u
de projektor uitschokelt, en automatisch uit zedra u de pro-
jektor inschokelt, Uw voorstelling krijgt ook hiermede een
veel korrekter karakter.

Schuif nu de snelheidsregelaar D helemaal noar rechis
{=grootste snelheid) en schakel met de hefboomschokelaar E
motor en projektielomp fegelijk in (ofb. 5). Om de juiste
snelheid vast de stellen, wordt de regelaar D nu zo ver naar
links geschoven, tot het geprojekieerde beeld nog juist niet
fitkkert.

Met de hefboomschakelaar F kunt u de projektor op vooruit
en achteruit schokelen. Zie cok blz. 14 onder ,Zichtbare
terugloop”.

De beide schroefvoeties G dienen voor de hoogteverstelling
van de projektor.

Ter voldoening aan de in verschillende landen bestaande
veiligheidsvoorschriften is de EUMIG P 8 PHONOMATIC
LNOVO" voorzien van een oardbus (zie blz. 5, ofb. 3).



Uw EUMIG P 8 phonomatic ,NOVO" wordt reeds door ons in de fabriek voor-
zien van een 12 V./100 W. kwarts-jodium lamp. Bij het verwisselen van de lamp
gelieve u op de volgende punten te letten:

1. Deksel van het lamphuis afnemen (afb. é), schuif aan de zijkant eruit drukken
{afb. 7). Nu kan de lamp eruit genomen warden.

Attentie! Tijdens het gebruik wordt de lamp heet, hetgeen te zien is can de
roodachtig blauwe verkleuring van de lamp. U dient dus zo lang fe wachten
met het vitnemen van de lamp tot deze verkleuring verdwijnt, d.w.z. tot de
lomp is ofgekoeld.

2. Nieuwe lamp met de beschermkoker uit de verpakking nemen en zo in de pro-
jektor zetten, dai de beide richtpennen tegen de canslag stuiten. De be-
schermkoker voorzichtig afnemen, opdat de lamp niet weer losgoat.
Belangrijk! Kwarts-jadium lampen dient u nooit met de blote vingers aan te
raken! De door de huid afgescheiden stoffen branden namelijk op het kwarts-
glas van de lamp in en vormen een soort neerslag, die de lichtopbrengst en
de levensduur vermindert. Zoudt u echter, per ongeluk, de lamp toch met uw
vingers hebben oangeroakt, dan raden wij u aan de lamp onmiddellijk met
een in olcohol gedrenkt doekje te reinigen.

3. Deksel van het lampenhuis weer opzetten (afb. 8), schuif aan de zijkant zover
inschuiven dat de beide lampcentreerschroeven A en B nog zichtbaar blijven
(afb. 7). Met schroef A kan de lamp van voor naar achier en met schroef B
van links naar rechts warden verschoven,

4, Projektor inschokelen en schroef A met gen munt of schroevendraaier zover
verdraaien tot de gloeilichamen van de lamp als denkere strepen op het
scherm duidelijk zichtbaar zijn. Door draaien van schroef B wordt de lamp
zijdelings zo ver verdraaid, tot de op het scherm zichtbare gloeilichamen
gelijkmatig over het gehele beeld verdeeld zijn. Nu wordt wederom met
schroef A de stand van de lamp zolang geregeld totdat de sirepen van het
scherm verdwenen zijn, dw.z. het beeld gelijkmatig is uitgelicht.

5. De schuif geheel sluiten.

De hierboven beschreven centrering dient bij iedere lamp slechts eenmaal te

geschieden.




Automatisch inleggen van de film

p

Un P 8 PHONOMATIC ,NOVO" staat nu ingesteld op \_..m.fﬁqo?f._mwnrmqa en ook de
goede hoogte is ingesteld. U kunt nu de film _:_mmmm:,..ﬁu: zal alleen foutloos automatisch
kunnen gebeuren, indien de outomatizkplaat goed yestgeschroefd zit en het beginstuk van
de film in de juiste vorm is toegesneden. Afb. ¢ ldat u zien hoe dit moet; let er vooral op,
dat het perforatiegat C niet aangesneden raakt.

Belangrijk: Spaar uw kostbare film detr er een voldoende lange aanloop dan te plakken.
De inleg-automatiek funktioneert alleen foutloos, indien het filmbegin zo glad en recht
mogelijk is; verwijder dus sterk gebogen of geknikte stukken en plok eventueel een
nieuwe aanloop aan uw film;




Automatisch inleggen van de film

Eerst klapt u de achterste spoelarm van de projektor naar boven; u
houdt de inleghevel vast (afb. 10) en u pleatst daarbij de ,auto-
matic” spoel zo op de achterste spoelarm, dat het asje in het asgat
van de spoel en de meenemer in een-van de drie sleuven past. Daar
deze sleuven zich slechts aan een kant van de spoel bevinden, kan
het nooit gebeuren dat de ,Automatic” spoel verkeerd wordt op-
gezet. Vervolgens draait w'de inleghevel naar beneden, fotdat deze
tegen de spoelkern komt (afb. 11).

Plaats de volle” filmspoel op de bovenste spoelarm met de per-
foratie aan de rechterzijde, gezien in projektierichting en breng de
hefboom C op het punt D en de snetheidsregelaar op een stand in
het"midden. Schakel nu de projektor in met de hefboomschakelaar
E (de schakelaar F moet op vooruit staan, zie afb. 12, en de hef-
boom voor stilstand niet op Stilstand). Terwijl de projektor loopt,
schuift u het begin van de film tussen de geperste ribjes en de
tamboer van de voor-transportrol. Alle overige manipulaties neemt
de automatiek nu van v over. Mocht u vergeten hebben, de hef-
boom C in de juiste stand te plaatsen, zodat de film reeds in de
autematisk gelopen is, dan schakelt u zonder meer opterugloop (zie
Terugloop, blz. 14); de film loopt dan weer uit de automatiek. U
stelt dan alsnog de hefboom goed in, en voert de film opnicuw in.
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Belangrijk: Direkt van de ontwikkelinrichting terug-
ontvangen films zijn meestal andersom gespoeld,
nl. zo dat zij moeten afwikkelen zools in schets |
wordt aangegeven. Alleen in dat geval is het op.blz.
14 beschreven zichtbare ferugspoelen niet uitvoer-
baar, omdat de voorste spoel de teruglopends
film niet zou opspoelen. Pas nadat de film volledig
door de projektor is geweest €n daoarna op de
projektor wordt teruggespoeld zal hij lopen zoals
schets || aangeeft. Hierbij kan wel zichtbare terug-
loop worden gebruikt.

Nodat de film zichzelf in de spoel vastgezet heeft,
dragit U de hefboom € helemaal noar links
{afb. 13). U sluit doardeor het Ifimkanaal en moakt
de lussen los uit de lusscnvormers van de Auto-
matic.




afb. 14 afb. 15 afb. 16

Inleggen van de film met de hand

Bij de P8 PHONOMATIC ,NOVQO" is vanzelfsprekend de mogelijkheid gehandhaafd, de film ook met de hand in te
leggen. Dit zal bijv. nodig zijn, indien u een gedeelte in het midden van een film projekieren wilt. In dat geval
schroeft u eerst de inleg-automatiek los (vastzetschroef v.d. automatiek blz. 4, afb. 2) en trekt don een voldoend lang
stuk film van de voorste filmspoel. Open nu door omzwenken van de objektiefhefboom A de filmbaan (hefboom staat
loodrecht omlaag, afb. 14), leg de film in en zwenk de hefboom weer terug. Leg evenwel de hefboom niet totaal
naar rechts, want dan schakelt u het terugspoelen in.

Na het vormen van de aangegeven lus legt u de film in de voorwikkelaar en let er goed op daot de tandjes in de
perforatie vallen (afb. 15) Hetzelfde doet v bij de nowikkelaar (afb. 16). Voer dan de film vit onder de geleide-
rollen en — indien het een beginstrook betreft — zet hem vast op de lege spoel.

Aan de ochterzijde van de projekior bevindt zich een droaiknop voor eenbeeld transport (afb. 21, blz. 14).
Daarmede kunt u het mechanisme van de projektor met de hand in beweging brengen en tevoren contfroleren of
de grijper de film goed transporteert.
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De P 8 PHONOMATIC ,NOVQ" is nu gereed voor
projekteren zonder geluid. Schakel hem in als aan-
gegeven op blz. 10 onder Aufomatisch inleggen.
Op hetzelfde ogenblik gaat de ingeschakelde
schemerlamp uit. Stel nu onmiddellijk de gewenste
beeldgrootte in door het objektief vost te nemen
aan de voorste rand en de tubus meer of minder
uit te trekken. Direkt daarno kunt v door draaien
naar links of rechts het beeld scherp instellen. Zowel
de beeldgrootte als de scherpte kunnen vanzelf-
sprekend ook tijdens het vertanen nog worden ver-
anderd. Ga nog even na of de loopsnelheid goed
is en regel eventueel met de snelheidsregelaar A
[afb. 17) bij fot het beeld op het doek niet meer
flikkert.

Belangrijk: Gedurende het korte ogenblik dat de
film automatisch ingelegd wordt, zal het projektor-
geruis iets sterker te horen zijn dan tijdens de pro-
jektie.

Teneinde de film te beschermen tegen ongewenste
verhitting, schokelt de projektor cutomatisch een
warmtefilter, vit speciaal goudglas in, zodra (bij het
oanlopen of als u de snelheid sterk vermindert) de
snelheid beneden 10 beeldjes/sec. komt te liggen.

Mocht op het scherm de deelstreep tussen twee
beeldjes zichtbaar zijn, dan brengt u het beeld in
het kader door de knop B even te draaien,

afb.

beeldgroote in mitr.
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afb, 19

Als goed operateur zult u dergelijke handelingen natuurlijk steeds tevoren uit-
voeren als u gasten verwacht. U dracit zelfs even een stukje proef, en brengt
alles weer in de beginstand terug, zodat u straks alleen maar de projektor in
te schakelen hebt. Na projektie schakelt u hem weer uit, waarbij de schemerlamp
weer aangaat. U onthaalt hen dan op een correcte vertoning met een prochtig
en briljant, groot beeld.

Afbeelding 18 op blz. 13 geeft u de afstanden en in verhouding daarmee de
beeldgrootten die v bereiken kunt met het 15—25 mm. Zoom-objektief EUPRO-
ZOOM.

Zichtbare terugloop

De P 8 PHONOMATIC ,NOVQ” is voorzien van een inrichting waardoor de {ilm
ook achteruitlopend kan worden geprojekteerd. Voor het omschakelen van de
projektor van vooruit op achteruit behoeft men alleen de hefboomschakelaar A
(afb. 19) om fe leggen; hiertoe behoeft de projektor niet cerst te worden uit-
geschakeld. Gedurende de korte tijd waarin de projektor langzamer gaat lopen
en fenslotte stilstaot, en dan weer versnellend lopen goat in de omgekeerde
richting, valt automatisch een lichtafsluiter in, die de stralengang onderschept en
de film volledig tegen beschadiging beschermt. Pas als weer voldoende snelheid
bereikt is, wordt de afsluiter weer automatisch uit de stralengang verwijderd.
Na omschakeling van voor- op achteruit of omgekeerd kan het nodig blijken
het beeldvenster iets bi| te stellen.

Stilstandprojektie

Teneinde een enkel filmbeeldje nauwkeuriger te kunnen bezien, wordt stilstand
projektie foegepast. Hiertoe wordt de schokeloar B omgelegd zoals in afb. 20
wordt getoond. Automatisch valt nu tevens het goudglas warmtefilter in de
stralengang, hetgeen men zien kon can een geringe afname van de beeld-
helderheid. Het is technisch mogelik, dat bij stilstandprojektie de vlinder juist
in het beeldvenster blijft staan en het licht onderschept. In dat geval kan men
de vlinder openen door draaien aan de knop C (afb. 21) aan de achterzijde
van de projektor. Met dezelfde knop kan men ook de film transporteren en
aldus, heen of teruggaond, beeld na beeld bekijken om een bepaald beeldje
eruit te zoeken,

1
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afb. 22

ofb. 23

i5

Terugspoelen

Het terugspoelen van een vertoonde film gaat bij de P 8
PHONOMATIC ,NOVQO* zeer gemakkelijk en snel, omdat
de projekior een motorische terugspoelinrichting bezit. Vooral
bij de grote 120 meter spoelen zult u dat leren waarderen,

Zodra het einde van de film geheel door de projektor ge-
lopen is, neemt u dit zonder meer mee van de achterste
naar de voorste spoel en zet het daar vast. Leg nu de ob-
iektief hefboom D' (afb. 22) geheel om, noar veren toe.
Daarmee is het terugspoelen ingeschokeld en loopt de film
zeer snel van de achterste op de voorste spoel over. Tegen
het einde gaot dit te snel, zodat dan de snelheid getemperd
moet worden met de snelheidsregeling. Tijdens het terug-
spoelen moet de schakelaar staan op Vooruit. Mocht v hem
per ongeluk op Achteruit hebben laten staan, dan loopt wel
de motor, doch gaat de opwikkelspoel niet draaien.

Indien u de film reeds ergens in het midden terugspoelen
wilt, dan drukt v eerst de hefboom E in de richting van de
pijl noar beneden. Nu neemt u de inleg-automatiek weg,
opent het filmkanaal, neemt de film voorzichtig hieruit en
maokt hem voorzichtig vrij uit het voor- en na-fransport door
drukken op de met ,x" gemerkte plaatsen. Pas daorno kan
op de beschreven wijze teruggespoeld worden.

Opgepast: Voordat u de inleg-automatiek weer op zijn plaats
brengt, moet de hefboom E in de corspronkelijke stand gezet
worden.




De EUMIG P 3 PHONOMATIC ,NOVO”

als geluidsprojektor

De EUMIG P 8 PHONOMATIC ,NOVQ" bezit een in-
gebouwde geluidskoppeling, die in combinatie met cen
bandrecorder met een bandsnelheid van 9'/: em./sec.
de mogelijkheid biedt, uw 8 mm. film gesynchroniseerd
met geluid te projekteren. Het grote voordeel van de
P 8 PHONOMATIC ,NOVQC” is hierin gelegen, daf
voor deze muzikale illustratie geen speciale aaonslui-
tingen of verdere hulpapparaten nodig zijn. De gehele
geluidskoppeling is ingebouwd en kan uiterst een-
voudig worden bediend.

Sluit de P 8 PHONOMATIC ,NOVQ" aan op het licht-
net en schakel hem in; laat hem korte tijd ,warm-
lopen”. Schokel dan de projektor weer uit en ploats de
snelheidsregelaar C (afb. 24) in de stand voor groofste
snelheid (tot tegen de aanslag geheel naar voren in
projektierichting).

Sluit nu ook de bandrecorder aan op het lichtnet en
stel hem in voor een bandsneheid van 9'/2 cm./sec.
Laat zo mogelijk ook de recorder korte tijd .warm-
lopen”

16



Inleggen van de film

Het inleggen van de film geschiedt op dezelfde wijze als op ik

de bladzijden 9, 10, 11 en 12 reeds werd beschreven.

Merktekens voor synchroniteit

Voor een goed synchrone projektie met geluid is het nood-
zakelijk, dat zowel op de film als op de band het begin
door merktekens zichtbaar en instelbaar gemaakt wordt. Op
de film wordt het merk het beste cangegeven door een
dwarsstreep, een gat of een filmlas (bijv. grens tussen aan-
loopstuk en filmbegin). Dit merkteken moet bij het begin
altijd op dezelfde plaats komen te staan bij de projektor.
Uitstekend voldoet bijv. de pleats vlak voor het ingaan van
het voor-transport, zie D op afb. 24. Op de bandrecorder
wordt ook een vast startmerk gemaakt, bijv. door inkrassen,
een pijl opplakken o. i. d. Het magneetband zelve krijgt een
merk op de rugzijde thiervoor is folie in de handel). Dit merk
moet zo nauwkeurig mogelijk tegenover het startmerk ge-
bracht worden (zie afb. 25).

17 afb. 25 (




afb, 26

Inleggen van de geluidsband

Stel de bandrecorder zo op achter de projektor,
dat de geluidsband loopt van de geluidskop naar
de projektor toe {afb. 26). Trek nu de geluidsband
met een zo grote lus uit de bandrecorder, dat hij
vanaf de spoel over de verschillende rollen van
het gelvidsdeel van de projektor gevoerd kan wor-
den; en vandaar weer terug naar de bandrecorder.
De geleiding A (afb. 27) zorgt ervoor, dat de band
steeds in de juiste stand op de geluidsrol loopt.
De candrukkende hefboom B moet op stand A
staan zoals in afb. 27. Geleid de band langs de
geleiderail A, over de rol C (let wel: met de
glimmende zijde noar onderen!), dan om de hef-
boom D heen en vervolgens via de cangegeven
weg over de bandrol E noar de toonrol F. Trek nu
de band strak aan waardoor tegelik de hefboom
D naar boven zal omzwenken door zijn geleidings-

18
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kanaal tot in de stand die ofb. 28 taont. Breng nu
met de rechterhand de band om de toonrol heen
(nu ligt de matte zijde op de roll) en langs de
markering om de aandrukrol G (afb. 29) en over
de rol H. Leg de nu dus terugkerende band op-
nieuw onder de geleiderail A en breng de drukhef-
boom B (afk. 29) van stond A in stond B. Hierdoor
drukken toon- en aandrukrol tegen elkaar en is de
geluidsband gefixeerd.

De band wordt nu naar de recorder teruggeleid,
op de opwikkelspoel vastgemaoakt en door draaien
can die spoel rechtgespannen.

De geluidsband moet zedanig ingelegd worden,
dat het startmerk precies valt op het startmerk dat
op de bandrecorder is aangebracht.

aft. 28

ofb. 29




Geluidsopname

Schakel de projektor in (projektor moet staan op
Vooruit en de stilstandhefboom moet naar voren
wijzen); hij loopt niet doar hij pas stroom krijgt als de
bandrecorder wordt ingeschakeld, m.a. w. de band-
recorder schakelt nu de projektor in en uit.

Woanneer de bandrecorder (geschakeld op Opname)
begint te lopen, goan, film en geluidsband tegelijk, de
eerste met 16 beeldjes/sec. en de andere met 9'/2em./sec.
De geluidsopname kan beginnen. Dit zult u wel niet
zo voor de vuist weg doen, doch eerder aan de hand
van een goed voorbereide tekst en/of muziek, zodai

gereed is voor opname of projektie

'@ & T

SIS

de opname vlot verlopen kan, Wilt v de opname
stoppen, dan schukelt v de bandrecorder vit; ook bij
herhaald stoppen wordt de synchroniteit niet ver-
stoord. Bij het uitschakelen van de bandrecorder komt
de projekior automatisch tot stilstand, zodat uw film
tegen beschadiging door verbranden wordt beschermd.
Het uitwissen of veranderen van een reeds opgenomen
geluidsscéne is mogelijk, doch dan moet de film eerst
worden teruggespoeld. Schakel de brandrecorder op-
Afspelen en laot de film en de reeds opgenomen band
afdracien tot de gewenste scéne komt. Hier stopt v,
schakelt de bandrecorder op Opnemen en gaat over
tot geluidsoptekening vanaf die plaats.

Afb. 30 geeft de gehele loop aan van de geluidsband, wanneer de opstelling

Bij verschillende {operecorders is
het noodzakelijk hij het starten,
onderbreken of begindigen von de

opname de snelstop te gebruiken
om een exact in- an uitschakelen
van de projektor te verkrijgen. Let
erop; dat bij snelstop de geluids-
band geen lus vormt; neem die ev.
weg door drooien van de opwikkel-
spoel van de bandrecorder.
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‘Als de geluidsopname voltooid is, schakelt u

bandrecorder en projekior uit (hefboomschake-
laar van de projektor op Uitl. Alleen dan zal
een ev. oangesloten schemerlamp aangaan.
Neem nu de film en de geluidsband uit de di-
verse rollen en spoel beide terug.

Een volledige synchroniteit vereist een zeer gro-
te nouwkeurigheid. Bovendien is ook de kwali-

teit van de gebruikte band zeer belangrijk. I.ﬁ

zou teveel ruimte vergen, hier nader in te gaan
op de vele mogelijkheden en trucjes die men
bij geluidsopnamen kan *Omﬁnmmﬁs.._.ﬂx zou ook
uitgaan boven de strekking van deze gebruiks-
canwijzing. Er bestaat trouwens over dit onder-
werp uitstekende lectuur; gaarne verwijzen we
bijv. naar het bij.-Hammer-Verlag verschenen
EUMIG-boek  Filmen.

Geluidsprojektie

Dezelfde gang van zaken, zoals die beschreven
is voor amm.._:wm cpnemen” blijft van kracht bij
.geluid projekteren”. Het enige verschil is, dat
men -de bondrecorder most omschakelen van

Opnemen op Weergeven,

Belangrijk: Vergeet niet, na het beéindigen van
de projektie de oandrukhefboom in positie A te
laten. De zeer nauwkeurig geslepen rubber aan-
drukrel wordt dan tegen indrukmoeten be-
schermd, die nao lange tijd — wanneer de pro-
jektaor niet gebruikt wordt — zouden kunnen
goan opfreden.




Synchrone achtervitloop van film en band 5
Het grote voordeel van zichtbare terugloop bij nasynchronisatie.

Normaal gesproken zou bij een onfstane opnamefout zowel de film als de geluidshand
teruggespoeld en opnieuw ingelegd moeten worden, teneinde — zoals in het hoofdstuk
over synchronisatie beschreven werd — vanaf de gewenste plaats de geluidsoptekening
weer voort te zetten, resp. te verbeteren. Dit is evenwel €en zeer tijdrovende geschiedenis,
vooral indien de fout tegen het einde van een filmvoorkomt.

Een wat ervarener amateur zal in zulk een geval de methode van synchroon achteruit-
lopen toepassen, die we hieronder in het'kort willen aangeven,

1. De geluidsband is gestopt, zodat automatisch ook de projekior stilstaat.

2. Schakel nu de projektor op Zichtbare terugloop, en de bandrecorder op Snel ferug-
spoelen. De beide apparaten lopen niet, omdat de geleiderol van de zwenkende hef-
boom A (afb. 31) maar boven staat; hierdoor is de projektor vitgeschakeld en ligt de
band vastgeklemd.

3. Houd nu met de linkerhand de geleiderol vast (zie afb. 32) en geef door draaien van
de ofwikkelspoel van de bandrecorder met de rechterhand zoveel band vrij, dat u de
hefboom naar onderen kunt trekken en op die wijze de projektor weer kunt inschakelen.
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afb, 32

4. Houd nu de hefboom in zijn onderste stand vast (afb. 33) en loat tegelijk de afwikkelsposl van de recorder weer los.
Film en band lopen nu terug en op het scherm kunt u de achtervitiopende beeldhandeling volgen tot op de plaats
waar u het geluid wenst te veranderen. Laat film en band nog even doorlopen voordat u stopt.

5. Schakel nu projektor en bandrecorder weer uit door de hefboom A (afb. 31) weer tot de aanslag omhoog te drukken.

6. Schakel de projektor weer op Vooruit en de recorder op Weergave; film en band beginnen nu weer (eventueel na
vrijgeven met de snelstop) te lopen. Bij de scéne waarin het geluid gewijzigd moet worden, stopt u op de reeds
beschreven wijze, schakelt over op Opname en laat het nieuwe geluid optekenen.

Belangrijk is hier, dat de frictie van de opwikkelspoel van de bandrecorder zo volledig mogelijk is vitgeschakeld, het-
geen meestal wel het geval zal zijn bij Snel terugspoelen. Mocht dit bij enige bandrecorder niet mogelijk blijken, dan kan
de spoel nog op een tijdelijke hulpas worden geplaatst (bijv. op een potlocd dat men rechtop in de hand houdt). Het
is natuurlijk ook mogelijk de recorder met de hand terug te draaien, doch dan dient men erop te letten dat evenzo-
veel band opgewikkeld moet worden als door de projektor wordt doorgegeven.

Het blijft oon te bevelen, zich eerst door enige proeven ervan te overtuigen dat een synchrone terugloop van film en
band met de betreffende recorder mogelijk is.



Onderhoud van de EUMIG P 8 PHONOMATIC ,NOVO*“

; Houd in het bizonder steeds alle delen van de projektor,
f die met de film in canraking kemen, goed schoon. Neem
eerst de inlegautomatiek weg en verwijder met een zacht
penseel het eventueel daarin canwezige stof. Om
het filmkanaal goed te kunnen bereiken kan na ver-
wijderen van de netsteker de objektiefhouder ver naar
voren getrokken worden door omleggen van de objektief
hefboom naar rechts. Zowel de filmbaan als het verwissel-
bare objektief moeten op gezette tijden gereinigd worden
met een zacht doekje of een penseel. Het kanaal moet
brandscheon zijn; als zich daar vuil of filmrestjes hebben
vergaard, verwijder die dan grondig doch voorzichtig met
cen zachthouten staafie (bijv. een foegespitste lucifer). In
geen geval mog doarioe metaal worden gebruikt, daar
het fijne krasjes zou veroorzaken die alle films be-
schadigen en de vervuiling van het kanaal nog versnellen.

De Phonomatic heeft maar één smeerpunt, dat van tijd

tot tijd een klein druppeltje olie vraagt. Het bevindt zich

afb. 34 boven de toonrol van het geluidsaanzetstuk en is met een

rode punt aangegeven. Het verdient aanbeveling een

zuurvrije niet te dikke machine-olie te gebruiken 6—8° E/50° C, b.v. (Shell X-100. 20 W/40, Mobil DTE exfra heavy,
Hyspin 140). Voor de rest is de projektor in de fabriek reeds voor zijn leven gesmeerd.

Als de koolborstels verontreinigd zijn, kunnen deze gemakkelijk verwijderd worden en schoongemackt. De schroef
van de koolborstel aan de onderzijde van de projektor kan worden losgedraaid met een geldstuk. Voor de
bovenste koolborstel moet eerst de schroef van de projektordeksel (blz.5, afb.3) worden losgemaakt, waarna
deze kan openklappen. Indien de snaren A of B vernieuwd moeten worden, moet de objektief-hefboom eerst
geheel naar rechts omgelegd worden, alsof u zoudt willen terugspoelen. Voor het verwisselen van de kunststof-
snaar C moet eerst de stilstandhefboom op Stilstand worden geplaatst; de snoar wordt dan eerst op de bovenste
en dan op de onderste snaarschijf gelegd.
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Tot de uitrusting van uw P 8 PHONOMATIC ,NOVO"
projektor behoort:

A) het EUPRO-ZOOM objektief 1:1,3/15—25 mm.
B) de inleg-automatiek

C) een projekticlamp

D) een EUMIG 120 m. spoel voor inleg-automatiek
E) 5 filmruiters

F) een aansluitnoer




Waar uw EUMIG P 8 PHONOMATIC ,NOVO"
vervaardigd werd

fabriek in Wenen

deel van de fabriek .
in Kirchdorf/Oberdsterreich 26
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gedeelte van de fabriek in
Wiener-Neudorf/Niederdsterreich

montagezaal projektoren



-

van harte wensen wij u veel genoeglijke uren en veel succes met uw

EUMIG P8 PHONOMATIC ,NOVO"
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