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OPERATING INSTRUCTIONS Page 2
® Before operating the unit, please read this manual
thoroughly.

® This manual should be retained for future reference.

MODE D’EMPLOI Page 20
® Avant de faire fonctionner I’appareil, lire attentivement
ce mode d’emploi.

® Le conserver pour toute référence ultérieure.

BEDIENUNGSANLEITUNG Seite 38
® Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungs-
anleitung sorgfiltig durch.

® Bewahren Sie diese Anleitung zum spéteren Nachschla-
gen gut auf.
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TELECINEMA

M-2100

Le BM-2100 se fait en trois versions: modéle européen,
modéle destiné au Royaume-Uni, et les modéles destinés
aux Ftats-Unis et au Canada. Leurs caractéristiques et leur
fonctionnement sont identiques, sauf en ce qui concerne
la tension de fonctionnement. Voir le chapitre “TENSION
DE FONCTIONNEMENT”.

ENREGISTREMENT PERSONNEL

Les numéros de modéle et de série sont inscrits sur le coté

droit de Dappareil. Les inscrire dans l’espace prévu \
ci-dessous. S’y référer quand on consulte un conces- f
sionnaire Sony pour un probléme concernant I’appareil.

Modéle N°. BM-2100 N°. de série

AVERTISSEMENT

® Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électro-
cution, ne pas exposer I'appareil a4 la pluie ou a
I’humidité.

e Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas
ouvrir le coffret. Ne confier I’entretien qu’a un
personnel qualifié.

TABLE DES MATIERES

CaraCteriStqUes . iw oo etiar s minoka e (L PL. SR wetl = 21 ﬁ
Précaltions, o v o imerionaiinidd e il 21
Tension de fonctionnement . . . . . . . . . . .. 21
Emplacement et fonctions des commandes . . . . . 22
Installation et connexions . . . . . . .. . .. .. 24
Mise en placedufilm . . .. ... .. ... ... 26
Opérations préliminaires . . . . . . . . . . . .. 27
Eonctionnement . ¢ s pimivesng moi foe s torreris s 27
Entrainement par impulsions . . . . . . . . . . . 30
Botretien o' : & & ¢ 3 a's vw i s ne we vow s 31
Spécifications . . . . . . . o’ L £ T 32
Accessoires suroption . . . . . ... .00 . 33
Dépanage:sts - inns adt .« fibw cetasion . ShilE 5 4 33



CARACTERISTIQUES

® Image sans scintillement et stable pour tout systéme de
TV; systéme 50 ou 60 champ, NTSC, PAL ou SECAM.

® Réglage de vitesse variable d’une image de projection
fixe 2 une vitesse de 43 images/sec. (super 8 et “single”
8 mm) ou 48 images/sec. (8 mm ordinaire).

® Moteurs séparés pour le mécanisme d’entrainement vers
le bas et le mécanisme d’entrainement du film.

® Projection de tout format de film, super 8, “single”
8 mm et 8 mm ordinaire.

® Projection sonore par impulsion synchronisée en uti-
lisant un magnétophone.

® Arrét automatique du film sur I’image ol la projection
doit commencer, et grice 4 des rubans métalliques de
repérage.

® Arrét sur image pour arréter momentanément le dé-
filement du film, avec un redémarrage rapide de la repro-
duction sonore quand il est reliché (comme pour un
magnétophone). ;

® Rembobinage rapide avec le film enfilé (a l'aide de la
bobine débitrice de diamétre de 175mm max.).

® Enfilage du film i la main sans problémes.

® Large ouverture de I'obturateur (140°).

® Deux axes a volant 4 roue et deux galets d’entrainement
pour un entrainement doux du film et une reproduction
sonore magnétique bien meilleure.

® Sortie sonore équilibrée.

® Formation automatique de la boucle du film pour
conserver I’exacte séparation son/image de 18 images.

@ Une lampe halogéne de 50 W, économique.

® Avec une Télécommande RM-210, on peut régler d’une
certaine distance (jusqu’a 15 m): avance par une seule
image, arrét sur image, fixe, vitesse de projection stable de
18 ou 24 images/sec., verrouillée sur la fréquence d’ali-
mentation ligne ou le champ TV, réglage de vitesse
variable jusqu’a la vitesse maximum de 48 images/sec.
pour les films super 8 ou “single” 8 mm, et 8 mm
ordinaires.

PRECAUTIONS

® Vérifier que la tension de fonctionnement de ’appareil
correspond 2 la tension secteur.

® Débrancher I’appareil de la prise secteur §’il ne doit pas
étre utilisé pendant longtemps. Pour débrancher le cor-
don, le tirer par la fiche. Ne jamais tirer par le cordon
lui-méme.

® Ne pas installer ’appareil prés de sources de chaleur, par
exemple des radiateurs ou des conduites d’air chaud, ni
dans un endroit exposé directement au soleil. Le protéger
de la poussiére, des vibrations mécaniques et des chocs.

® Laisser une circulation d’air suffisante pour éviter tout
échauffement interne.

® Si un matériau quelconque, liquide ou solide, pénétre a
Pintérieur du coffret, débrancher I’appareil et le faire
vérifier par un personnel qualifié.

® Pour toute question concernant l’appareil et qui ne
serait pas traitée dans ce mode d’emploi, consulter le
concessionnaire Sony le plus proche.

TENSION DE FONCTIONNEMENT

Modéle Européen

Il est congu pour étre utilisé sur tension secteur de 220 V,
50 Hz. Nutiliser que le cordon d’alimentation secteur
fourni; ne pas utiliser d’autre type de cordon.

Modéle destiné au Royaume-Uni

Il est congu pour étre utilisé sur courant secteur de 240 V,
50 Hz. N'utiliser que le cordon d’alimentation secteur
fourni; ne pas utiliser un autre type de cordon.

Modeles destinés aux Etats-Unis et au Canada

Ils sont congus pour étre utilisés sur courant secteur de
120 V, 60 Hz. Nutiliser que le cordon d’alimentation
secteur fourni, ne pas utiliser d’autre type de cordon.
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EMPLACEMENT ET FONCTIONS DES COMMANDES

Coté gauche

© Axe de la bobine réceptrice et verrouillage

@ Réglages de la griffe [CLAW ADJ]: Ils réglent le
mouvement de chute de la griffe pour obtenir une image
stable, sans scintillement.

Réglages de durée [DURATION]: Iis réglent le temps que
met la griffe pour tirer une image vers le bas.

Réglages de force de la griffe [POWER]: IIs réglent la
force de saillie de la griffe.

© Sélecteur de film [FILM TYPE]

R: pour les films 8 mm ordinaires.

S: pour les films super 8 et “single” 8 mm.



O Réglage de capteur de boucle de film [LOOP SEN]: 1l
régle lintensité lumineuse de la diode électroluminescente
pour détecter les boucles de film & l’aide du photo-
transistor.

@ Couvercle de boitier de lampe

O Roue réceptrice et Sabot de verrouillage de film

@ Voyant de contréle local [LOCAL]: 1l s’allume quand

le sélecteur [FILM DRIVE CONTROL] est placé sur la
position LOCAL.

@ Interrupteur d’alimentation [POWER] et Voyant indi-
cateur:Enfoncer Iinterrupteur pour mettre I’appareil sous
tension. Le voyant s’allume alors. Pour couper I’alimenta-
tion de Pappareil, enfoncer de nouveau I'interrupteur.

© Axe de la bobine débitrice et verrouillage

@ Support de pression et levier de verrouillage de la porte
de film: Faire passer le film entre la porte du film et le
support de pression et placer le levier sur I’extréme gauche
pour verrouiller le film en place.

@ Pole de tension »

® Roue débitrice et Sabot de verrouillage de film

(® Réglage de 'image: Le tourner pour régler Iimage dans
la direction verticale.

@ Levier de verrouillage de la mise au point: Pousser le
levier vers le bas une fois ’'image bien mise au point sur le
moniteur vidéo pour verrouiller la mise au point.

® Monture d’objectif (monture C) et Objectifs du pro-
jecteur (fournis)

@ Réglage de la mise au point: Déverrouiller le levier de
verrouillage de la mise au point (@ en le soulevant et
tourner le réglage pour régler la mise au point.

@ Levier de changement de format de la porte de film: Le
placer sur S (position supérieure) pour les films super 8 et
“single” 8 mm, et sur R (position inférieure) pour les
films 8 mm ordinaires.

® Réglage de volume sonore [VOLUME] et Indicateur de
niveau: Le tourner vers la droite pour augmenter le
volume sonore de lecture. L’indicateur indique le niveau
sonore de lecture.

@ Touche d’image fixe [STILL]: L’enfoncer pour obtenir
une projection d’image fixe. Pour la relacher, enfoncer la
touche [18] ou [24] (voir @) plus bas).

@ Touches sélecteur de vitesse de projection [18] [24]:

Enfoncer la touche [18] pour une projection a vitesse de

18 images/seconde, et la touche [24] pour une projection

A une vitesse de 24 images/seconde.

@ Touche sélecteur de réglage de vitesse variable

[VARIABLE]: L’enfoncer pour un réglage variable de la

vitesse de projection (voir @ plus bas).

@ Touche d’arrét momentané sur image [PAUSE]:

L’enfoncer pour arréter momentanément le film. On peut

obtenir une image fixe sur le moniteur quand la touche est

enfoncée. Une fois relichée, le film se met i défiler de

nouveau. '

@ Réglage fin/réglage de vitesse [FINE ADJ/SPEED]: Le

laisser normalement sur la position “0”. Quand on utilise

la touche [18] ou [24], on peut réaliser un réglage précis

de la vitesse. Quand on enfonce la touche [VARIABLE],

la vitesse de projection peut varier de vitesse lente a vitesse

rapide.

@ Indicateur d’entrainement par impulsions [PULSE

DRIVE]: 1l s’allume quand le sélecteur [FILM DRIVE

CONTROL] est placé sur la position SYNC PULSE IN. Il

clignote quand des signaux d’impulsions d’un niveau

correct sont fournis par un magnétophone.

@ Levier de fonction

FWD: pour la projection d’un film.

STOP: pour arréter le film. Bien placer le levier sur STOP
quand on n’utilise pas I’appareil.

REW: pour rembobiner les films.

@ Levier de déverrouillage de la piéce de blocage de la

piste sonore: Le pousser vers le bas quand on projecte un

film muni d’une ou plusieurs pistes magnétiques sonores.

@Prise de sortie audio [AUDIO OUT] (prise télé-

phonique): Pour une sortie équilibrée, utiliser un cordon

de raccordement équipé d’une prise stéréo binaurale.

@ Prise d’entrée d’impulsion de synchronisation [SYNC

PULSE IN] (prise mini format)

@ Sélecteur de champ vidéo [VIDEO FIELD]: Choisit le

systéme d’analyse TV.

50: pour un systéme de 50 champs.

60: pour un systéme de 60 champs.

€ Connecteur de télécommande [REMOTE] (connecteur

DIN 4 8 broches)

@ Prise d’alimentation secteur [ACIN]

€D Réglage de tonalité [TONE]: Le tourner dans le sens

des aiguilles d’'une montre pour obtenir plus d’aigus et en

sens inverse pour moins d’aigus, en s’aidant d’un petit

tournevis.

€ Sélecteur de réglage d’entrainement de film [FILM

DRIVE CONTROL)]

SYNC PULSE IN: pour contrdler 'entrainement du film
par impulsions fournies par un magnétophone.

LOCAL: pour contrdler ’entrainement du film avec cet
appareil.

REMOTE: pour contréler I’entrainement du film avec la
Télécommande RM-210.

€@ Connecteur de sortie vidéo [VIDEO OUT] (connecteur

BNC)

€ Connecteur d’entrée vidéo [VIDEO IN] (connecteur

BNC): Connecter le signal vidéo (ou lentrainement

vertical) en provenance de la caméra.
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INSTALLATION ET CONNEXIONS

INSTALLATION

Utiliser la Plaque de Montage MVS-210 pour installer au
mieux l’appareil, la caméra vidéo et le projecteur de
diapositives. Il est recommandé d’utiliser la Caméra Vidéo
Couleur Sony DXC-1610 ou DXC-1610P (sur option).*

@ Monter la caméra sur la plaque de montage et a
P’envers. Pour les détails, se reporter au mode d’emploi de
la Plaque de Montage MVS-210.

@ Retirer l'objectif 4 distance focale variable de la
caméra, et monter le Répartiteur de Faisceaux VCR-210
sur la monture d’objectif. Fixer un objectif agrandisseur
de 100-105 mm sur le barillet de focalisation du
VCR-210. Si le projecteur de diapositives n’est pas utilisé,
retirer le barillet long pourvu du barillet de focalisation en
tournant la bague moletée, et visser le capuchon cache-
poussiere. Pour plus de détails, se reporter au mode
d’emploi du VCR-210.

@ Placer le BM-2100 sur la plaque de montage i angle
droit avec la caméra de sorte que ’objectif de projection
du BM-2100 soit dirigé droit vers le barillet court du
VCR-210 et que ’axe optique du barillet coincide avec
celui de I’objectif de projection. Si nécessaire, relicher la
vis de réglage d’angle du VCR-210 et tourner le boitier du
miroir pour obtenir un positionnement précis.

@ Ouvrir le boitier d’un projecteur de diapositives et
retirer ’objectif de condensation. Fixer a la place le
diffuseur 3 verre opale fourni avec le VCR-210. (Si le
diffuseur ne rentre pas, le mettre & dimension.) Retirer
I’objectif de projection du projecteur de diapositives.

@ Placer le projecteur de diapositives de sorte qu’il soit en
face de la caméra et que son axe optique coincide avec
celui de la caméra.

* Si on utillise un autre type de caméra vidéo, et que la
source lumineuse de I’appareil soit alors insuffisante pour
cette caméra, remettre le diffuseur en verre opale entre la
lampe de projection et la porte du film dans le logement
de la lampe 4 1’aide d’un diffuseur en verre dépoli (fourni).
Pour retirer le couvercle du logement de la lampe et le
diffuseur en verre opale, se reporter aux paragraphes
“Réglage de la lampe de projection et du miroir para-
bolique” et “Nettoyage du diffuseur”.
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CONNEXIONS

Moniteur vidéo couleur Magnétoscope a vidéocassette Moniteur vidéo couleur
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Cordon d’alimentation secteur (fourni)

Cable de caméra

Caméra Vidéo Couleur
DXC-1610 ou DXC-1610P

I

* Faire cette connexion lors de I’enregistrement Adaptateur de Caméra ©
du film 8 mm utilisant la fonction de I’entraine- CMA-5 ou CMA-5CE y
ment par impulsions du BM-2100.
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@ Fixer les roues fournies pour

MISE EN PLACE DU FILM

CHOIX DU FORMAT DU FILM

Super 8 et “single” 8 mm

L’appareil est muni de roues débitrice et réceptrice et de
sabots de verrouillage de film montés en usine pour les
films super 8 et “single” 8 mm. Vérifier que le levier de
changement de format de la porte de film et le sélecteur
[FILM TYPE] sont bien placés sur S (position supérieure).

Films 8 mm ordinaires

Remplacer les roues débitrice et réceptrice et les sabots de
verrouillage de film par celles des films 8 mm ordinaires
(fournies) comme indiqué ci-dessous:

@ Retirer les roues débitrice et
réceptrice et les sabots de ver-
rouillage pour les films super 8
et “single” 8 mm 4 I'aide d’un
tournevis Phillips, comme indi-
qué sur Pillustration.

les films 8 mm ordinaires et
serrer les vis.

@ Fixer le sabot de verrouillage
pour les films 8 mm ordinaires
(noir) avec la vis centrale en la
serrant légérement.

@ Régler la position du sabot
de verrouillage de sorte que sa
surface concave soit a égale
distance de la jante de la roue.
Mettre le sabot de verrouillage
dans la position de verrouillage
pour faciliter le positionnement
et le faire plus précisément.

@ Serrer a fond la vis centrale,
replacer le couvercle de métal
sur le sabot de verrouillage et
serrer les deux vis.

@ Placer le levier de change-
ment de format de la porte de film et le sélecteur [FILM

TYPE] sur la position R (position inférieure).
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MISE EN PLACE DU FILM ;
Utiliser le méme type de bobine (format et diamétre du
manchon) pour la bobine débitrice et la bobine réceptrice.

Remarques

® Vérifier que les bobines utilisées se mettent bien en
place sur les axes de I'appareil. Si la bobine qui contient
un film 8 mm ordinaire ne tient pas sur ’axe, transferrer le
film sur une autre bobine de super 8 ou “single” 8 mm en
utilisant un projecteur 8 mm.

® Ne pas utiliser des bobines & diamétre de manchon trop
petit. La torsion d’enroulement du film appliquée sur les
bobines pendant I'arrét sur image serait trop forte.

@ Mettre la bobine vide sur I'axe de gauche (bobine
réceptrice) et la bobine pleine (débitrice) sur celui de
droite. :

@ Fixer les bobines en tirant et en tournant les ver-
rouillages des axes.

© Tirer ‘enviror'l ‘90 cm (35% pouces) d’amorce (et de
film). Pousser le sabot de verrouillage de film vers le bas
pour la déverrouiller, passer I’amorce du film sous la roue
débitrice et verrouiller en poussant le sabot vers le haut.
Vérifier que les pointes qui dépassent de la roue se
mettent bien dans les perforations des films.

@ Placer le levier de verrouillage de la porte de film sur la
droite pour déverrouiller, et enfiler le film comme indiqué
sur lillustration. Régler la boucle du film sur le pole de
tension a gauche de la roue débitrice de sorte que le film

‘touche 1égérement le pole et le verrouiller & la porte de

film en remettant le levier de verrouillage de la porte de
film sur la gauche.

@ Faire passer le film sous la roue réceptrice et le
verrouiller avec le sabot de verrouillage de film comme on
I’a fait 4 la roue débitrice.

@ Enrouler le film autour du manchon de la bobine
gauche ou insérer I’extrémité du film dans I’encoche de la
bobine. :

@ Faire tourner  la main la bobine de gauche jusqu’a ce
que le jeu du film ait disparu.




- OPERATIONS PRELIMINAIRES

Alimenter le moniteur vidéo, la caméra et les autres
appareils connectés; faire tous les réglages nécessaires.
Pour les détails, se référer au mode d’emploi de chaque
appareil concerné. (L’équilibre blanc de la caméra. doit
étre 'de nouveau réglé plus tard. Voir le chapitre “FONC-
TIONNEMENT”.)

FONCTIONNEMENT

@ Enfoncer linterrupteur [POWER]. Le voyant indi-
cateur s’allume.

@ Choisir le systéme de balayage (champ vidéo) i I'aide
du sélecteur [VIDEO FIELD] situé a l’arriére de ’appareil.
50: pour un systéme 50 champs.

60: pour un systéme 60 champs.

@ Choisir le type de contrdle d’entrainement du film avec

le sélecteur [FILM DRIVE CONTROL] situé sur la face -

arriére de I’appareil.

SYNC PULSE IN (position supérieure): pour contrdler
Ientrainement du film par signaux d’impulsion de
synchronisation en provenance d’un magnétophone.
Voir page 30.

LOCAL (position centrale): pour contréler 'entrainement
du film avec ’appareil.

REMOTE (position inférieure): pour contréler l’en-
trainement du film avec la Télécommande RM-210. Se
reporter au mode d’emploi de la RM-210.

O Sélectionner la vitesse de projection avec les touches

sélecteur de vitesse de projection, en général la touche

[18] ou [24].

Le réglage [FINE ADJ/SPEED] est en général laissé sur la

position “0” (position centrale).

@ Placer le levier de fonction sur la position FWD. Le

film se met a défiler.

@ Enfoncer la touche [STILL] sur I'image voulue et régler
I’équilibre blanc de la caméra. Une fois ce réglage terminé,
enfoncer de nouveau la touche [18] ou [24].

@ Régler le cadrage et la mise au point en observant
P’écran du moniteur.

Le cadrage vertical se régle avec le réglage de cadrage.

Le cadrage horizontal et les dimensions de I'image de
Pécran du moniteur peuvent se régler en déplacant
Pappareil de c6té, en avant ou en arriére pour obtenir un
centrage correct, en tenant compte de la caméra (le
barillet court du VCR-210 fixé a la caméfa). Si Iimage
bascule, dévisser la vis de réglage d’angle du VCR-210 et
tourner la boite du miroir pour obtenir une position
correcte. Déverrouiller le levier de verrouillage de la mise
au point, régler le réglage de mise au point pour obtenir
une image bien nette sur le moniteur et pousser le levier
vers le bas.

@ Quand on projette un film sonore magnétique, pousser
vers le bas le levier de déverrouillage de la piéce de blocage
de la piste sonore. Le son se fera entendre clairement par
le haut-parleur du moniteur.

© Régler le volume de lecture a l’aide du réglage
[voLUME].

@ Une fois la projection du film terminée, placer le levier
de fonction sur STOP. Le levier de déverrouillage de la
piéce de blocage de la piste sonore retournera auto-
matiquement sur sa position originale.

@ Pour rembobiner le film, placer le levier de fonction sur
REW. Une fois le rembobinage terminé, remettre le levier
de fonction sur STOP. Le rembobinage peut également se
faire en sortant le film de son chemin et en le faisant
passer directement de la bobine réceptrice a la bobine
débitrice.
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Réglage de la vitesse de projection

En régle générale, un film super 8 ou “single” 8 mm est
projeté 4 une vitesse de 18 ou 24 images/seconde, selon la
vitesse de fonctionnement de la caméra pendant la prise
du film. Un réglage précis de la vitesse (—5 a +1
images/seconde pour les super et ‘“‘single”8) est possible
avec le réglage [SPEED CONTROL]. Un film 8 mm
ordinaire est projeté ordinairement a une vitesse de 16
images/seconde, selon la vitesse de la caméra. Quand on
enfonce la touche [18], tourner le réglage [FINE _
ADJ/SPEED] de la position “0” vers la gauche, 4 environ
90°. Cependant pour obtenir un réglage précis lors de la
projection d’un film 8 mm ordinaire, il est nécessaire
d’utiliser la Télécommande RM-210. Se référer au mode
d’emploi de la RM-210.

Pour obtenir une projection au ralenti ou en accéléré,
enfoncer la touche [VARIABLE] et tourner le réglage
[FINE ADIJ/SPEED] vers la droite (accéléré) ou vers la
gauche (ralenti).

Si la touche [VARIABLE] est enfoncée quand le réglage
[FINE ADJ/SPEED] est placé sur P’extréme gauche, on
obtiendra une image fixe.

Pour arréter le film momentanément, laisser la touche
[PAUSE] enfoncée. Le film s’arrétera le temps que la
touche restera enfoncée. Quand on reliche la touche
[PAUSE], le film se remet & défiler. Quand on désire une
image fixe, enfoncer la touche [STILL]. Pour la relacher,
enfoncer de nouveau la touche [18] ou [24].

Pour un réglage précis de la vitesse de projection, il est
recommandé d’utiliser la Télécommande RM-210, car elle
comporte des vitesses stables de 18 et 24 images/seconde,
verrouillées sur la fréquence secteur électrique ou sur le
champ TV, vitesses variables de 3 i 48 images/seconde
(pour les films super 8, “single” 8 mm et 8 mm ordinaire),
image fixe, arrét sur image (pause) et défilement d’une
seule image.

Réglages de la griffe et du capteur de boucle

Préréglés en usine. Cependant, s’il y a instabilité ou si
Iimage défile sur I’écran du moniteur par suite d’un
mauvais fonctionnement de la ‘griffe, régler les réglages
[CLAW ADJ] et/ou [LOOP SEN] i l'aide d’un petit
tournevis. Les réglages [DURATION] et [POWER] sont
destinés aux systémes TV de 50 et 60 champs et pour les
films super 8 et “single” 8 mm (S) et les films 8 mm
ordinaires (R), respectivement. Bien régler les commandes
adéquates.

Les réglages [DURATION] réglent le temps pendant
lequel la griffe s’avance pour entrainer une image vers le
bas.

Les réglages [POWER] réglent la force de saillie de la griffe
pour tirer le film vers le bas.

Les régler comme suit:

© Quand le film défile, déplacer I'appareil vers la caméra
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de sorte qu’une perforation soit
affichée sur le moniteur. Insérer
un petit tournevis dans le
réglage [DURATION] adéquat
et tourner doucement la vis de
réglage dans le sens des aiguilles
d’une montre ou en sens inverse
jusqu’au moment ol la perfora-
tion apparait sur I’écran aussi
haut qu’elle ira quand I’image sera bien stable.

@ Toumer le réglage [POWER] dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre jusqu’au moment ou le bruit de
projection s’affaiblit et I’image est le plus stable.

@ Tourner de nouveau le réglage [DURATION] pour
obtenir une image trés stable.

O Enfoncer la touche [VARIABLE] et régler la vitesse de
projection sur 40 a 48 images/seconde a I’aide du réglage
[FINE ADIJ/SPEED]. Tourner de nouveau le réglage
[POWER] pour obtenir une image plus stable. Il est
recommandé de tourner le réglage [POWER] un peu plus a
partir de la position optimum pour répondre 4 une large
gamme .de conditions de-film (par exemple lors de la
projection d’un film coll€).

@ Tourner le réglage [FINE/ADJ SPEED] pour varier la
vitesse de projection et vérifier que ’image est stable pour
toutes les vitesses. Sil'image n’est pas stable, reprendre les
étapes indiquées plus haut.

Le réglage [LOOP SENS] régle I'intensité lumineuse de la
diode électroluminescente (LED) pour détecter la boucle
du film, détectée par le phototransistor.

Phototransistor

Insérer un petit tournevis dans le réglage et tourner la vis
de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre ou en
sens contraire tout en observant la boucle du film. Si on
tourne le réglage en sens inverse des aiguilles d’une
montre, Iintensité lumineuse de la LED n’est pas détectée
par le phototransistor. La griffe ne jaillira pas et la boucle
du film ne pourra se former. Dans ce cas, Iimage qui
apparait sur I’écran du moniteur défile. Si on tourne ce
réglage dans le sens des aiguilles d’une montre, I’intensité
lumineuse de la LED est si forte que la lumiére pénétre la
boucle du film et est détectée par le phototransistor. La
griffe jaillira alors sans arrét et la boucle du film sera trop
grande. Dans ce cas, la boucle du film sur le péle de

tension est réduite, mais le film est protégé par ce pole de

tension.



Si une force est appliquée sur le phototransistor pendant
la mise en place du film, le phototransistor peut se
relacher et tourner dans une direction différente. Dans ce
cas, il n’est pas possible de percevoir la lumiére de la LED.
Régler la position du phototransistor et le fixer dans la
position optimum en procédant comme suit:

@ Placer le levier de fonction sur FWD sans que le film ne
soit mis en place.

@ Régler la position du phototransistor et serrer la vis sur
la position ou le mécanisme d’entrainement vers le bas
fonctionne correctement (le bruit de projection aug-
mente).

@ Si le mécanisme d’entrainement vers le bas ne fonc-
tionne pas, tourner le réglage [LOOP SEN] dans le sens
des aiguilles d’une montre i environ 10° et essayer de
procéder aux étapes @) et @ mentionnées plus haut.

O Si aprés cela, le mécanisme d’entrainement vers le bas
fonctionne, enfiler le film et le projeter. Puis remettre le
réglage [LOOP SEN] sur sa position originale (le tourner
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre de 10°)
de sorte que ’'image projetée soit stable.

@ Fixer la vis du phototransistor avec un agent adhésif.

Remarque: Le phototransistor est encastré dans la tige de
nylon blanche a I’aide d’un agent adhésif. S’il s’est relaché,
le fixer avec une trés petite quantité d’adhésif.

Réglage de tonalité

Insérer un petit tournevis dans le réglage de tonalité
[TONE] situé a l’arriére de I’appareil et le tourner dans le
sens des aiguilles d’une montre pour obtenir plus d’aigus
ou en sens inverse pour plus de graves. (La position a
environ 25° i partir de l'extréme gauche répond aux
exigences du film d’essai SMPTE).

Réglage de la lampe de projection et du miroir para-
bolique

Aprés avoir changé la lampe de projection, si ’image
projetée sur 1’écran du moniteur n’est pas éclairée uni-
formément, régler la position de la lampe et le miroir
parabolique comme suit:

@ Dévisser et retirer le couvercle du boitier de la lampe.

5 et e :?
o © 0 ©
=1 o =0
©
2 o]

@ Enfiler un film avec une amorce blanche et projeter
cette amorce sur ’écran du moniteur, la touche [STILL]
enfoncée.

@ Déplacer 1égérement ’appareil vers la droite quand on
fait face a lobjectif de projection pour projeter la
perforation de ’amorce et régler la mise au point.

O Remettre P'appareil 4 sa position originale de sorte que
la perforation disparaisse de 1’écran.

@ Déserrer légérement les quatre vis du haut et du fond
du boitier de la lampe.

@ Régler la position de la lampe de projection et du
miroir parabolique avec des pinces ou autre, de sorte que
P’écran soit éclairé uniformément.

Le support de métal de la douille de la lampe peut étre
tourné i gauche ou 4 droite comme indiqué sur Iil-
lustration. (La partie éclairée se déplace vers la gauche ou
vers la droite sur le moniteur). Le support de métal du
miroir peut étre déplacé vers la gauche ou vers la droite
(en avant ou en arriére selon la porte du film). (La partie
éclairée s’agrandit ou se rapetisse sur ’écran du moniteur).

Douille de la lampe

@ Serrer les quatre vis pour fixer la lampe et le miroir.
@ Remettre le couvercle du boitier de la lampe en place
et serrer les vis du couvercle.

Fonctionnement avec un projecteur de diapositives

Pour installer le projecteur de diapositives, se reporter au
chapitre “INSTALLATION”, page 24.

Mettre le projecteur de diapositives squs tension et
projeter une diapositive sur 1’écran du moniteur. Régler la
mise au point en reldchant la vis de réglage de la mise au
point du VCR-210 et déplacer le barillet de mise au point.
Quand on projette simultanément un film et une diaposi-
tive, ils apparaissent surimposés sur I’écran du moniteur.
On peut commuter le film et la diapositive en allumant ou
en éteignant le BM-2100 ou le projecteur de diapositives.
Quand on n’utilise pas le projecteur de diapositives, retirer
le barillet long pourvu du barillet de mise au point en
tournant la bague moletée et mettre le capuchon cache-
poussiére.

29



ENTRAINEMENT PAR IMPULSIONS

En utilisant la fonction d’entrainement par impulsions de
cet appareil, on peut projeter exactement en synchronisa-
tion avec le son des films super 8, ou “single” 8 mm avec
une piste sonore optique>, des films 8 mm ordinaires
équipés de pistes sonores mégnétiques (séparation image/
son de 56 images) ou de piste sonores optiques, ou des
films silencieux utilisés dans un systéme d’enregistrement
synchronisé son et image destinés au marché d’amateurs.

Enregistrement du signal d’impulsions

Ouvrir le coffret arriére du projecteur 8mm et, avec un
adhésif, coller ’aimant PG 4 la poulie qui est reliée a ’axe
du mécanisme d’entrainement vers le bas et fait un tour
par image. Fixer une bobine PG au coté de la poulie.
Connecter le cordon de la bobine PG a un magnétophone.
(Fig. 1) Pour un enregistrement stéréo, le signal d’impul-
sions est enregistré sur le canal droit ou sur le canal gauche
et le son du film sur le canal qui reste.

Si le coffret du projecteur 8 mm ne peut pas s’ouvrir, et si
le projecteur est muni d’un bouton qui tourne d’une
rotation par image, on peut fixer ’aimant PG et la bobine
PG i ce bouton. (Fig. 2)

Pour ce qui concerne 'aimant PG et la bobine PG, con-
sulter le concessionnaire Sony le plus proche.

Fig. 1 Aimant PG Fig. 2

Bobine PG

Aimant PG

3 I'un ou I'autre canal du| a I'un ou 'autre canal du
magnétophone

magnétophone

Enfiler un film sur le projecteur de sorte que son amorce
ou que I’image par laquelle doit commencer la projection
apparaissent dans la porte du film. Faire démarrer le
magnétophone en mode d’enregistrement et projeter le
film. Un signal d’impulsions apparait 4 chaque fois qu’une
nouvelle image passe dans la porte du film et il est
enregistré en synchronisation avec le son du film. Il est
recommandé d’utiliser un magnétophone a bobine haute-
fidélité, mais un magnétophone a cassette muni de toutes
les facilités de réglage manuel du niveau d’enregistrement
peut également étre utilisé. Régler le niveau d’enregistre-
ment sur environ —10 & —7 sur le VU métre du magnéto-
phone pour U'enregistrement du signal d’impulsions.
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Entrainement par impulsions

@ Fixer un bout de Ruban Métallique de Repérage Sony
SF-2 (sur option) entre les septiéme et huitiéme perfora-
tions & partir du début du film ou a partir de ’image par
laquelle la projection commencera.

Ruban métalfique

@ Placer le sélecteur [FILM DRIVE CONTROL] sur la
position SYNC PULSE IN. L’indicateur [PULSE DRIVE]
sallume.

@ Faire démarrer la lecture sur le magnétophone et régler
le volume de la lecture sur le magnétophone de sorte que
lindicateur [PULSE DRIVE] clignote constamment. Si le
volume s’accroit, les clignotements de 1’indicateur seront
irréguliers et pour une augmentation encore plus forte,
l’indicateur restera allumé sans clignoter. Laisser le niveau
du volume au niveau ol I’indicateur clignote réguliére-
ment. Une fois le réglage du volume de lecture terminé,
arréter le magnétophone. ;
O Enfiler le film, et placer le levier de fonction sur FWD
avec la touche [18] ou [24] enfoncée et le réglage [FINE
ADIJ/SPEED] placé sur la position “0”. (Quand on place
le sélecteur [FILM DRIVE CONTROL] sur la position
SYNC PULSE IN, les touches [STILL] et [VARIABLE]
sont ineffectives.) Le film se met a défiler et s’arréte
quand I’image par laquelle doit commencer la projection
atteint la porte du film (I'image indiquée par le ruban
métallique).

@ Faire démarrer le magnétophone en mode de lecture.

L’appareil se met & projeter le film. Tourner doucement le
réglage [FINE ADIJ/SPEED] dans le sens des aiguilles
d’'une montre ou en sens inverse tout en observant
I'indicateur [FILM SPEED] de la Télécommande RM-210.
Quand la vitesse de projection descend aux environs de
+0,5 image/seconde de la vitesse du projecteur 8 mm
pendant Penregistrement du signal d’impulsions, I'indica-
teur [FILM SPEED] indique une vitesse constante, ce qui
indique que la vitesse a atteint la gamme de synchro-
nisation. Puis tourner lentement le réglage [FINE ADJ/
SPEED] pour trouver les limites supérieures et inférieures
de laffichage constant de I'indicateur et placer le réglage
av milieu de ces limites. Quand on projette un film 8 mm
ordinaire, qui est normalement filmé et projeté a 16
images/seconde, tourner lentement le réglage [FINE ADJ/
SPEED] en sens inverse pour obtenir un affichage constant
sur Pindicateur [FILM SPEED] (prés de 16 images/
seconde). '



Remarque: La vitesse de projection peut également étre
réglée pour qu’elle se trouve dans la gamme de synchroni-
sation en utilisant un oscilloscope:

Ouvrir ’étui de ’appareil et connecter un oscilloscope sur
la sortie du TP5 sur la plaque de circuit imprimé. Tout en
observant la forme d’onde qui apparait sur ’oscilloscope,
tourner lentement le réglage [FINE ADJ/SPEED] jusqu’au
moment ol les lignes horizontales inférieures et su-
périeures de ’onde carrée soient égales les unes aux autres.
@ Rembobiner le film et la bande et reprendre les
étapes @ ci-dessus.

@ Faire démarrer le magnétophone en mode de lecture.
Quand le point de la bande ou le signal par impulsions et
le son démarrent, arrive, ’appareil se mettra a projeter le
film. Le film et le son commenceront ainsi en parfaite
synchronisation.

ENTRETIEN

Il est indispensable de suivre les instructions de nettoyage
indiquées plus bas pour obtenir un parfalt fonctionnement
de I'appareil.

Nettoyage de la porte du film et du chemin du film
Enlever la poussiére avec une poire a4 poussiére ou une
brosse souple et fine. Si la poussiére reste, nettoyer la
porte du film avec une petite brosse dure (par exemple
une brosse i sourcils). Nettoyer également le chemin du
film et le péle de tension avec une petite brosse dure.

Nettoyage du diffuseur

Pour nettoyer le diffuseur, retirer le couvercle du boitier
de la lampe comme indiqué au 'chapitre “Réglage de la
lampe de projection et du miroir parabolique”. Retirer le
diffuseur en relichant le ressort du support et le nettoyer

“avec une étoffe douce.

Nettoyage de la téte

Il est essentiel de conserver la téte de lecture audio propre
pour un bon fonctionnement de I’appareil. Des accumu-
lations de poussiére et d’oxyde de la piste sonore sur la
téte, résulteront en perte de son, perte des hautes
fréquences et usure excessive de la piste sonore. Une
accumulation de poussiére sur le cabestan et le galet
d’entrainement rayera le film.

Humecter un batonnet i pointe de coton ou une étoffe
douce avec de l’alcool dénaturé et essuyer doucement la
téte, le cabestan et les galets d’entrainement sur lesquels le
film et la ou les pistes sonores défilent. '

Galet d’impédance

\ | r@@ *
@F@

Galet d’entrainement

Galet d’entrainement de caoutchouc
Téte de lecture audio

Nettoyage du coffret

Le nettoyer avec une étoffe douce légérement mouillée
d’eau ou d’une solution détergente douce. Ne pas utiliser
des solvants comme I’alcool, la benzine, car ils pouraient

abimer le fini du ceoffret.
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Lubrification du mécanisme d’entrainement vers le bas
Elle est indispensable pour pouvoir utiliser ’appareil trés
longtemps. Il est recommandé de procéder a la lubri-
fication aprés environ 40 heures d’utilisation.

@ Deserrer les vis (B) du boitier, débrancher le connecteur
et sortir le mécanisme d’entrainement vers le bas.

@ Retirer le diffuseur, et dévisser le couvercle de métal
qui se trouve au c6té du chemin du film.

@ Utiliser du lubrifiant de lithium MOLYKOTE BR2-S
de la marque américaine DOW CORNING, U.S.A., et
graisser les roulements, les parties glissantes, etc. comme
indiqué sur Pillustration tout en tournant ’axe du méca-
nisme d’entrainement vers le bas.

couvercle de métal
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SPECIFICATIONS

Généralités
Type

Type du film
Normes de télévision
Transport du film

Vitesse de projection

Griffe 4 entrainement vers le
bas Obturateur a lames

8 mm, super, “single” ou
ordinaire ;

Champs 60 et champs 50
(NTSC, PAL, SECAM)

Roue de puissance et entraine-
ment cabestan

Fixe et arrét sur image

18 4 24 images/sec. avec
réglage précis de —5 a +1
images/sec. pour super 8

ou “‘single” 8 mm, et 14,5 4 21
images/sec. réglées variablement,
pour 8 mm ordinaire, la touche
[18] enfoncée

Variable 2 4 43 images/sec.
pour super 8 ou “‘single” 8 mm
et 3 4 48 images/sec. pour

8 mm ordinaire, réglable
continuellement.

Systéme de synchronisation bande

1 pulsation/image ou 1 tonalité/
image

Entrée d’impulsions de synchronisation

Arrét automatique du film

Diamétre de bobine

Enfilage du film

Télécommande
Alimentation

Consommation
Dimensions hors tout

Poids

SYNC PULSE IN: mini format
2V (c.-c.)

Possible en fixant un ruban
métallique de repérage entre les
perforations (non projetées sur
I'image) aux endroits voulus du
film.
Jusqu’a 230 mm (9 pouces)
de diamétre
Simple, droit, & partir de la
bobine débitrice au travers du
mécanisme et du systéme sonore
jusqu’a la bobine réceptrice
Systéme de gabarit de boucle
automatique
Prise DIN 4 8 broches
Modéle européen:

secteur 220 V, 50 Hz
Modéle pour le Royaume-Uni:

secteur 240 V, 50 Hz
Etats-Unis et Canada:

secteur 120 V, 60 Hz
95w
Env. 345 x 425 x 198 mm

(/h/p)
(13%6 x 1634 x 7316 pouces)

Env. 13,5 kg (29 liv., 12 onces)



Systéme sonore
Transport du film Deux galets d’entrainement et
volants a roue pour chaque
cOté de la téte sonore
Magnétique

18 images

AUDIO OUT: prise télépho-
nique 10 kohms, équilibrée
Niveau: —5 dB

Mono (deux tétes d’enroulage
pour modification ultérieure)
50HzaSkHz+2dB

(Film de référence SMPTE
ms8 mfB)

Distortion harmonique totale

Inférieure 4 0,2% 4 1 kHz
Mieux que 42 dB

(Film de référence SMPTE)
0,25% max. (WRMS)
Scintillement 0,45% max.
(Selon les normes JIS)

Piste sonore
Distance image/son
Sortie audio

Réponse en fréquence

Rapport signal sur bruit

Pleurage et scintillement

Vidéo

Entrée VIDEO IN: connecteur BNC
1V *50%, 75 ohms,
non équilibrée

Sortie VIDEO OUT: connecteur BNC
Méme que le connecteur
[VIDEO IN]

Optique

Lampe Lampe de type halogéne JC

12V,50wW
Miroir parabolique réglable
Ecran diffuseur
Monture d’objectif Monture C
Accessoires fournis
Cordon d’alimentation secteur (1)
Objectif de projection avec capuchon, f4, 50 mm (1)
Roues pour film 8 mm ordinaire (2)
Sabots de verrouillage de film pour film 8 mm ordinaire
(noir) (2) :
Cordon de Raccordement RK-118 (fiche téléphonique a
mini fiche (2 m) (1)
Adaptateur de Fiche PC-5H ou PC-5A (fiche coaxiale a
fiche mini format) (1)
Cable coaxial de 75 ohms avec connecteurs BNC (2 m) (1)
Diffuseur en verre dépoli (1)
Cache-poussiére (1)

La conception et les caractéristiques peuvent étre modi-
fiées sans préavis.

ACCESSOIRES SUR OPTION

Caméra Vidéo Couleur DXC-1610 ou DXC-1610P
Adaptateur de Caméra CMA-5 ou CMA-5CE
Ruban Métallique de Repérage SF-2

DEPANNAGE

Si un probléme survient dans le fonctionnement de
Pappareil, faire les vérifications suivantes. Si le probléme
persiste, consulter le concessionnaire Sony pour de plus
amples informations.

L’appareil ne fonctionne pas.

® Le cordon d’alimentation secteur n’est pas branché dans
une prise en état de marche.

® ’interrupteur [POWER] n’est pas activé.

® ] e sélecteur [FILM DRIVE CONTROL] est mal réglé.

L’image est instable ou défile.

® Le signal vidéo (ou VD) n’est pas branché a I’appareil.

® I e mouvement de la griffe d’entrainement vers le bas
nécessite un réglage. Voir page 28.

® Mauvaise sélection du film.

® Réglage incorrect du sélecteur [VIDEO FIELD)].

® e phototransistor est liche. Voir page 29.

Pas de son en provenance du haut-parleur du moniteur ou
son peu clair

® e réglage [VOLUME] de I’appareil (et/ou celui du
moniteur) est tourné au minimum.

® Le levier de déverrouilla'ge de la piéce de blocage de la
piste sonore n’a pas été poussé vers le bas pour la ou les
pistes sonores magnétiques.

® Le film a une piste sonore optique.

Pertes de son ou bruits excessifs
® La téte de lecture audio est sale. Voir page 31.

L’image projetée n’est pas éclairée uniformément.

® La lampe de projection et le miroir parabolique néces-
sitent un réglage de position. Voir page 29.
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TELECOMMANDE

M-210

La Télécommande Sony RM-210 est congue pour faire
fonctionner le Télécinéma BM-2100 d’une distance allan’
jusqu’a 15 m (50 pieds).

Elle posséde les caractéristiques suivantes:

® Avance par une seule image.

® Fonction d’arrét sur image (arrét d’image).

® Projection d’une image fixe.

e Vitesse de projection stable de 18 a 24 images/seconde,
verrouillée sur la fréquence ligne ou le champ TV.

® Réglage de vitesse variable de 3 a 48 images/seconde
pour les films super 8, “single” 8 mm et 8 mm ordinaires
eUn compteur d’images a cinq chiffres (remise
automatique ou manuelle sur “00000’).

® Indicateur de vitesse de projection a trois chiffres.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

. SONY

SERIAL FRAME

=

Indicateur de vitesse du film

Compteur de fréquence d’images

Poussoir de remise a zéro GCONTROLLABLE

Indicateur de télécommande

24

Touche d’image fixe S N

Touches sélecteur de vitesse de projection
en boucle de phase verrouillée

Touche sélecteur de réglage de vitesse
variable

FiLM SPEED

SINGLE FRAME | PAUSE /ADVANCE

el o

) 0.0 O

Réglages de vitesse de projection

SPECIFICATIONS

Affichage 5 chiffres, 7 segments LED sur

le compteur d’images

Indicateur de vitesse d’image a

3. chiffres

(discrimination toute les

0,5 seconde)

Avance d’une seule image

Arrét sur.image (arrét d’image)

Image fixe

18 ou 24 images/sec. (par de

réglage fin quand verrouillé sur

la fréquence ligne ou le champ

V)

Réglage de vitesse variable, 3 a

48 images/sec.

5 m (16 pieds), fourni

Env. 180 x 70 x 135 mm
(/h/p)

(7% x 234 x 5516 pouces)

Poids Env. 950 g (2 liv. 1 once)

Accessoire fourni Cable de télécommande (5 m)

Transport du film

Longueur du cable
Dimensions hors tout

La conception et les caractéristiques peuvent étre modi-
fiées sans préavis.

Prise du point d’essai

Connecteur de télécommande

C Sélecteurs de base de temps en

boucle de phase verrouillée

Indicateur de seule image

Touche d’arrét sur image/avance

Touche de seule image

»

Réglage de vitesse variable




FONCTIONNEMENT

Connecter la télécommande au connecteur [REMOTE] du
BM-2100 en utilisant le cordon fourni avec la télé-
commande et placer le sélecteur [FILM DRIVE CON-
TROL] du BM-2100 sur la position REMOTE. Quand le
BM-2100 est activé, l’indicateur [CONTROLLABLE]
s’allume, indiquant qu’il est possible d’utiliser la télé-
commande pour faire fonctionner le BM-2100.

Quand le levier de fonction du BM-2100 est sur FWD, le
compteur [SERIAL FRAME] affiche ‘00000 et se met &
comptabiliser les images. La vitesse de projection est
indiquée sur I'indicateur [FILM SPEED)].

Projection a vitesse constante de 18 ou 24 images/seconde
Choisir la base de temps a I’aide des sélecteurs [PLL TIME
BASE].

VIDEO: Pour une projection verrouillée sur le champ
vidéo. Choisir le champ 50 ou le champ 60 a I’aide du
sélecteur [50/60].

LINE: Pour une projection verrouillée sur la fréquence
ligne. Choisir la valeur 50 Hz ou 60 Hz avec le sélecteur
[50/60].

Enfoncer la touche [18] ou [24]. Le film sera projeté a

une vitesse constante de 18 ou 24 images/seconde.

Projection d’une image fixe

Enfoncer la touche [STILL]. Une image fixe apparaitra
sur le moniteur. Pour relicher la touche, enfoncer la
touche [18], [24] ou [VARIABLE].

Si le levier de fonction du BM-2100 est sur la position
FWD alors que la touche [STILL] est enfoncée, le film ne
défilera pas et on obtiendra la projection d’une image fixe.

Arrét sur image

Pour arréter momentanément le film, laisser la touche
[PAUSE/ADVANCE] enfoncée. Le film restera 4 l'arrét
tant que cette touche sera enfoncée. Une fois relichée, le
film se remet a défiler,

Avance d’une seule image

Enfoncer la touche [SINGLE FRAME]. L’indicateur
[SINGLE FRAME)] s’allumera et une image fixe sera
projetée sur le moniteur. Enfoncer la touche [PAUSE/
ADVANCE]. Le film avance d’une image i chaque fois
que l'on enfonce la touche. Pour déverrouiller la touche
[SINGLE FRAME], ’enfoncer de nouveau.

Remarque: Ne pas enfoncer la touche [SINGLE FRAME]
avant que le levier de fonction du BM-2100 ne soit sur
FWD. Autrement, le film défilera et on ne pourra obtenir
une image fixe.

Réglage de vitesse variable

Enfoncer la touche [VARIABLE] et régler la vitesse avec
le réglage [VARIABLE]. La vitesse de projection est
indiquée sur lindicateur [FILM SPEED]. La vitesse peut
étre réglée de 3 a 48 images/seconde pour les films super
8, “single” 8 mm et 8 mm ordinaires.

Compteur de fréquence d’images [SERIAL FRAME] et
Poussoir de remise a zéro [RESET]

Le compteur [SERIAL FRAME] se met a comptabiliser le
nombre d’images en cinq chiffres, a4 partir de “00000”,
chaque fois que le levier de fonction du BM-2100 est placé
sur FWD. Quand ce levier est sur STOP, le compteur est
automatiquement remis sur “00000”, tandis que I'indica-
tion du compteur disparait. Quant la touche [STILL] est
enfoncée, le compteur s’arréte et affiche le nombre
d’images qui a été comptabilisé.

Pour remettre le compteur a “00000”, enfoncer le
poussoir [RESET].

Réglage de la précision de la vitesse de projection

La vitesse de projection est controlée par le réglage
[VARIABLE], la touche [VARIABLE] enfoncée. La
vitesse maximum peut étre ajustée par le réglage [MAX].
Insérer un petit tournevis dans la vis du réglage [MAX] et
le tourner vers la droite ou vers la gauche de sorte que
I’indicateur [FILM SPEED)] affiche approximativement 48
images/seconde.

Les touches [18] et [24] permettent une projection stable
A des vitesses constantes de 18 et 24 images/seconde. Ces
vitesses ont été préréglées en usine. Cependant, si, aprés
des utilisations répétées, les vitesses doivent étre réglées
plus précisément, il est possible de les régler avec les vis
des réglages [18] et [24] et d’utiliser un oscilloscope.
Procéder comme suit:

Connecter un oscilloscope 4 la prise [TP] (mini fiche).
Enfoncer les touches [18] et [24] et régler les vis des
réglages [18] et [24] respectivement d I’aide d’un petit
tournevis en observant la forme d’onde qui apparait sur
Poscilloscope. Tourner les vis vers la gauche ou vers la
droite de sorte que les lignes horizontales supérieure et
inférieure de I’onde carrée soient égales les unes aux
autres. Ceci est le meilleur point: ol la vitesse de
projection est le plus stable avec le moins de pleurage
possible.
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REPARTITEUR DE FAISCEAUX

VCR-210

Cet appareil a été spécialement congu pour étre utilisé
avec les Caméras Vidéo Couleur Sony (DXC-1610/
DXC-1610P).

Il adapte le Télécinéma Sony BM-2100 et un projecteur de
diapositives utilisés avec ces caméras. En utilisant le
VCR-210, on peut projeter des films 8 mm et des dia-
positives sur des systémes a un ou plusieurs moniteurs et
les enregistrer sur des bandes vidéo si on le désire.

PRECAUTIONS

® Ne pas manier cet appareil sans précautions, c’est un
instrument optique de précision.

® Nettoyer I’appareil avec soin. Utiliser une poire a
poussiére ou une brosse souple et fine.

® Protéger I'appareil de I'’humidité et de la poussiére.
Quand on ne l'utilise pas, le recouvrir de son capuchon
cache-poussiére.

o Ne pas essayer de le démonter ou de le réparer.
Consulter le concessionnaire Sony le plus proche.

EMPLACEMENT DES ELEMENTS

Monture C
Vis de réglage d’angle
Boitier du miroir

Barillet (court)

BM-2100

Bague moletée

Barillet (long)
Vis de réglage de la mise
au point

Caméra vidéo

\

Barillet de focalisation

. Capuchon cache-poussiére
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MISE EN PLACE SUR LA CAMERA VIDEO

Il est recommandé d’utiliser les Caméras Vidéo Couleur
Sony DXC-1610 ou DXC-1610P. La monture d’objectif
de ces caméras est une monture standard de type C.

@ Retirer 'objectif de la caméra.

@ Visser le VCR-210 sur la monture d’objectif de la
caméra. :

® Quand on utilise un projecteur de diapositives, fixer un
objectif agrandisseur de 100- 105 mm f5,6 - 8, muni
d’un filet Leica (M 39 mm, P x 1 mm), sur le barillet de
focalisation. En général, une ouverture d’objectif de f16
est suffisante.

O Ouvrir le réceptacle du projecteur de diapositives et
retirer ’objectif de condensation. Fixer a la place le
diffuseur a verre opale (fourni). Si le diffuseur ne rentre
pas, le mettre 4 dimensions.

@ Retirer l'objectif de projection du projecteur de dia-
positives.

Remarques

® Quand on n’utilise pas de projecteur de diapositives,
dévisser le barillet long muni du barillet de focalisation en
tournant la bague moletée et mettre le capuchon

tournant la bague moletée et mettre le capuchon cache-
poussiére en place.

® Si le barillet court n’est pas dirigé droit sur ’objectif de
projection du BM-2100, dévisser la vis de réglage de I’angle
avec un petit tournevis a téte Phillips et tourner le boitier
du miroir de sorte que le barillet soit dirigé droit sur
I'objectif de projection et que I’axe optique du barillet
coincide avec celui de I'objectif.

® Pour la mise au point du projecteur de diapositives,
déverrouiller la vis de réglage de la mise au point et régler
la mise au point en déplagant le barillet de focalisation.
Une fois le réglage terminé, serrer la vis.

SPECIFICATIONS

Monture standard C
Prisme répartiteur de faisceaux

Monture d’objectif
Composants optiques

Dimensions
s R
1 | 11
85(1 /16) d —J' (1"%16)
(3%)
[ A5 110
(4%s) 140 Unité: mm (pouce)
(5°/16)
Poids Env. 350 g (12 onces)

Diffuseur a verre opale (pour
projecteur de diapositives)
Capuchon cache-poussiére

Accessoires fournis

La conception et les caractéristiques peuvent étre modi-
fiées sans préavis.

n
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PLAQUE DE MONTAGE

MVS-210

La MVS-210 est une plaque de montage sur laquelle on
monte le Télécinéma Sony BM-2100, en méme temps
quune Caméra Vidéo Couleur Sony DXC-1610 ou
DXC-1610P.

MISE EN PLACE

Mise en place de la caméra vidéo

@ Dévisser et retirer la poignée de transport de la caméra
a Paide d’une clef anglaise.

@ Déserrer la vis de verrouillage molletée et retirer la
poignée.

@ Poser la caméra sur la plaque en la retournant et utiliser
les pieds de la caméra et les vis (fournis) comme indiqué
sur l'illustration.

Pied court \O
j

/ I
gL

Plaque de montage

O Retirer Iobjectif de la caméra et mettre a la place le
Répartiteur de Faisceaux VCR-210. Pour plus de détails,
se reporter au mode d’emploi du VCR-210.

Mise en place du BM-2100

Le placer sur la plaque, 4 angle droit avec la caméra de
sorte que l’objectif de projection du BM-2100 soit dirigé
droit sur le barillet court du VCR-210, et que l'axe
optique de ’objectif de projection coincide avec celui du
barillet court. Si le barillet court du VCR-210 n’est pas
dirigé droit vers I'objectif de projection du BM-2100, on
peut régler la position du barillet court en desserrant la vis
de réglage d’angle du VCR-210 et en tournant le boitier
du miroir.

Mise en place du projecteur de diapositives

Placer un projecteur de diapositives muni d’un diffuseur a
verre opale (fourni avec le VCR-210) a la place de
Pobjectif de condensation, de sorte que la caméra et le
projecteur de diapositives soient en face ’un de 1’autre, le
diffuseur 4 verre opale dirigé droit sur le barillet de

focalisation du VCR-210 et ’axe optique de ce diffuseur
coincidant avec celui du barillet de focalisation.
Remarque: Le projecteur de diapositives n’est pas monté
sur la plaque. Voir I'illustration.

-
Pprmmssans MVS-210
T :
BM-2100 L 4
DXC-1610 L
ou
DXC-1610P =
| Projecteur
de diapositives

_ﬁ%

VCR-210
SPECIFICATIONS
Dimensions
230
) Unité: mm (pouce)
530
100 (207s)
(315/16) 34
J (1%e)
470 @ 0
(18%,)
Poids Env. 1,95 kg (4 liv. 5 onces)

Accessoires fournis Pied de caméra (2)

Vis (2)

La conception et les caractéristiques peuvent étre modi-
fiées sans préavis.
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