MODE D'EMPLOI

Fig. 10

REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Remplacement de la lampe 12 v/75w halogéne
avec miroir dichroique.

Retirer le couvercle 10 (fig. 1).

Débrancher la prise 18
Dévisser le bouton 16 fig. 10
Relever le levier 17

En plagant la nouvelle lampe, prendre soin
d’engager l'ergot A dans I'ouverture B du sup-
port.
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Fig. 1

1 Axe de la bobine débitrice (pour la bo-
bine Super 8 a grand trou central, uti-
liser le réducteur livré avec I’appareil.

2 Axe de la bobine réceptrice

3 Selecteur des films standard 8/8 ou

-~ Super 8

4 Entrée pour le chargement automatique
du filmr "

5 Cadrage de I'image sur I'écran

6 Mise au point de [Iimage sur Iécran

~ (objectif Lytar 1:1,3 f=15 & 27 mm)
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Focale variable de 15 a 27 mm
Lampe témoin

Pied d’élévation

Fixation du couvercle-lampe

Commutateur principal

Vitesse réglable de 16 a 24 im/sec.
Prise pour cordon_ d‘alimentation
Réglage de I’horizontale

Fusible 2 A et sélecteur de tension
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A marche avant-pré allumage
AL marche avant-lampe allumée
RR rebobinage rapide du film
} R marche arriére-sans projection

RL marche arriére-lampe allumée
AR avance rapide du film

ey Fig. 7

Fig. 9
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Tourner le commutateur 11 sur la position A Marche
avant pré-allumage (fig. 7)

Engager et glisser le film dans I'entrée 4 (sous le galet
chromé) jusqu'a ce que le film soit entrainé par le mé-
canisme (fig. 8)

Tourner le commutateur sur la position AL (fig. 7)

Régler la mise au point par le bouton 6 - la grandeur de
I'image projetée par la bague 7 et le cadrage par le levier 5
(fig. 9)

Régler la vitesse de projection par le bouton 12 (fig. 1)

Pour arréter le projecteur en cours ou en fin de projection,
tourner le commutateur 11 sur STOP (fig. 7)

Pour le rebobinage en fin de projection, fixer I'extrémité du
film au noyau de la bobine vide, puis tourner le commu-
tateur 11 sur RR (fig. 7)

Rebobinage aprés une projection partielle : tourner simple-
ment le commutateur 11 sur RR (fig. 7)

projecteur LYTAR 8:8:8 permet aussi la marche arriére :
sans projection position R

avec projection position RL

ainsi que |"avance rapide du film position AR (fig. 7)

Réglage en hauteur du projecteur par le bouton 9 (fig. 1) et
a I'horizontale par le bouton 14 (fig. 2)

Avant de remettre le couvercle, ne pas omettre de placer le
commutateur 11 sur la position O




