





{1t Reglage de la vitesse de défilement
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Inverseur sonore pour le changement de
format (type 712 D seulement)
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Couloir de film

Presse-film

Touche pour mise en place automatique du film
Deabiteur avant

Objectif ZOOM ou Objectif 4 focale fixe
Cable-secteur

Vis de fixation

Bras porte-bobine antérieur

Frize pour haut-parleur supplémentaire
Poignée de transport

Vis de fixation

Touche d'enregistrement sonore

Bras porte-bobine postérieur
Commutateur général

Débiteur arridgre

Réglage du volume sonare

Reéglage de surimpression sonore
Cadrage d'Image

Entrée phono/radio et microphone
Sortie de ligne

Réglage d'inclinaison

Sélectaur de tension

Haut-parleur

Prise de terre

Bouton moleté pour avancement du film

Accessoires livrés avec le projecteur

1 microphone 808.1020
1 prise normalisée MAS 30 pour branchement

d'un tourne-disques B06. 4630
1 fiche pour haut-parleur O06.4220
J fusibles BE0.1043
1 céble de liaison avec prise DIN
1 bobine vide 120 m. 596.1161

1 notice d'instructions
1 carte de garantie
1 bobine avec environ & m. de film sonorisé sur
piste magnetique Super 8 7121600

f

Avec le type MARK-S 712 D, pigces
complémentaires en étui (pour standard 8}

1 couloir de film, gris foncé
1 presseur de film, gris fonce
| 1 grand tambour d'entralnement,

gris foncé
1 petit tambour d'entrainement,
gris foncé
- - -




Avant le branchement sur le secteur

Attention: le moteur est calé en usine dans sa position médiane au
moyen de deux vis E destinées & éviter tout dommage pendant le
transport. Au cas ol le revendeur ne I'aurall pas déja fait, elles doivent
éire retirées (aprés dépose de la paroi arriére) avant de reller pour la

premiére fois le projecteur & une prise de courant.

La nature, la tension et la fréguence de votre projecteur doivent tre
en accord avec les indications sur le compteur de courant.

La madification eventuelle de la tension s'effectue comme suit:

19 Déposer la paroi postérieure aprés avoir desserre les vis A.

o9& Tirer vers la gauche la fiche rouge B et I'enfoncer dans le contact
de tension appropriée.

Dans le cas d’'un changement de fréquence (possible seulement pour
les projecteurs de version speciale):

12 Tirer la fiche bleue C &t I'enfoncer dans le contact de frequence
appropriée.

2% Basculer le levier D situé en haut & droite de telle sorte que l'indi-
cation de la fréquence correspondante soit lisible horizontalement.

3% Remettre en place |la paroi postérieure.

Changement de format (type 712 D)

Piéces gris clair pour Super 8 et Simple 8&: Piéces gris foncé pour Standard 8:

Tambour d'entrainement, grand T09.1460 Tambour d'entrainement, grand 709.1470

Tambour d’entrainement, petit T06.1400 Tambour d’entrainement, petit 706.1410

Presseur de film 715.1128 . Presseur de film 715.1124

Couloir de film T06.1350 Couloir de film 706.1360
| Adaptateur de bobine 706.3350




@ Tournez le bouton molsté jusqu'a ce que le point rouge se trouve sur le dessus.

L1
® Pousser le coulpir de film dans la direction de I'objectif, I'extraire avec pré-

@ Pour la projection d'un film super & ou Simple 8, 4ter |'adaptateur de bobine

@ Régler I'inverseur sonore au format projeté:

Ouvrir |es rabats des débiteurs antérieurs et postérieurs:

Extraire les tambours d’entrainement, les remplacer par ceux de l'autre couleur
et enclencher ces derniers {en les tournant si nécessaire).

Refermer les rabats des débiteurs antérieurs et postéricurs et tirer partielle-
ment I'objectif;

(La pointe de la griffe sera par cette manceuvre dégagée du couloir et protégee
de tout risque d'endommagement).
Pousser le presseur de film dans la direction de I'objectif et I'extraire:

caution et le remplacer par celui de I'autre couleur {pausser d'abord jusgu'a
I'arrét, puis appuyer vers la gauche, jusqu'a ce que les argots de guidage pren-
nent leur place).

Remplacer le presseur de film @ par celui de I'autre coulaur,

gris clair.

s |l | = Super & et Simple 8

Standard &

Four la mise en place du film, suivre les schémas de défilement indiqués: « 5 »
pour Super 8 et Simple 8, « N » pour Standard 8.

i o oo e e et W
Les conditions d'un fonctionnement irréprochable du dispesitif d'introduction
automatique du film
Munir le film d'une amorce spéciale denviron 50 em, dont I'extrémité doit &tre
coupée net et non plige.

Collures impeccables et sans surépaisseur. Vérifier et éventusllement refaire las
collures effectuges par |e laboratoire de développement.

Projection de films muets

@ Brancher I'appareil sur le secteur {la lampe de projectien est en préchaufiage). Laissar
'appareil s’échauffar qualques minutas.

B Placer les bobines sur les bras porte-bobine aprés avoir enclenché caux-ci en position
naute. La bobine plaine doit étre sur le bras antérieur, la bobine vide sur le bras
posterériaur (les perforations du film, vuas dans la direction de |a projection, doivent se
trouver a drolta).

© Amsner le commulateur général sur «Défilement en marche avant lampe éteinte- @ ;
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Appuyer fortemant sur I3 touche d'introduction du film, puis . . .

... introduire dans le debiteur antérieur I'amorce du film, dont lextrémité ne doit pas

étre plide. Ne libérer la touche dintroduction du film que lorsque celui-ci apparait 4 la

partie inferieure du couloir.

rlﬁ aartir du couloir environ 50 cm d'amarce, puis amener le commutatour sur

alle |- .

Zu & volat du déabitaur postérieur (pousser vers lo basg).

Introduction du film dans la partie son. En formant au dessous du coulgir une boucla

aussi grande que possible, introduire le film dans |a fente avec les deux mains, paralla-

lement a 'appareil, le tendre lagarement, at le déplacer de part et d'autre dans la sons
de la longueur, jusqu’a co qu'il s'enclenche dans la partie son. Puis faire concorder la
boucle avec le schema figure sur I'appareil. Petite boucle «5« pour film SUPER-8, granae
boucle «MN= pour film double-8. En faizant effectuer guelgues lours au bouton molete
dans le sens inverse des aguilles duna montra, vériher que e film est bien en place

et avance normalement .

Il est important que pendant ces opérations la boucle situge au dessus du coulair ne

ge résarbe pas.

@ Vérifier gque les denls du débiteur postérieur pénétrent blan dans las perforations du
film; refermor le volet du débiteur. 1l est indispensable que les wvolels des débileurs
anterieur et posterieur soient bien en place pendant le défilement du film.

@ Amener le film jusqu'a la bobine réceptrice et I'y fixer {attention au sens de rolation).

Amener |le_ commulaleur général a la position «Défilement en marche avant avec lampe

alluméen | .. La projection commence.

e @ o0

o

5i, par suite d'une perforation endommagée ou de toute autre circonstance, I'image
saute, ou si I'on entend un bruit de cliquetis, appuyer briégvement, sans arréter le
defilement, sur la touche d'introduction du film. Aprés la fin de la projection,
amener le commutateur généeral a la position «0- E

@ Regler la dimension de la projection par rotation de la baguo (avec abjectif
£oom seulement).

€ Régler la nefteté de la projecticn par rotation de Fabjectif.

© Cadrage de I'image dans la fenétre de projection. Si la ligne de séparation de
deux images consecutives est visible sur I'écran, tourner le bouton de réglage
de la fenétre de projection jusqu'a ce gue cette ligne disparaisse.

€ Réglage en hauteur. L'image projetée peut &tre amenée sur I'écran a la hauteur

ddsirde au moyen de la vis de réglage d’inclinaison.

Projeciion en marche arrigre. Amener le commuiateur général & la position

«D&filement en marche arriére lampe allumée- |<g:| . Le film défile alors a

I'envers. |l est necessaire, pour la projection en marche arriére, de. régler le

cadrage de I'image dans la fenétre de projection.

© Rebobkinage. Amener directement 'zmarce finale du ‘ilm sur |a bohine avant, 'y fixer, et amener le commutateur général

4 la position «Deéfilement en marche arriére, lampe &teinte _H_ Important: 4 la fin de la projection, il est indispensable de

ramener le commutateur géneral a la position =0 [ 4
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Extraction d’'un film non entierement projeté

© Extraire le presse-film (commutateur général & la position «0- _Im

@ Ouvrir les volels des débileurs antérieur at postariaur,

3. Extraire le film du coulair, remettre en place le presse-film, refermer las volets
das debiteurs antarigur et pastarieur, Le film peut maintenant &tre rebobing.

i Réglage de la cadence de défilement

Attention: Avant de regler la cadence de defilement. amener le commutateur général a la
8 position 0w _.I*u Brancher le projecteur sur le secteur. Aprés le passage de 24 a4 18 images-
w seconde, atténdre 2 minutes environ pour que la rotation du volant s'adapte & la nouvelle
i

vitesze,

La sonorisation
Recommandations importantes

Me faire coucher la piste magnétique sur |le film qu'aprés montage de celui-ci. Votre revendeur ou distributeur EUMIG vous
renseignera volontiers sur les entreprises effectuant le pistage. Des collures impeccables évitent tout claguement au
passage de |a t&le magnetique Brancher |a source de modulation sur la prise appropriee E

Il est recommandé, pour les essais de sonorisation, d'utiliser une boucle de film sans fin (environ 1,5 m de film a piste
magnetigue, collé en forme de cercla).

Les projecteurs MARK S 712 et MARK S 712 D offrent les possibilités de sonorisation sulvantes:
A. Prise de son au microphone, avec surimpression acoustique.

B. Prize de son sur magnétophone, tourne-disgues ou récepleur-radio, sur prise d'entrée.

C. Technigue de la surimpression (la parole, ou toute autre manifestation sonore, peut étre, lors d'un second défilement du
film, enregistrée en surimpression sur une premiere sonorisation effectues lors d'un premier défilement,
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A Prise de son au microphone, avec surimpression acoustique

1° Introduire le film dans le projecteur (voir projection des films muets). La boucle
du film sous le couloir ne doit en aucun cas étre plus réduite que le trace
indigué sur I'appareil. (Intervalle normalisé image-son: 18 images en Super-8 et
single B 56 images en standard 8.

2° Tourner le bouton de réglage de la surimpression € dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'a un crantage perceptible.

3° Brancher le microphone (prise D [S1@] |-

4° Tourner vers la gauche le bouton A de réglage du volume sonare. Faute de cetle
précaution, il risque de sa produire un couplage acoustique (sifflement di &
I'effet Larsen).

5° Amener le commutateur général & la position «Défilement en marche avant»

6° Appuyer sur la touche rouge B de sonorisation. #]

7° On peut maintenant, au choix, soit parler devant le microphone, soit tenir celui-ci devant le haut-parleur d'un recepteur
radio ou d'un électrophone. Le rapport souhaitable entre |a puissance du haut-parleur et celle de la voix peut étre déter-
minge par des essais. |l est recommandg, pour parler dans le microphone, de tenir celui-ci a environ 10 cm a cdté de la
bauche. La distance entre le projecteur et le microphone doit @tre aussi grande gque possible. Le céble du microphone
peut étre rallongé jusgu'a 10 metres au moyen.d'un cable prolongateur sans que la qualité de l'enregistrement s0it
diminuée (consulter un spécialiste).

Lorsque I'on raméne le commutateur général a la position «0», la touche d'enregistrement revient automatiquement au repos.

Le projecteur est alors prét a reprodulre le son enregisire.

La puissance de la reproduction se régle au moyen du bouton A de réglage du volume sonore.

B Prise de son sur magnétophone, tourne-disques ou récepteur radio, sur prise d'entrée [A]]

12 Introduire le film dans le projecteur.
2° Tourner le bouton de réglage de |la surimpression C dans lesens des aiguilles d'un mantre jusgqu’a un crantage perceptible,

3° Brancher |e tourne-disques, le récepteur de radio ou le magnétophane (prise D E_ }. S conformer au schema de
branchement par prises normalisées (paga 9].

4° Amener le commutateur général sur «défilement en marche avant lampe allumee. u

5® A Iendroit du film of doit commeancer la sonorigation, appuyer sur 1a touche rouge B de sanorisation,

8% La prise de son peut &tre vérifiee pendant son éxacution, au moyen du haut parleur incorpord. Le bouton de réglage de
la puissance sonore permel de régler la puissance de cette audition de contrdle, sans aucune influence sur le niveau de
I'enregistrement. &




C Technique de la Surimpression

1° Enregistrer la musique comme indiqué au chapitre B.

2° Rebobiner le film jusqu’a son debut. -

39 |ntroduire la fiche du microphone dans la prise d'entrée E z

4° Tourner & fond vers la gauche le bouton de réglage de la surimpression et le boulon de réglage de la puissance sonore.
5° Amener le commutateur général a la position «Défilement en marche avant» lampe allumee. ml.u

6% Appuyer sur |a touche rouge de sonorisation.

7° Au passage des scénes choisies, tourner le bouton de reglage de la surimpression dans le sens des aiguilles d'une
montre, et parler dans le microphone. La rotation du bouton de réglage de la surimpression fait passer a l'arrigre plan le
premier enregistrement (par exemple musique), tandis que le son du commentaire esl renforcé. Cette atténuation du
premier enregistrement dépend de l'importance de la rotation du bouton de réglage de la surimpression. La graduation
existant autour du bouton permet de retrouver facilement un réglage préalablement détermine.
En parlant devant le microphone juste avant d'actionner le bouton de régiage de la surimpression, on évite d'enregistrer,
au début de la surimpression, les bruits d’ambiance indésirables. .

8° Aprés la fin de I'enregistrement parlé, ramener a fond vers la gauche le bouton de reglage de la surimpression (le pre-
mier enregistrement retrouve alors son niveau originel).

Au lieu d'un microphone, on peut utiliser d'autres sources de modulation, telles que disques de bruitage ou enregistrements
sur bande magnéetigue.

Brancher les appareils comme indigué au paragraphe B. Le dispositif de contrdle acoustique de |'enregistrement permet
d’écouter le =on surimpressioné. Mettre le bouton de réglage de la puissance sonore sur une position ol cefte puissance
soit faible, afin d'éviter un couplage acoustigue (sifflement).

Effacement

Comme dans un magnétophone, toute prise de son efface automatiquement I'enregistrement précédent.

Effacement sans nouvel enregistrement:

1° L'entrée phono-micro doit rester inoccupée.

20 Amener le commutateur général & la position =Défilement en marche avant lampe allumée=.

3% Tourner le bouton de réglage de la surimpression € dans le sens des aiguilles d'une montre, jusgu'a un encliquatage

perceptible. m_
4° A 'endroit précis on doit commencer I'effacement, appuyer sur la touche rouge d'enregistrement.

52 Le retour du commutateur général sur <0= met fin a _mamﬂm.:mi_ﬂﬁ
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Prise de son avec surimpression atténuéee du commentaire

1 Mettre le film en place. La piste magnetigue ne doit porier aucun enregisirament
{le cas echéant, effacer sans enregistrer).

2° Tourner vers la gauche le bouton de réglage de 'enregistrement € (pour les prises
de son.avec microphone, tourner également vers la gauche le bouton de réglage de
la puissance sonare A}

3° Brancher la source de modulation ou le microphone (prise D m“HHI..__”_ I

4 amener le commutateur général & la position «Défilement en marche avant lampe
allumées. _h_ :

5% Appuyer sur la touche rouge d'enregistrement B.

6% A L'endoit on doit commencer 'enregistrement, touruer le bouton de réglage de la
surimpression € vers la droite jusqu'au déclic. On met fin a I'enragistrement en tour-
nant ¢e bouton a fond vers la gauche, Ce processus de surimpression peut étre répéte
aussi souven! gqu'on le désire,

7° Le retour du commutateur général & la position «0= met in a 'ensemble de la prise

de son. _Hm_

Le branchement d’'une enceinte acoustique s'effectue au moyen de la prise pour haut parleur extérieur, placee sur la paroi
arriére de 'appareil (prise [B§] ).

L'impédance du haut-parleur extérieur dolt étre égale ou supérieure & 4 ohms (si elle est inférieure, il ¥ a danger de
détérioration de I'amplificateur).

Attention pour'le branchement des hauts-parleurs en paralléle! 2 hauts-parleurs de 4 ohms chacun branchés en paralléle
ont une impédance totale de seulement 2 ohms, valeur non admissible.

'
-‘
el vt =
-~

-

Le branchement d'un amplificateur s'effectue sur la prise E E . L.a sortie de madulation se fli
trouve la fiche du céble de liaison doit étre cablée comme l'indique le schema sur la broche g

N® 3, &t la masse sur |la broche N° 2 de |a fiche normalizée {consulier un spéclaliste}.
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La fiche normalisée MAS 30 pour branchement phono

La fiche normalisée livrée avec l'appareil s'utilise
pour le branchement d'une source de modulation
telle que, récepteur-radio, magnetephone ou tourne-
disques. Les fils doivent &tre soudés comme |'indique
la schéma joint {le blindage au point 2, le conductaur
central au point 1).

On peut également se procurer dans le commerce un cable de ligison convenant & la source de modulation utilisée

Cholx du cdble de liaison (& se procurer chez un Revendeur de materiel cinematographigue).

Type: T80 1008 : —
avac fiches bananes H ]
|
-+ | x_w

m / _

h.__H.._

N, e
.r.. |I| ||._ﬂl.”. -

Hourca da modulation

Type: 790 1010 Type: 700 1030 Type; 720 1040
fichas standard DOIN pvec fiches standerd pour ligison per
améaricalin fiches au cholx
| m _ X E
-~ H
m _
T ; _.ﬂ,. i
9 \\. i, o \\.
.;....,n o T o g ] ,..f,,.””...- |1..L.\\
s R e ==
- _ Wv. , w5
.._._”..h TS SR o AF ey e "__“m wn\r.uunuunﬂunl

Ty . .
Saurce e Source de Mo
E modulation E modulation E B e
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Remplacement de la lampe de projectlon (lampe elliptique, & réflecteur interne, 8 volts, 50 watts, culot P 15 8

@ Oter le couvercle du compartiment de lampe.

@ Tourner la lampe de projection dans le sens de la fléche &t la tirer vers le haut. Pour placer
la nouvelle lampe, présenter les évidements de la couronne du culot sur les ergdts de la
douille, pousser la lampe vers le bas et tourner dans le sens inverse de la flécha,

La partie transparente de la lampe ne doit pas entrer en contact avec les doigts nus.

Centrage de la lampe
Brancher le projecteur sur le secteur, et le diriger vers I"écran. Amener le commutateur géné-
ral a la position «Défilement en marche avant avec lampe allumées, et metire I'objectif au m_u:.:

de maniere a obtenir sur I'écran une image nette des bords de la fenétre de projection.

® Si nécessaire, tourner la vis de centrage dans le sens voulu pour obtenir un éclairement
hemogéne de I'écran, Remettre le couvercle du compartiment de lampe.

2

Remplacement d’un fusible (12 prise de courant de lappareil ne doit pas &tre branchée sur le secteur)

Le fusible thermique ne préserve pas I'appareil des domméages qui seraient dis a son branchement sur une tension trop

Eleveée.
Oter la paroi postérieure de I'appareil. Le fusible thermique se trouve & gauche, sur la plague du sélecteur de voltage.

1% Oter |e fusible 2° Introduire |e nouveau 3°...et l'acerocher
hars d'usage M_ fusible dans le ressort par le bas.
= de contact . . . W_ w_
z
Entretien du projecteur “

Toutes les pieéces mobiles du projecteur sont graissées a vie et ne demandent aucun entretien.
Si besoin est, le couloir de projection doit 8tre débarrassé de toute poussidre adhérente ainsi que d'éventuels déchets de

film. Utiliser pour cela un tissu doux ou un pinceau souple. Les dépbts trés adhérents peuvent &tre éliminéds ay moyen d'un
batonnet de bois. En cas de besain, on peut également nettoyer les tétes magnétiques, le cabestan et le galet cacutchouc,

en utilisant un chiffon imbibé d'alcool. N'utiliser aucun objet métallique.

L'objectif peut &tre extrait du porte-objectif, puis nettoyé au moyen d'un chiffon doux ou d'un pinceau. Lorsque |'objectif est
retire, la. fenétre de projection est alors accessible et peut &tre nettoyée en introduisant un pinceau dans le porte-objectif,
Attention: ne pas déformer l'abturateur rotatif. 10




o

Pour garantir une bonne reproduction du son enregisiré sur film a prise magnétique, observer
les prescriptions suivantes:

12 Collures precises, propres, présentant le minimum de surépaisser.
2° Couchage de |a piste magnétique aprés le montage du film, afin d'éviter les bruits parasites au passage des collures.

3° Propreté du film (le nettoyer avec les produits spéciaux offerts par votre Revendeur de matéeriel cinématographique, et
éventuellement avec un chiffon antistatique}. =

4° Me jamais passer les films au nettoyant ou au chiffon antistatigue avant de faire coucher la piste magnétigue. Celle-Gi
risquerait d'avoir une mauvaise adhérence.

5° Conserver les films & 'abri de la poussiére {(Boites & bobines).

6° Pour éviter un désséchement excessif des films, les conserver dans des boltes bien &tanches, dans lesquelles on placera
un praduit humidifiant (éventuellement un petit morceau de papier buvard humide).

7° MNettoyage de la téte magnétique avec un pinceau.

Caractéristiques Techniques

Entrée Micro: 0.3—10mV, B = 4 KOhms
Entrée Phono: 40 mV —1.2 V, 470 KOhms

Autematisme du réglage du niveau d'enregistrement: les variations du niveau de créte sont compensées jusqu'a 30 db.
Temps de réponse 150 Millisecondes. ’

La duree pendant laguelle le réglage se maintient varie jusgqu'a 50 secondes et dépend de la durde de la créte 3 |'entraa,
Bande passante de la piste magnétique: 80 & 8000 Hz & 18 images'seconde

75 @ 10000 Hz a 24 images/seconde
Sortie de ligne: Tension nominale. Ra 100 KOhms Ua 450 mV

Haut-parleur: 4—8 Ohms, 2 —6 Watis

Si I'apparail est utilisé a des fins autres gue strictement privées, q.mu%:_ &t ia reproduction das ceuvres protégées ne pewwen! 5'@xgcuter qu'aves |'accord

des Qrganismes gérant les droits d'Auieur dans les Pays en CBUse. ce cas, (| feul également I'accord des Ayants-droit pour 'utilisalion des dieques ai
I"égacution par des Musiciens.

Description sans engagéement, Mo appareils peuvent dtre modifidés sans préevis — T. N 718000 — Imprimé en Autriche,
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Accessoires EUMIG disponibles chez votre Revendeur

Cable de prise de son avec fiches bananes . . . . . . . . . . . . . 790.1000
Cable de prise de son avec standard DIN . . . . . . . . L R R S by
Cable de prise de son avec prise phono américaine . . . . . . . . . 790.1030
Céble de prise de son pour fichesauchoix . . . . . . .. . . . . . . 90,1040
m_n.E.._m._mm:._Eqmu...-_...._.......-........._.___m_u.jnﬁ_

PRESSE a coller EUMIG, a coupe en biseau

Les bons films demandent du sain: ils doivent &tre coupes et colleés avec précision. Telle
est |a fonction de la presse a coller EUMIG. Sa manipulation est trés simple, comme
votre revendeur se fera un plaisir de vous le démontrer. Les collures obtenues sont
impeccables et permanentes.

EUMIG CHEMO-SPLICER

Jamais le montage des films n'a &té aussi aisé! Le progres réside dans la coupe: avec le
nouveau systéme EUMIG CHEMO-SPLICER, les deux extrémités & réunir g'imbriguent
I'une dans I'autre. Le grattage de I'émulsion appartient au passé! La ligne de jonction
est plus longue, I'assemblage st précis et d’une grande solidite.

EUMIG CHEMO-SPLICER: le cinéma encare plus facile! {Utilisez avec CHEMO-SPLICER
la colle speéciale marque EUMIG.)
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