


DESCRIPTION

' Taquet de verrouillage
Touche-interrupteur

Vis de fixation du bloc inter-
changeable

Molette cadrage vertical
Entraineur denté

Molette de mise au point

Couloir

Perforateur

Molette cadrage horizontal

Bouton réglage lampe

Capot cache-lampe

Vis fixation arriére - 2 -

Fusible pour changement
voltage

Tirette pour enroulement
cordon
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UTILISATION

OUVERTURE DE LA .KINAY 816 »  Oter 1o capot avant (classeur de séguences) en
appuyant sur les deux empreintes latérales et en tirant vers soi.

Relever les deux bras d'enrouleuse aprés avoir appuye sur les taquets (1), qui, relachés,
maintiendront les bras en position d'utilisation,

Enlever ensuite la trappe arriére en prenant appui sur I'onglet et en tirant vers la gauche,
Avancer la. tirette (14) vers soi et dérouler le cordon d'alimentation,

MISE EN MARCHE - ECLAIRAGE P S'assurer que le voltage sélectionné sur le trans-

formateur de la visionneuse — et précisé sur I'étiquette fixée sur la tirette (14) — correspond
bien au voltage du secteur (110 ou 220 Waolts).

Brancher l'appareil.

Enclencher votre bobine débitrice sur le bras gauche de I'enrouleuse, la bobine réceptrice
étant en place sur le bras droit.

Placer le film suivant le trajet indiqué sur le schéma ci-contre.

Appuyer sur la touche-interrupteur (2),

La rotation de la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre assure le déroulement
normal du film pour son examen; la rotation en sens inverse permet le retour arriére du
film comme son rebobinage a vitesse plus grande.

_ MISE AU POINT » Effectuer la mise au point & 'aide de la molette (6), le film étant tendu
ou, mieux encore, en cours de projection, :

CADRAGE » Cadrer, si néceésaire, en hauteur a I'aide de la molette (4), en largeur au
moyen de la molette (9).

MARQUAGE » Abaisser le perforateur (8); une encoche sur le bord du film permettra de
repérer ensuile l'image choisie. _

CHANGEMENT DE FORMAT » Pincer les parois du capot cache-lampe (11) pour le
retirer plus facilement, Dévisser le bouton de réglage (10), glisser lalampe hors de son
support. Enlever alors la vis de fixation (3) et tirer vers soi, en le soulevant légérement, le
bloc interchangeable mécanigue-optique. Visser en place le nouveau bloc. Fixer la lampe
sur son nouveau support. Remettre le capot cache-lampe (11) en place.
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CHANGEMENT ET REG[AGE DE LA LAMPE » Retirer le capot cache-lampe (11).
Dévisser la lampe. La remplacer. Si 'éclairement de 'écran n'est pas uniforme, centrer
parfaitement la lampe aprés avoir desserré trés légérement le bouton (10%

NETTOYAGE » Pour obtenir des images bien contrastées, nettoyer les faces du prisme

et de la lentille du condensateur placée pres du film. Pour dégager le prisme, enlever le
couloir (7), en le serrant assez fortement entre le pouce et I'index et en le tirant vers soi.
Pour accéder au condensataur, abaisser fe perforateur (8) aprés avoir enleve le couloir (7).
Se servir pour le nettovage de papier de soie genre Limpidor. S'assurer gue le couloir est
correctement remis en place (bien poussé a fond).

Le nettoyage des miroirs, traités en surface, ne doit pas étre fréquent et doit se faire
- avec le plus grand soin. Utiliser du coton ou, mieux encore, une pelite poire en caoutchouc
NE PAS FROTTER — NE PAS EMPLOYER DE PRODUITS D’ENTRETIEN*

- GRAISSAGE » Les paliars de la visionneuse sont en nylon et ne riéc935|tent aucun grais-
sage

CHANGEMENT DE VOLTAGE » Pour acceéder au transformateur; enleveria trappe arriére
“derouler le cordon d'alimentation, retirer les deux vis de fixation. Séparer alors les boitiers
- avant et arriere de la visionneuse en prenant soin de dégager le volant'de commande de
1 enrouleuse par un mouvement de translation sur la gauche. Ame-rer et fixer le TUSIblE au
voltage désiré sur la plagustte perforée du transformateur (110 ou 220 WVolts).
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