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Eléments de commande

R clcHalsleialalslslsinlsisiaisisiolslslelclalsislcololticiololalc]s)]

Axe de la babine récaptrice

Poignée escamotable

Axa de la bobine dabitrice

Bras de bobine

Couvercle du casier pour accesspires

Galet de guidage pour rebobinage rapida
Ratirapaur de boucle

Cadrage de I'image dans la fenétre

Bouton de mise au point

Commutzteur central

Lampe de repos et éclairage du pupitre de commande
Reglage de truquage pour surimprassions

Entrée phono

Enirée de microphone

Touche d'enregistrement

Bouton de volume at da fonalité

Sortie du casque désauls

commutateur de vitesse de projection

sortie de haul-parieur

Haut-parleur incorpore

Ecran de grand format

Digde lumineuse de conftréle d'enregistrement (rouge)
Diode lumineuse de confréle da chargement (varis)
Diode luminause de cantrdle d'alimentation (verte)
Interrupteur général

Prize pour branchement sur réseau

Selecteur de tension

Lampe de projection

Fenétre dimage

Presseur de film

Canal d'engagamant du film

Ohbjectif de projection

Mirgir de renvoi

Volet basculant du mircir de ranvol

Technique moderne d’'une maison renommeée

Revuelux saund 100r - projecteur pour la projection & la lumiere du
jour de films Super 8 4 piste magnélique.

' Projection a la lumiére du jour sur I'écran incarpore ou projection

normale sur écrans conventionnels.

Grand écran incorporé de 367 mm en diagonale.

Projection lumineuse par lampe halogéne a mirgir frold de

12 ViIT00W.

Chargement automatique du film sur la babine réceptrice.
Modulaton automatique.

Amplificateur & transistors d'une puissance musicals de 10W.
Haut-parieur incorpora.

Réglage de fruquage pour SuriMpressions.

Casiar inCOrporé pour ACCass0ires.
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Caractéristiques techniques

Type: projecteur & écran incorpors pour projection & la lumigre du
jour de films & piste magnétique at films muets.

Formats de film: Super & et Single 8.

Dimensions de I"écran: 300 x 220 mm (lergeur x hauteur).
Diagonale de I'image; 367 mm

Objectif de projection: objactif 4 fover fixe 1.4/14.5 mm.

Lampe de projection: lampe halogéne & mirolr froid de 12 V100 W,
Mode de projection: rétroprojection sur grand écran incorpora

Projection directe: possible sur tous les écrans usuals. Grandeur de
Fimage pour une distance de 3 m: 115 x 86 cm,

Capacité de bobine: 180 m ifilm & support d'acétate, sans piste
sanore)

Chargement du film: automatique sur fa bobine réceptrice.
Vitesses de projection: 18 et 24 imJsec., marche avanl et arriéra,
Modulation: automatique (ALC)

Amplificateur: & transistors, puissance musicale de 10 'W/4 Ohm,
Moniteur de son: haut-parleur incorporé (80 x 120 mm, impédance
B Ohm, puissance admissibie 5 W,

Réglage de tonalité: par polentiometre de tonalité incorporé.
Entréa de microphone: prise de jack 3.5 mm 2,

Entréa phono: prise DIM, 300 mvi 1 MOhm

Selecteur de tension: réglable sur TN 1151272200250 Y, selon le
reseguy local

Fréquence: SOVE0 He.
Consommation de courant: 180 W,

Dimensions: 465 x 265 ¥ 309 mm (longueur x hautaur x profondeaur).

Poids; 8,900 kg.

Sous réserve de modifications conformément au progrés technique.

adad
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Ce qu'il faut observer avant la premiére mise
en service

Réglage correct de la tension

Avant de mettre votre projecteur pour la premiére fais en mw:____nm.
vérifiez &l le sélectaur de tension & a bien &té réglé sur la tension de
votre réseau. 5i ce n'est pas le cas, rotirez le récouvrement apres
avoir desserrd la vig qui se trouve au-dessous du branchement sur
réseau 2 et réglez Ia lension correcle.

&

Cable d’alimentation

Utifisez le cable foumni avec le projecteur et veillez a ce qu'il n‘antra
pas an contact avec les parties échauffées de I'appareil. Vous
préservarez ainsl de tout accident les personnes de volre entourage.
Me vaus servez jamails d'un cible défectusux et _.,_.mm.wm{mu surtout pas
de le réparer vous-méme, mais remplacez-le immédiaternent! || mm._
recommandé de ratirer le cible de la prise @, Io raque I'a ppareil n'est
pas ulilisé pendant une assez longue période, Débranchez également
ia projecteur, sl vous voulez retirer son capot.
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Ajustage du dispositif de rétroprojec-
tion

Votre Revuelux sound 1001 est doté d'un dispositif de rétroprojection
qui a &té réglé avec précision lors de la fabrication. Néanmoins, il peut
arriver que ce reglage d'origine gail quelque peu modifié par de
légares vibrations au cours du transport. Afin de garantir une projec-
tion parfaite, nous vous consaillons par conséquent de procéder 4 un
réajustage de lmage sur I'écran incorporé.

Pour ce faire, enlevez le revétemnent du coté gauche de l'appareit an
__,.m u.._m.,_mi par le bord gauche inférieur et le bord droit supérieur et en
irant.
Quvrez le couvercle du casier pour accessoires (5 qui se trouve en
haut de l'appareil et retirez le cable d'alimentation. Branchez votre
Revuelux sound 1001 sur le réseau et appuyez sur l'interrupteur
général @, Le projecteur est mis en marche par rotation du commuta-
teur central (2 vers la droite. La lampe de projection s'allume dés que
”"_m _u.n_:._.._._EEmE cantral se frouve surla position crantée Inféraure de
roite.

Le réglage de 'image sur le plan horizontal s'effectue par rotation de
Iz moletts inférieure, le réglage en hauteur, par rotation de la moletie
superieure. Prenez les molettes entre le pouce et l'index et opérez
_mim:._m,.; tout en obsarvant 'écran. Pour plus de facilité, netez que
limage projetée est déplacée vers la droite, lorsqu’on fourne la
maielte inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre et en
nauteur, lorsqu’on tourne également la molette supérieure dans cetie
méme direction.

Aprés avoir ajuste limage correctement. remettez le commutateur
central en position d'arrét et replacez le revitemeant en le pressant
lépérement jusqu'a ce qu'il 'enclenche. Libéresz linterrupteur par une
nouvelle pression legeare. |l revient alors en position d'arrdt et 1a diode
lumineuse de cantrile (verte) 2'étaint.

46

Comment projeter vos films sonores

La technigue ultra-facile de volre Revuelux sound 100 r vous parmet
une projection optimale, sans longs préparatifs, de vos films Super 8 a
son magnétique et de films Super 8 d'édition.

Faites pivolar |2 bras de la bobine vers 'avant. Placez la bobine pleine
sur 'axe de facon que le film se déroule du cdié droit de la bobine. La
perforation du film doit se trouver de votre cité (regard dirigé
verticalement sur la bobine pleing). ;

Vaillez 3 ce-gque la bobine sait bien attachée sur 'axe, Pour cela,
mettez-la en place par un léger mouvament de va-et-viant, afin que les
nervures de I'axe s'engagent exacterment dans les évidemeants
correspondants de la bobine. Pressez alors la bobine jusqu'a ce
quelle g'enclenche.

Introduisez Famorce dans le coupe-film ot rabatter le levier pour la
couper, &fin que le film puisse éfre fransportd impaccablement par
Fautomatisme de chargement. Réglez la vitesse de projection désirée
sur le commutateur & et tournez le commutateur central (9 vers la
droite pour Fameanar dans sa premiére position crantée. La diode
varte du milieu &3 vous indique gue 'autematisme de chargement est
mis en marche, Placez maintenant la babine réceptrice, fournie avec
le projecteur, sur l'axe (1) en la pressant légérement jusqu'a ce qu'elis
s'enclenche bien.

Introduisez 'amorce (galat de guidage rouge!) dans le canal, jusqu'a
ce queles débiteurs dentés, qui assurent Fengagement automatique,
s'engrénent dans la perforation du film, Procédez eén douceur, sans M
aucung brusquernie, sinon vous pourriez endommager lamorce et le
chargement autamatique ne fonctionnerait plus parfaitement.
L'amarce du film passe alors automatiquement & travers le canal et
s'accroche d'ellesméme sur la bobine réceptrice 4 dispositil d'engage-
ment spontané. Laissez le commutateur central dans la position
précédemment raglée jusqu'a ce que loperation de chargement soit
compigtament larminge.

Toumez zlors le commutateur central dans la position inférieure de
droite (=Projection en marche avant avas lumiéras), La diode. fumi=
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nause verte @ at la lampe de _._m_un_m@ s éteignent, la lampe de
projection s'allume et la projection commence. Réglez la netteté de
l'image sur l'écran & Falde du boufon de mise au point{3). Si le frait
noir de séparation entre les images est visible, vous pouvez le faire
disparaitre a l'aide du bouton de cadrage (£): un frait noir visible au
bord inférieur de I'image ast éliminé par rotation du bouton vers la
droite et un trait noir visible au bord supérieur, par rotation a mm:n.:m.
Alaide du boutor de valume (8 (bouton du miliew), réglez e niveau
sonore souhaité du haut-pareur incorporé et avec la bouton de
tonalité &8 (houton extérieur), les aigus et les graves.

Vauillez noter que le niveau sonore augmenta au fur et & mesure que
I'on tourmne le bouton de volume vers la droite et que |es algus sont de
méme accentués prograssivemnent, lorsque I'on tourne le bouton de
tonalité vers la droite. On obtient le contraire par rotation de ces deux
boutona varsla gauchs.

Avec de viguy films ou des collures mal faites, || paul arriver gqua
l'image +saute» I'écran. Dans un tel cas, appuvez immediatement sur
la touche du rattrapeur de boucla (7), afin de rétabiir le dafilamant
calme desimages sur '"acran.

Grande projection avec le

Revuelux sound 100r

Sur le plan technigque, votre Ravuelux sound 100 a natureliement les
mémas avantages qu'un projecteur normal, c'est-a-dire que vous
pouvez aussil'utiliser pour 1a projection sur des écrans convention-
nels.

Faites pivoter le miroir de renvoi GEWE vers I'extérieur at dirigez le
projecteur sur 'écran, Faites la mise au point el cadrez an toumant les
boutons (8 et (3. Tout ce qul a #1é précédemment expligué est
valable pour les autres réglages.

Une distance da 3 métres entre le projecteur et Mécran vous donng
une image d’'une grandeur de 86 x 115cm; 4 4 metres, elle sst de
115 % 153 cm.

48
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Projection de films muets

¥ Pour projeter des films muets, procédez de la meme fagan gue pour
las films sonores. La seule modification & apporter est le reglage du
bouton de velume qui dofl étre tourné & gauche, jusqu’a butee. Le
haut-parieur incorporé & et la sortie de haut-parleur & ne font

' enlendre aucun signal acoustique.

k

Projection en marche arriere

La projection en marche arrigre de films Super E tournes ﬂ.un.z.zmﬁ.
ment produit des effets tant amusant que gurpranants: voilures et
persannes se déplacent a reculons, un plongeur sort de Feau et
retourne sur ga planche de 10 m etc.

Amengz le commutateur central () dans la position inferieure de
gauche {«Projection en marche arriere sans lumiéra=) et tournez la
bouton de volume jusqu’a butée vers la gauche.

B
Rebobinage rapide d’un film entiere-

ment projeté

Apras que votre film a été enlieremant projeté, rebobinez-le sur la
bobine débitrice en procédant comme suit:

Remettez le commutateur central en position d'arrél Fixez lamoarce
du film sur 12 bobine vide de facon qu'il g'enroule sur celle-ci dans le
sens inverse des alguilles d'une montre (regard diriga gmn,ﬁumﬁmi.
sur cette bobine pendant le rebobinage). Motez que le guidage precis
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du film est assuré par le galet (2). Tournez le commutateur central
dans sa premiére position crantée de gauche.

Remarque: Afin d'accelérer le rebobinage, vous pouver régler le
commutateur de vitesse de projection (2 sur 24 im./sec.

¥
Comment retirer du canal un film par-
tiellement projeté

Dang certaing cas, || peut s’avérer nécessaire de retirer du canal un
fiim qui n'a pas alé entigrement projetd. Votre Revuelux sound 100 s
vous offre catle passibilite de la fagon la plus simple, sans que vous
ayez a craindre un endommagement de vos précieux originaux,

Débranchez d'abord le projecteur et enlevez son revétement sur le
cote gauche, comme il a été décrit & la page 46. Afin d'éviter toute
rayure sur |e film, exécutez soigneusemant las opérations suivantes
en observant laur ordre chronologigue:

= Repoussez vers le bas la biellette du debiteur supérisur.

- Repoussez vars la droite la plague presse-film.

— Repousses vers le bas la plaguetle de pression pour la téte sonore,

- Repoussez vers le haut la partie du guidage qui vient immediate-
ment aprés le grand galet en caoutchouc.

= Repoussez vers la gauche la bigllette du débiteur inférieur et

= puvrez le guide-film 4 la fin du canal.

Apres avois rating la film, veillez 4 ce que fous les élémants du canal

de guidage se trouvent de nouveau dans leur position initiale.

Une fois ce contrile effsctué, replacez & revétament et rebranchez
votre projecteur sur le réseau.

Meilleure qualité du son a la reproduc-

tion par haut-parleur supplémentaire

._1:_.__ que votre séance de projection soit non seulemeant un plaisir
visuel mals aussi-un véritable plalsiracoustigue, il est recommandé
d'améliorer la gualité sonore par 'adjoncton d'un haut-parleur

pmcﬂn_ma._m:ﬁ_.m. De par ses propridgtés, & haut-parleur réf. 5203, qui
fait partie du systéme d’accessairas, convient tout spéclalement 4
volre Bavuelux sound 100 r Ay cas ol vous disposeriez déja d'un
haut-parieur, vaus pouves I'utiliser si son impédance est de 4 ou
8 Ohm et que sa plaque signalétigue indique une puissance musicale
d'au moins 10 W.

A l'aide d'un-cable af d'une fiche approprigs, reliez ce haut-parleur
gxterne au projectaur par la sortie correspondante &),

Selon l'emplacement du haut-parleur, le son est non seulement
oplimisé, mais aussi plus conforme a la réalite: plus vous l'approche-

rez de votre projectaur et plus la combinaison imagefson sera
naturalie.

Attention: N'utilisez jamais un haut-parieur extarna dont I'impédance
est inférieure a 4 Ohm. Ceci pourrail endommager sérieusament
- I"amplificateur du Revuelux sownd 100!

K

Comment réaliser la sonorisation par-
faite de vos films

Yous donnerez davantage devaleur & vos film en les sonorisant. Un
+simpbe fond musical, par exemple, créera ung ambiance pariculigére
“sur la film de vos vacanceas. Et en lui ajoutant du bruitage et un texie

préalablament préparé, vous en ferez un souvenir inoubliable!

Grace a ses caractaristigues technigques trés élaborées, modulation
automatique par exemple, le Revuelux sound 100 parmet ung grande
commodité de sonorisation et sa réussile des le depart,

&1
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Votre projecteur a été concu de fagon & ce que vous puissiez vous

concentrer pleinement sur l'arrangament sonore qui; fui aussi, est

ultra-facile. En combinant les trais dléments suivants. vous pouvesz

efre certain que votre sonorisation sera couronnée de SuCces:

1. Le bruitage confére aux films une impression de réalits.

2, La musique crée des ambiances - selon votre goif at vos désirs

3. Le commentaire explique certaines choses que limage ne commu-
nique ou ne peut pas communiquer (par ex., gque grand-mére et
en train de féter son BOieme anniversaire).

La modulation automatique de votre Revuelux sound 1001 entre

immédiatament en action sur pression de la touche d'e nregistremeant

{5, Elte équilibre le niveay sonore trop faible ou trop élevé de cartains

passages de l'original pour éviter des distorsions & lenregistrement ou

la reproduction. Le bouton de volume et de tonalité (B est hors

fanction pendant l'enregistrement,

Enregistrement de commentaires

Amenez tout d'abord le commutateur de vitesse de projection &) sur

la vitesse alaguelle vous avez tourné votre film (18 ou 24 im.fsec.).

Branchez le microphone foumni sur le projecteur en enfancant la fiche

de san cable dans la prise correspondante (3. S| un siflement se fait

entendre (effet Larsen), diminuez le niveau sonare en tournant le

bouton de volume (8 vers la gauche, jusqu'a butée.

Amenez le commutateur central (9 dans sa position inférigure de

droite et appuyez sur la touche d'enregistrement (rouge) — Fanre-

gistrement commeance.

Il west pas plus difficiie d'enregistrer correctement de la parole que

de la musique. Dans la pratique, la maniére de procéder dierite ci-

dessous a toujours donné d'excellents résultats:

= Parlez légérement de biais dans le microphone et tenez celui-ci de
15'a 30 cm de votre bouche,

= Tenez le microphone avec calme, pour éviter l'enregistrement
aventuel du bruit de votre main. Le cas échéant il peut &tre utile de

22

e

le fixer sur le support de table fourni avee "appareil et de leplacer

SUr un-appui convenable,

L'endroit le misux approprié pour un bon en registrement de parole

a5l une piece ayant peu de résonnance, c'est-a-dire avac

mogquette, fauteuils, rideaux ate, et aux murs ni lisses, ni vides.

~ = Afin de ne pas enregistrer le bruit de foncticnnement de votre
projecteur, éloignez-en le microphone autant que possibie,

_

3i vous désirez contrdler le son au cours de 'enregistrement,

¥ branchez I'écouteur individuel fourni avec l'appareil dans a sortie
de casque (7). Le niveau sonore et la tonalité sont réglés 4 'aide
des boutons correspondants (8,

Le contrdle du son par le haut-parleur incorporé n'est pas possible au
cours de 'enregistrement & cause de I'affet Larsen. Il se traduoit par un
sifflement génant qui, dans ce cas, serait aussi en redisire.

La diode rouge de contrile (£ située a 'avant du Revuelux sound 1001
resle allumee tant que la touche d'enregistrement & est enfoncée.
Appuyez de nouveau sur cette touche rouge. &l vous désirez inter-
rompre au terminer Fenregistrement. Elle ratourne alors dans sa
position d'arrét etla diode rouge s'eteint,

w r,m:qmnmm..,mn._m:__mmnmcmam:"uamﬁ_ﬂcmim:#mq&& unqmﬂ:_nzqm:qm_m
commutateur central de sa position inférieure de drolte.

___{.m:___mm nater qu'un nouvel enregistrement afface entigrement un
¢ enregistrement antériaur!

K

Enregistrement de musique

._

__..___, I'aide du commutateur de vitesse de projection (8), réglez la vitesse
* désirée (18 ou 24 imJ/sec).

Branchez un cdble de repiquage dans la sortie phono de Fappareil
fournissant le son (radio, magnétophone, lecteur de cassettes ou
tourne-disque) &t dans la prise DIN de I'entrée phono de votre
projecteur. Servez-vous ici d'un cible de repiquage DIN ou, giles
prises de vatre émetteur de son sont différentes. du set cabie de



transfert et fiches que vous pouvez vous procurer chez Foto-GQuelle
sous le numéro de référence 8207 A cet égard, veuillez aussi ofser-
vier les instructions qui y sont jointes.

Tout d'abord, faites démarrer le projecteur en amenant le commuta-
taur central dans sa position inféricure de droite, si pessible un peu
avant 'endroit choisi pour Fintroduction de musigue. Mettez 'émetteur
de son en marche juste avant ce point et appuyez sur la touche
d'enragistrement rouge dés qu'il est atteint.

Une fois 'enregistrement terming, liberez la touche d'enregistrament
par nouvelle pression ou ramenez le commutateur central dang sa
pasition d'arrét.

Afin o éviter d dvantuels lapsus lors de 'enregistrement de commen-
taires, || est recommandé de prendre dabord cewx-ci sur un magnélo-
phone ou un lecteur de cassettes pour les surimpressionner ensuile
sur le film.

) §

Surimpressions a I'aide du réglage de
truquage

Une sonorization parfaite se compose généralament de musique,
bruitage et commentaire, ces frois élements se superposant ou se
fondant 'un dans I'autre pour la plupart

Ces effets sont réalisables a l'aide du réglage de truguags (&) de votre
Revuelux sound 1001, qui vous permet le mixage de musique, bruitage
st commentaire par des enregistrements successifs.

Selon sa position, le réglage de truquage produit I'atténuation oo
Ieffacement d'un enregistremant sonore déja existant et offre donc
da nombreuses possibilités de sonorisation. Avant de vous en senvir
pour la premigre fols, it est recommandé de faire quelgues B553is avec
un film de contrale et de noter les positions qui vous conviennent le
miewx, Cecl d'autant plus qu'il n'est pas possible de seulement
supprimer des ereurs pouvant survenir au cours g'una Surimpression.
En effet, dans de tels cas, tous les enregistréements préalables sont
offacés. Par conséquent, nous vous conseillons de préparer et
d'exécuter soigneusement vos mixages sonores.
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| 5i par exemple, vous désirez introduire du bruitage & certains

passages d'un enregisirement musical, veulllez procéder comme suit:

Branchez le microphone dans fa prise () ou I'appareil fournissant le
son dans 'entrée phong,

Réglez la vitesse de projection désirée.

Tournez le réglage de trucage () dans le sens inverse des aiguilles
dune montre, jusqu'a butée.,

Amener le commutateur central dans sa position inférieure de
draite.

Controlez le déroulament du film et enfoncez la touche d'enre:
gistrement rouge (& juste avant l'endroit choisi pour lntervention,
& cet andrait, tournez lenternent et réguliérement le bouton de
truguage vers la droite, dans ie sens des aiguilles d'une monire. Au
fur et & mesure que vous tournez ¢e bouton vers la droite, le son
ariginal s'atténue progressivernent, tandis que le nouveau aug-
mente de plus en plus. On abtient généaralement les meilleurs
résultats lorsgue le bouton de truguage est réglé sur la position qul
correspond & 11 h d'une mantre. 5i vous désirez ssulement une
faible atténuation de lenregistremant original, ne le tournez pas
trop & droite et, au contraire, tournez davantage si cefte atienuation
doit &tre plus forte.

En cas de doute, il est recommande de faire un en registremnent
dressal, afin de déterminer le meillewr réglage. Veuillez noter que le
houton de truquage s'enclenche lorsqu'on le tourne a fond vers ia

" droite. Dans cette posilion crantée, Menregistrement original est

compléternent effacé et le nouvel enregistrement s'effectue sans fond
musical ou autre.

A la fin de la surimpression ou du mixage, tournez le bouton de
truquage en sensinversa des aiguilles d'une maontre pour le
ramener dans sa position d'arrét Libérez la touche d'enregistre- (]
ment par nouvelle pression et remeattez le commutateur central en
position d'arrét en le tournant vers la gauche.

Si vous faites des surimpressions a plusieurs passages du film, vous
polver laisser le commutateur central dans sa position inférieure
de droite et opérer seulement sur la touche d'enregistrement et le
bouton de truquage lors de la prochaine section.

Ala fin d'un enregistrement en surimpression, n'oubliez pas de
remettre le bauton de truguage en position normale 0" par
rotation & droite.
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Entretien de votre Revuelux sound 100r

H Remplacement de la lampe de projec-

tion

La lampe du Revuelux sound 100r a une duree de vie de 100 heures
anviron. Celle-ci dépend tout d'abord de [a fréquence et des inter-
valles auxquels on allume ou éteint la lampe. Elle sera par consequent
plus réduite avec la projection répétée de films courls gu'avec de
longs. D'autre part, on la raccourcit égatement en bougeant I'apparell
immédiatement aprés |la projection, sans laisser au filament e temps
de se refroidir complétement

Afin de pallier a toute éventualitd, nous vous cangeillons d'avair
toujours une lampe de rechange dans le casier de voltre projecteur.
Vous pouvez vous procurer o type de lampe chez Foto-Quelle sous
fe numéro de référence 2111.

Le remplacement de la lampe est facile et s'effactue de la fagon
suivante:

Débranchez le projecteur et ratirez le revétement du cdté gauche de
lapparell. Amenez le commutateur central sur sa position d'arrét et
varifiex rapidement du boutl du deigt si [a lampe ast bien refroidie, N'y
touchez pas si elle est encore brilante et ne touchez pas non plus aux
autres pitces intériaures du projecteur.

Aprés le refroidissement de la lampe, pressez sur I'étrier de fixation et
poussez-e en arriégre. Prenez le culol de la lampe entre le pouce et
lindex et enlevez cetie dernigre de son support en tirant de biais en
arriere,

ot

Utilisez seulament en remplacement una lampe halogéne & miroir
froid de 12 V100 W (réf. 2111). Prenez la nouvalle lampe également
par son culot et introdulsez avec précaution ses deux pelites broches
dans 1a douille.
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Biacez maintenant la lampe dans le carter, de sorte que ia languetis
au bord extérieur du miroir pénétre exactement dans 'echancrure
correspondante du porte-lampe. Maintenez la nouvella lampe en
ramenant I'étrier vars I'avant ét en le raccrochant au porte-lampe par
presszion vers le bas.

Attention: Ne touchez jamais 4 la surface intermne du mirair froid, ni &
fa lampe elle-méme, mais prenez-la par son culot! Sivous n'avez pu
dyiter cela, effacez immédiaternent les traces de doigis avec un
chiffen doux.

MNettoyage de P'objectif de projection

Afin de toujours avoir des images lumineusas et parfaitement nettes, il
est nécessaire d'enlever régulierement les poussieras qui se sont
déposées sur 'objectif.

Pour procéder a ce nettoyage, débranchez tout d’abord le projecteur,
retiraz le ravétement sur le cote gauche et amenez le commutateur
central dans sa position d'arrét. Assurez-vous egalement que le bras
de bobine (+) est bien rabattu vers 'avant,

Enleves l'objectif vers 'avant en tirant sur le bouton de mise au point
Four le nettoyver, servez-vous uniquement de papier opkgque, d'un
chiffon doux et non pelucheux ou d'un pinceau d'objectif. Toul autre
agent de nettoyage pourrgit 'endommager et le rendra inufilizable.

E
Aemettez I'objectf en place en procédant en sens inverse. |l est
monté corractement s'il avance el recule sur le plan horizontal,
lorsque I'an opére sur la bouton de mise au pomt.
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Nettoyage du canal de film et de la
fenétre d'image

Il est nécessaire de nettoyer régulidrement le canal du film et la

fenétre d'image, afin d'enlever les poussisres qui s sont rassemblées
sur les parties opliques et mécaniques au cours des projections.

Les poussiéres peuvent non seulement affecter las bords de Fimage &
la projection, mais risquent aussi de rayer le film lors de son passage
dans le canal.

de l'objectif
Avant de remettee lobjectif en place, repoussez la plague presse-fiim

vers la droite et nettoyez le canal  l'aide de [a petite brogse fournie
avec le projecteur.

Nettoyage du miroir de renvoi

Faites basculer le miroir de renvel vers 'avant at nattoyes sa surface
avec un chiffon doux, non pelucheux. Vious avez ainsi toujours la
garantie d'ung image de projection claire &t lumineuse!

&'il est quelgue peu dérdgleé au cours de cette opération de nettoyage,
vous pouvez le reajuster de fagon simple et rapide {voir page 45).

g

voire Hevuelux sound 1001 ast un instrument optigue et mécanique
de précision qui, comme toul autre appareil dé ce genre, né supporie
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| est opportun de procéder 4 ce netloyage en méme temps que celui VW

- pas la chaleur, 'humidité et la poussidre. Par conséquent, évitez de le
deposer a des endroits inappropriés, sur le revétement d'un radiateur
par exemple. 3i possible, ne touchez jamais aux surfaces de verre

oplique, car les empreintas pauvent v laisser des traces durables.

“En prenant soin de votre projecteur, vous pouvez éire assuré qu'il
vous donnera satistaction pendant de longues années. En cas de
mauvais fonctionnement, ne forcez aucune piéce et n'essayaez surfout

 pas de le raparer vous-méme, mals adressez-vous 4 volre service

\ Foto-Quelie.

Service FOTO QUELLE

FOTO QUELLE INTERMATIONAL

Le'No. 1 mondial de la distribution phato.
«Cantrale et laboratoire REVUE:
Thomas-Mann-Str. 50

8500 Nuremberg, Tél (09 11) 86 01-1.

| Adresse pour films négatifs couleur:

REVUE-Grosslabor, B. P. 2027,
8500 Nuremberg 1, Tél. (0811 86011

mdresse pour films a dispositives:

\ REVUE-Vertriebs-GmbH, Labaratoire diinvarsion,

SpeTTY,
8300 Murembarg 1, Tél. (0211) 880141,

, Vous trouverez a la page 101 l'adresse
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