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Deés 1971, avec I’AS2000 Charles VAAST présentait un matériel parfaitement bien adapté aux prises de
les possibiltés de ’AS2000 dépassaient largement le but initial recherché ce qui a conduit & la réalisat.

L’avénement et le succeés des caméras sonores, loin de simplifier le probléme, I’ont encore compliqué. En e
d’amateurs s’est intéressé a cette nouvelle forme d’expression qu’est le cinéma sonore synchrone en forma
directement sur un méme support atteignait rapidement ses limites du fait méme de son principe.

Rappelons ici les principaux griefs dont la presse spécialisée s’est largement fait écho : ® trés grosses diffic
santes si la prise de son est défectueuse ou inversement de conserver le son si les images sont mauvaises. ®
de coupe, donc de produire un film distrayant et varié par la succession de plans sonores synchrones et de
génant dans le cas de reportage, J’interviews ou de prises de vues d’orchestre par exemple. ® qualité sonor.

Fidéle au principe de I’enregistrement sur un magnétophone séparé (utilisé d’ailleurs par tous les professic
Pour cela, il a fait appel aux derniers progrés de la technique en matiére de composants électroniques et en p:

Créer un appareil d'un fonctionnement automatisé au maximum pour éviter les erreurs de manipulation.

Prévoir I'évolution des besoins des cinéastes amateurs et en particulier I'emploi des tables de montage d'un prix abor-
dable qui commencent & faire leurs apparitions sur le marché tout en leur laissant la possibilité de travailler en bande
lisse avec un éguipement réduit.
Etre utilisable en S/8 et 16m/m.

Permettre l'emploi des projecteurs et des caméras sans aucune modification (le seul impératif pour la caméra étant de
posséder d’origine une prise flash synchro ou un générateur pilote). '

Utilisez pour la prise de son un magnétophone de qualité Hifi autorisant I'enregistrement simultané du son et du signal
pilote sur deux pistes séparées et le controle du son pendant et aprés |'enregistrement.

Offrir toutes les possibilités de projection, de transfert, de mixage etc... en conservant un synchronisme rigoureux
entre le son et I'image aussi bien en bande lisse qu’en bande perforée,

Permettre & volonté I'enregistrement continu du son en vue de l'insertion de plan de coupe ou le fonctionnement
séguentiel du magnétophone commandé par la caméra. Les dimensions et le poids de |'appareil devront étre le plus

réduits possible.

Prise de vues en bande lisse : Enregistrer sur I'une des pistes du magnétophone une ou deux impulsions & chaque image exposée dans |la caméra.

Prises de vues en bande perforée : Comparer les impulsions lues par un capteur incorporé au magnétophone et celles émises par la caméra. Assurer dés la f
bande perforée en synchronisme avec le film, d ¢

Projection : Comparer les impulsions enregistrées sur la bande lisse ou lues sur la bande perforée et celles émises par le projecteur. Réguler la vitesse du magnétopt
la prise de vues en bande perforée un synchronisme rigoureux entre le son et I'image.

ENTREE

CADENCE

Le synchroniseur SC2000 est associé au magnétophone UHER 4200 ou 4400 trans
ou une bande perforée au pas du film S/8 et 16m/m de largeur 6,25 mm.
It effectue la prise de vue et la projection synchrone.

Il s'adapte automatiquement aux conditions d'emploi (caméra un top image, deux t
ou trois pales,bande lisse ou bande perforée etc...). Il recherche automatiquement sa
de la plage sonore enregistrée (sauf en bande perforée),

Dés I'apparition de la premiére image, il assure le synchronisme jusqu’a la fin de la proje
Il permet donc le report éventuel du son sur la piste marginale du film.

Dans un autre mode de fonctionnement, le transfert inverse est possible ce qui ren
pistés (caméras sonores).

Le compteur CP2000, complément du SC2000 est utilisé au transfert d'un enregisti
bande lisse (donc partiellement topé en raison des arréts de la caméral pour conn:
insérer entre deux plans filmés synchrones assurant ainsi la continuité logique du film (f
Bien entendu, ce procédé nécessite I'emploi d’'un second magnétophone stéréo class
magnétophone permet toutes les formes de transfert sonore (bande lisse sur bande pe
L’'encombrement du SC2000 est tel qu'il peut étre logé dans la sacoche du magnétophor
Le CP2000 de méme dimensions s'adapte sur e SC2000 de maniére & former au mom
pact et homogéne.




vues et projection en son synchrone sur un magnétophone séparé. Cependant, il s’est avéré rapidement que
on d’un certain nombres d’accessoires qui rendaient son emploi relativement complexe pour un amateur.

fet, en raison de leurs avantages indéniables par rapport aux caméras muettes, un nombre toujours croissant
- substandard. Malheureusement, ces amateurs se sont vite apergus que le systeme de prise de vues et de son

1/tés de montage (& moins de le prévoir dés la prise de vues). ® impossibilité de “sauver’” des images intéres-
impossibilité de controler I'enregistrement aussitot apres la prise de vues. ® jmpossibilité d’insérer des plans
lans généraux non synchrones. ® impossibilité d’enregistrer I'intégralité du message sonore ce qui peut étre
 assez discutable sauf sur de rares modéles de haut de gamme.

nnels) Charles VAAST a repensé I’/AS2000 en fonction des impératifs nouveaux souhaités par les amateurs.
rticulier aux plus récents circuits intégrés. Ainsi sont nés le SC2000 et son complément logique, le CP2000.
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Construit dans un esprit professionnel ... LE SC2000 PERMET TOUT ... OU PRESQUE ...

Le synchroniseur SC2000 associé au magnétophone Uher (adapté par nos soins) transportant une bande
lisse ou perforée assure un défilement en synchronisme rigoureux de ces bandes par rapport & des impul-
sions de références correspondant aux perforations du film.S/8 ou 16 mm.

Ces impulsions sont produites soit :
- Par la caméra.

- Par le projecteur.

- Par le générateur quartz GQ2000.

- Par le prélévement sur le secteur de la fréquence 50 Hz,

Elles peuvent étre utilisées directement ou par |'intermédiaire d'un magnétophone,

LE SC2000 est prévu pour assurer :

- La prise de vues en son synchrone.

- La projection en double-bande avec possibilité de transfert sonore sur la piste du film.

- Le transfert d’une bande lisse perforée et vice-versa.

- La postsynchronisation.

- Le playback.

- Le montage en plans d'insertions sur bande lisse.

- Le montage sur bande perforée. .

- Le transfert & partir du projecteur d’un film prépisté sur bande lisse ou perforée (le montage des films
issus d'une caméra sonore est réalisable).

Equipé de circuits intégrés le SC2000 est totalement automatique, un dispositif de sélection électronique
permet de |'adapter immédiatement et sans commutation :
- Aux caméras équipées d’une prise flash synchrc {un top par image).
- Aux caméras équipées d‘un générateur pilote (deux tops par imagel.
- Aux projecteurs sonores ou muets 3 vitesse constante.
- Aux magnétophones Uher 4200 et 4400 (aprés adaptation électrique éffectuée).*
7~ Aux magnétophones Uher SG631 Logic, Revox A700 et A77 par I'intermédiaire d'un convertisseur (dans
|'avenir d'autres types de magnétophones pourront étre adaptables aux SC2000).
Une série de diodes électrolumi tes indiq les positions sur lesquelles le SC2000 est connecté :
- Caméra prise flash (un top)
- Cameéra équipée d‘un générateur pilote (deux tops).
- Projecteur avec obturateur deux pales.
- Projecteur avec obturateur trois pales.
- Magnétophone asservi transportant une bande lisse.
- Magnétophone asservi transportant une bande perforée.

Ces diodes indiquent également :
- La présence des impulsions aux niveaux des entrées du SC2000 et du magnétophone.

- L’'état du synchronismes

- La position pour défilement continu de la bande magnétique.

Une prise électrique de sortie permet de connecter le SC2000 :

-Au compteur d'images électronique CP2000.

- A un second magnétophone pour le transfert sonore sur bande lisse.

- A un second SC2000 pour asservir un magnétophone transportant une bande lisse ou perforée (transfert
ou mixage).

Vous pouvez ainsi filmer en variant vos plans images, changer de cassette tout en conservant I'intégralité d
Quel plaisir vous éprouverez a filmer un concert, un folklore, une interview, une féte de famille et méms
soit coupé a chaque arrét de la caméra. Vos films projetés seront plus attrayants, plus vivants, plus rée
associé au SC2000 vous en donne I"occasion ! Il vous indiquera a une image prés le nombre d’images a inséi
synchrones la ot précisémment vous avez arrété votre caméra pour varier vos plans.

Le synchroniseur SC2000 est universel, il vous offre comme en professionnel la possibilité d’effectuer vos e
perforée commensurable trou pour trou avec les perforations du film.

Cette fois le vrai montage est a votre portée, les plans sonores filmés seront identifiés grace au "Bipage
fréquence audible enregistrée 1a ot la caméra a fonctionné. Fini la claquette ! vosplansimages et s
retrouves.

Dans certain cas pour des reportages rapides ne nécessitant pas de montage, le magnétophone peut étre téléc
ces conditions le film pourra étre immédiatement projeté comme un film éffectué & partir d’une caméra sor



ey

e |

- >

A - Capteur optoélectronique.

B - Convertisseurs Fréguence-Tension.

C - Circuit différentiel électronique.
D - Circuit de régulation du moteur

magnétophone.

E - Sortie des impulsions de la bande

magnétique.
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Les signaux de référence enregistrés sur la bande magnétique en méme temps que le son au moment de la
prise de vues seront confrontés continuellement avec ceux fournis soit par le projecteur, soit par le systéme de
lecture des perforations de la bande. ]

On comprend aisément que les vitesses de défilement de la caméra et celles du projecteur ne peuvent étre
en aucun cas identiques. Sans systéme d‘asservissement un décalage du son et de |'image apparaitra trés
rapidement & la projection. Dans ces conditions il est nécessaire que |'une de ces vitesses de défilement soit
asservie par l'autre.

Dans le systeme SC2000 comme d‘ailleurs dans tous nos précédents synchroniseurs, nous avons choisi
d‘asservir la vitesse de défilement de la bande magnétique sur laquelle est inscrite la fréquence des impul-
sions issue de la caméra pendant la prise de vues.

Imaginons un circuit électronique différentiel (C) possédant deux entrées et une sortie: Les entrées re-
coivent d'un coté les impulsions enregistrées de la bande magnétique (E) par la caméra et de |'autre
celles fournies par le capteur optoélectronique placé devant I'objectif du projecteur (A)**

Un convertisseur Fréquence-Tension (B) est intercalé dans chacune de ces entrées. La sortie du différentiel
est connectée au moteur du magnétophone (D).

Le principe électrique du circuit différentiel est de fournir au moteur du magnétophone une tension d’asser-
vissement continue pour établir un synchronisme parfait entre les impulsions du projecteur et celles de la
caméra. Du fait que les impulsions ont un rapport direct avec le son et |'image, grace & ce dispositif d'asser-
vissement la projection du film sera en parfait synchronisme avec le son. Pouréviter toutes altérations du son,
un dispositif amortisseur évite la formation d'a-coups susceptible de se présenter au niveau du moteur magné-
tophone; ainsi la qualité du son est conservée.

SC2000

- Synchronisation assurée automatiquement (de + ou — une image)

- Systéme de balance manuel permet de maintenir la synchronisation automatique avec des écarts plus im-
portants (+ ou — trois images maxi).

- Synchronisation en bande lisse topée aux vitesses 18 et 24 images.

- Synchronisation en bande perforée S/8 et 16m/m aux vitesses 24 et 25 images.

- Ecart éventuel du synchronisme entre !es impulsions de référence et celles & asservir =Nul en défilement
continu,et une image en défilement commandé par le départ ou arrét de la caméra.

- Autonomie de la bande lisse sur les Uher 4200 et 4400 aux vitessesde 19 cm =20 mn-9,5cm =40 mn.

- Autonomie de la bande perforée sur les Uher 4200 et 4400 = 100 m, Sur les magnétophones SG631 et
Révox A77 et A700 = 365 m.

CP2000

- Assure automatiquement le comptage des impulsions supplémentaires & insérer entre deux enregistrements
sonores pilotés,

- Remise a zéro automatique du compteur et de I'afficheur numérique.

- Réglage de la temporisation de I'affichage de 3 a 6 secondes.

- Adaptation manuel du compteur aux vitesses de défilement 18 et 24 images.

SC2000

- 14 circuits intégrés linéaires et logiques.

- 11 Transistors-

- 16 Diodes-

- 7 diodes électroluminescentes rouges et jaunes

- Alimentation prélevée sur celle du magnétophone asservi = 6 volts
- Consommation 30 ma environ.

- Poids 400 Grs.

CP2000

- 3 Circuits intégrés logiques.

- 5 Transistors.

- 1 Afficheur numérique - 4 digits (9999 images)

- Poids 330 Grs

Commun aux deux appareils :

- Circuit imprimé en verre époxy.

- Boitier et profilés en AG3-oxydation noir mat.

- Impression des caractéres blanc mat.

- Dimensions en m/m 180 x 29 x 120.

En raison de ses dimensions le SC2000 peut étre logé dans la pochette de la housse de transport Uher
4200 ou 4400.

*

L’adaptation du magnétophone ne modifie en rien ses caractéristiques initiales.
** Le capteur optoélectronique s’utilise seulement avec les films couleurs. Pour les films noir et blanc une adap-
tation spéciale est & prévoir sur le projecteur.



A - Utilisation du SC2000, d'un magnétophone stéréo transportant soit une bande lisse soit une bande perforée et une caméra
équipée d'une prise flash synchro ou d’un générateur pilote.
L’enregistrement sonore s'effectue en "Continu’’ ol ““Séquentiel”’.*

B - Utilisation du convertisseur flash CF2000, d'un magnétophone stéréo transportant une bande lisse et une caméra équipée
d’une prise flash synchro.

L'enregistrement sonore peut s’effectuer en ""Continu”, en ""Séquentiel”” si la caméra posséde une télécommande magnéto-
phone.

C - Utilisation d'un magnétophone stéréo transportant une bande lisse, une caméra équipée d'un générateur pilote, d'un cable

-de liaison approprié & chaque type de caméra.

L’enregistrement sonore peut s’effectuer en “Continu”, en ""Séquentiel” si la caméra posséde une télécommande magnéto-
phone.

- Utilisation d’'un magnétophone cassette, d'une caméra équipée d’'une prise flash synchro ou d'un générateur pilote et d'un
cable de liaison approprié a chaque type de caméra.

L'enregistrement peut s’effectuer en “Continu”, en "“Séquentiel” si la caméra posséde une télécommande magnétophone.

D - Utilisation du SQ2000 (synchro quartz caméra), du GQ2000 (générateur quartz), d'un magnétophone stéréo ou equipé

\_ d’une téte pilote & bande ou gassette, d’'une caméra adaptable au SQ2000 (nous consulter a cet effet).

L’enregistrement sonore s'effectue en "“Continu”, la claquette de repérage devient nécessaire.

E - Report sonore et tops d'une bande lisse totalement ou partiellement topée sur un magnétophone transportant une bande
lisse ou perforée asservi par le SC2000. Le “Bipage” s'inscrira sur la deuxiéme piste de la bande perforée.

F - Report sonore d'un magnétophone équipé d'une téte pilote 4 bande ou & cassette totalement ou partiellement topée sur
un magnétophone transportant un bande lisse ou perforée asservi par le SC2000 et par I'intermédiaire de I"’Ampli-Tops.
Le "bipage" s'inscrira sur la deuxiéme piste de la bande perforée.

G - Report sonore et tops d'une bande lisse partiellement topée sur un magnétophgne transportant une bande lisse asservi
par le SC2000 relié au CP2000 destiné a fournir un document sonore sur bande lisse totalement topée ainsi quele comp-
tage automatique des images a insérer entre deux plans images filmés synchrones,

H - Report identique a G mais a partir d'un magnétophone équipé d'une téte pilote & bande ou cassette par |'intermédiaire

_de I"’Ampli-Tops.

| - Report sonore et tops d'une bande lisse ou d'une bande perforée sur un magnétophone transportant une bande lisse
asservi par le SC2000 piloté par le Générateur Quartz ou par la fréquence du secteur (50 Hz).

J - Utilisation d’'un magnétophone transportant une bande lisse ou perforée asservi par le SC2000 piloté par le projecteur
équipé du capteur optoélectronique, pour la projection en double-bande, ou pour le transfert sonore du magnétophone sur la
piste couchée du film et vice versa.

K - Mixage sonore effectué a partir d’'un magnétophone transportant une bande lisse topée ou perforée asservi par le SC2000,
et de plusieurs sources sonores complémentaires. Le transfert sonore mixé peut se faire sur la piste couchée du film et éven-
tuellement sur un second magnétophone non asservi pour obtenir une bande sonore pilotée utilisable pour le transfert sur
la piste couchée de plusieurs copies. :

L - Mixage sonore effectué & partir de plusieurs magnétophones en nombre quelconque bande lisse ou perforée asservis chacun
par un SC2000 piloté par le projecteur et transfert soit sur la piste couchée du film, soit sur un magnétophone bande lisse ou
perforée asservi également par le SC2000.

Le SC2000 offre d'autres possibilités (nous consulter & cet effet).

Le SC2000 est également adaptable & tous les synchroniseurs CH.VAAST (AS2000 - SP2000 - BR2000).

L'enregistrement sonore en fonction **Continu’’ consiste & enregistrer le son en permanence pendant les arréts de la caméra
permettant ainsi I'insertion d'images (plans de coupe) dans des plans images filmés synchrones.

L’enregistrement "‘séquentiel” est obtenu par le fonctionnement intermitant du magnétophone commandé par la télécom-
mande de lacaméra (conseillé pour des prises de vues synchrones ne nécéssitant pas de montage).
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