


Die Bedienungselemente
des Projektors
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Hintere Filmspulenachse
Wahlschalter fir Vorfiihrgeschwindig-
keit (18 oder 24 B/s)

Pilotlampe

Hintere Filmkanalabdeckung
Projektor-Betriebsschalter
Aussteuerungskontrolle
Aufnahmetaste
Lautstirkeregler fir Wiedergabe und
Mikrofonaufnahme

Klangregler

Pegelregler fiir Anschliisse 26
(Eingang) und 27 (Phono)
Trickblende

Rickstelltaste fiir Filmzihlwerk
Filmzahlwerk

Filmleitschiene

Vordere Filmkanalabdeckung
Bildstrichverstellknopf
Filmeinfadeltaste
Bildscharfeeinstellknopf

Objektiv

Vorwickelrolle

Hohenverstellrad

Spulenarm

Vordere Filmspulenachse

Eingebauter Lautsprecher
AnschluBbuchse fur Aubenlautspre-
cher

Kombinierte Aus- und Eingangsbuchse
(Kontaktbelegung: Ausgang 32 /
Eingang 1,2)

Phono- Eingangsbuchse

Mikrofon- Eingangsbuchse
NetzanschluBbuchse
Spannungswahler

Traggriff

(Aufnahme)

Anderungen vorbehalten

The operational elemerts
of the projector
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Reel-holder

Speed control (18 - 24 f.p.s.)

Pilot lamp

Rear loader cover

Main switch

Recording level control

Recording control

Microphone input and play-back vo-
lume control

Tone control

Volume control for recording via pho-
no (record players 27 recorders 26)
Fading control

Frame counter zero setting control
Frame counter

Film guide

Film guide front cover

Frame adjustment

Loader button

Focus adjustment

Lens

Loader roller

Elevation control

Front reel-arm

Front reel-holder

Built-in speaker

Extension speaker socket

Socket for additional amplifier out-
put (3,2) and recording input (1,2)
Phono input

Microphone input

Mains lead socket

Voltage selector

Carrying handle

Right of modifications reserved

Les maniements du projecteur

[

O u & W

27
28
29
30
3

Porte-bobine postérieur

Réglage de la vitesse (18 ou 24 im/
sec.)

Lampe témoin

Boitier postérieur du guide film
Commutateur général

Contréle du niveau d'enregistrement
Touche de commande pour enregi-
strement

Réglage du volume micro et lecture
Réglage de la tonalité

Réglage du volume pour enregistre-
mente d'une source musicale (Tourne:
disques 27, enregistreur 26)

Réglage du fondu magnétique
Touche de commande pour le retour
du compteur d'images

Compteur d'images

Guide film

Boitier antérieur du guide film
Cadrage de [|'image

Touche de commande du chargeur
Mise au point de |'objectif

Objectif

Galet du chargeur

Réglage du projecteur en hauteur
Bras porte-bobine

Porte-bobine antérieur

Haut-parleur incorporé

Prise pour haut-parleur complémen-
taire

Prise pour la sortie de I'amplificateur
supplémentaire (3,2) et l'entrée d'en-
registrement (1,2)

Entrée « phono »

Entrée « micro »

Prise secteur

Sélecteur de tension

Poignée

Modifications reservées

Los mandos del proyector
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Portacarrete posterior

Mando para variar la velocidad (18
o 24 imagenes/segundo)

Lampara piloto

Tapa posterior de la guia de la peli-
cula

Conmutador general

Control del nivel de grabacion
Pulsador para grabacion

Mando para la regulacién desde mi-
crofono y la escucha de la banda
magneética

Mando para graduar el tono

Mando para la regulacién del volu-
men de las entradas 26 y 27 (fono)
Mando del fundido

Pulsador para la vuelta del cuenta-
fotogramas

Cuentafotogramas

Guia de la pelicula

Tapa anterior de la guia de la peli-
cula

Pomo para el encuadre del fotograma
Pulsador de! cargador

Pomo para enfocar la imagen
Objetivo

Rodillo del cargador

Regulacién de la altura del cuadro
de proyeccion

Brazo portacarrete

Portacarrete anterior

Altavoz incorporado

Base de enchufe del altavoz exterior
Base de enchufe para la sortida del
amplificador adicional (3,2) y entrada
grabacién (1.2)

Base de enchufe entrada fono

Base de enchufe entrada micréfono
Base de enchufe del cable de ali-
mentacién

Selector de tensién

Asa de transporte

Salvo modificaciones




Frangais

Extraction de la poignée

Appuyer-légérement sur la poignée 31 en
la poussant en avant.

Pour la remise en place agissez de la
fagon contraire.

Branchement

Avant de relier le projecteur au réseau,
placer le sélecteur de tension 30 sur le
voltage correspondant a celui du secteur.
Le projecteur est prédisposé pour volta-
ges de 110 120 - 130 - 220 - 230 - 240 V
50 ou 60 Hz c.a.

Relier le projecteur au réseau en intro-
duisant le cordon secteur dans la prise
29. (La lampe témoin 3 s'allumera).

Operations preliminaires
(Fig. A)

Coller une amorce rigide d'environ 50 cm.
au début de chaque film.

Couper l'extrémité du film selon [illu-
stration et s'assurer que les premiers
10 cm. soient droits et en bonne con-
dition.

Placement des bobines

Porter le bras porte-bobine 22 en haut,
dans sa position de travail, placer la bo-
bine débitrice (pleine) sur l'axe porte-
bobine antérieur 23, et la bobine récep-
trice (vide) sur l'axe porte-bobine po-
stérieur 1.

On peut utiliser des bobines ayant une
capacité maximum de 240 m.

Positions du commutateur general 5

(Fig. B)
0 = nul
Rotation vers la droi- = projection en
te (possible seule- marche avant
ment aprés le char-
gement du film)

Position 1 = marche avant
(fleche verte) sans allumage
Position 2 (L) = marche arriére

avec allumage

Rotation vers la — projection en
gauche marche arriére

Position 1 = marche arriére
(fleche rouge) sans allumage
Position 2 (L) = marche arriére

avec allumage

N.B. - Les dites positions du commutateur
5 sont valables soit pour la projection
muette aussi bien que pour la sonore.
Pour la projection muette il faut tirer le
commutateur 5 vers |'extérieur avant de
le placer dans la position de marche
avant.

Projection muette
Chargement du film (Fig. C)

Placer le commutateur 5 dans la position
0. Appuyer sur la touche 17 et introduire
le film sous le galet du chargeur 20. Ne
relacher ensuite la touche que lorsque
le film apparait a gauche du guide film
14 et s'accroche a la bobine réceptrice.
L'accrochage & la bobine postérieure se
fait aussi bien a la main. Tirer le commu-
tateur 5 vers |'extérieur et le placer dans
la position 2 en le tournant vers la droite.
La projection commencera.

Vitesse de projection )

Choisir la vitesse de projection au moyen
de la touche 2.

Touche appuyée = 18 im/sec.

Touche en position normal = 24 im/sec
(ligne blanche visible)

Réglage de I'objectif

Pour obtenir des variations dans la lon-
gueur focale de l'objectif, tourner la ba-
gue de l'objectif 19. La mise au point
s'obtient en tournant le bouton 18.

Réglage vertical et horizontal du projec-
teur

Tourner le bouton 21 pour le réglage du
projecteur en hauteur et le pied posté
rieur pour le réglage horizontal.

Cadrage de l'image

Si une ligne de séparation paraissait sur
I'écran entre les images, tourner lente-
ment le bouton 16 jusqu'a obtenir le ca-
drage de l'image.

Réembobinage du film

Engager I'extrémité du film dans la bobi-
ne vide et placer le commutateur 5 sur
la position 1 (fléeche rouge) en le tour-
nant vers la gauche. Le réembobinage va
commencer,

Comment retirer le film du projecteur,
lors de l'interruption de la projection

(Fig. D)

1. Placer le commutateur 5 dans la po-
sition O

2. Enlever les boitiers 4 et 15

3. Appuyer sur l'ailette du guide film 32
et enlever le film

4. Enlever le presseur 33

5. Appuyer sur le levier 34 et enlever le
film du guide film en le tirant légére-
ment vers le bas

6. Ouvrir le presseur 35 et enlever le
film.

Projection sonore

La projection des films sonores et maané-
tiques ne se différencie de celle des films
muets que par la mise en marche de
I'amplificateur et des branches sonore.
Dans le cas ou le projecteur est utilisé
en public, l'enregistrement et la repro-
duction d'oeuvres d'auteurs ne seront
possibles qu'aprés |'approbation de !'In-
stitut local des Auteurs et Editeurs.

Sonorisation du film

Tout d'abord, votre film doit &tre monté
avec un film enregistreur de son, c'est-a-
dire avec une piste magnétique de 0,7 mm.

de large. Le montage de cette piste est
effectué par des firmes spécialisées; vo-
tre revendeur photo-ciné habituel ou la
plus proche agence BAUER vous indi-
queront les firmes les plus proches de
chez vous. Mais auparavant votre film
doit étre fin prét, c'est-a-dire: coupé,
collé, monté.

La piste sonore sera pulvérisée ou mieux
encore collée, ainsi on évitera les inter-
ruptions sonores aux raccords.

Veillez 4 ce que la bobine soit assez
grande pour le film et sa piste; une bo-
bine peut contenir:

sans piste: 120 m. - avec piste 105 m,
environ;

sans piste: 240 m. - avec piste 210 m,
environ.

Que nécessite un bon enregistrement et
une bonne reproduction sonore?

1. Des raccords impeccables et précis au
film

2. Un film sans poussiére et sans tache

3. Lorsqu'une certaine période s'est écou-
lée depuis la derniére projection du
film, nous préconisons pour le netto-
yage des films d'utiliser un produit
anti-statique d'usage courant (néan-
moins jamais avant que la piste ne soit
montée)

4. Nettoyage de la téte magnétique &
I'aide d'un pinceau fin et souple.

N.B. - Le projecteur BAUER T 30 & été
pourvit de certains dispositifs de sdreté
afin de prévenir les fautes d'une fausse
manoeuvre,

Par exemple on peut appuyer sur la tou-
che 7 seulement si le commutateur 5
est placé dans les positions O ou de
« marche avant »,

En tournant le commutateur 5 de la po-
sition O a la position de marche avant, la
touche 7 est relachée et doit étre appuyée
a nouveau.

On ne peut pas appuyer sur la touche 7
si le commutateur 5 est placé sur la po-
sition de « marche arriére ».

Comme dans les magnétophones a !'ai-
de du compteur d'images 13 on peut fa-
cilement retrouver les différentes posi-




tions du film pendant |'enregistrement.
Pour le retour du compteur d'images ap-
puyer sur la touche 12.

Enregistrement avec un tourne-disque ou
magnétophone

Intraduire le jack du tournc-disque ou du
magnétophone dans la price 27, Tourner
le bouton 11 wvers la droite jusqu'a son
arrét. Appuyer sur la touche d'enrngi-
strement 7 ef régler le niveau d'enregi-
strement au moyen du bouton 10 on
prenant soin de ne pas dépasser [a limite
blanche de lindicaleur 6.

Enregistrement au microphone

Introduire le jack d’'un microphone a bas-
sc rasistance (200-500 Ohm)  duns la
nrise 28, Tourner le bouten 11 vers la
droite ot les boutons 8 ot 10 vers la
gauche jusqu'a leur arrét. Appuyer sur 1o
touche 7 ot régler le niveau d'coregisire-
men!l au moyen du bouton 8 en prenant
soin de ne pas dépasser la limite blanche
de lindicateur 6.

Enregistrement avec mixage (micropho-
ne |- phono simultanément)

Introduire le jack du microphone dans la
prise 28 ct cclui du phono dans la prise
27. Appuyer sur la touche 7. Tourner le
houton 11 vers la droite jusgu'd son
arrét. Régler los niveaux respectifs d'en-
registrement au moyen des boutons 8
{micro) et 10 (phono) cn prenant soin
de ne pas dépasser la [imite blanche de
I"indicateur &.

Enregistrement par la prise 26

Le raccordement d'une source sonare
{tourne-disque, micronhone, magnétopho-
ne) au projecteur T-30 au moyen d'une
pupitre de -mixage ou d'un amplificateur
séparé, se fait dc la manigre suivantc:

— Tourner le boulon 11 entigrement vers
la droite.

— Introduire le jack du pupitre ou bien
la sortie: de l'étage préamplificateur
[dans la plupart des cas la douille du
magnétophone) dans la prise 26.

Régler le niveau d'enregistrement au
moyen du bouton 10,

NB. -« L'emploi simultané des prises 26
et 27 ne'st pas a conseiller.

Fondu magnétique

En réglant le bhouton 11 on peut super-
poser la parole au fond musical (el vice-
versa). Pour obtenir ce résullal procéder
comme suit: [pour le branchement des
fiches micro e phono, voire les para-
graphes s’y rapportant).

— Tournar e bouton 11 dans le sens
contraire aux aiguilles d'une montre
[on n'a ainsi aucun effacement de 'en-
registrement pricedent, ni un nouvel
snregistrement] .

- Appuyer sur o touche 7.

L'effacement (et par consdouent le nou-
vel  enregistremcnt  aussil  sera propor-
livnmel 4 la rolalion donnée e boaton 11
tdans e sens des aiquilles J'une montre.
Si ce bouton est entiérement loumé vers
la dreile, on obtient un cllacemoent total
de Penrcgistrement précédent et un nou-
vel enregistrement complet.

Effacement

Lors d'un nouvel enregistrement, 'ancien
est automatiquement efface.
L'effacement de différents maorceaux de
film sc fait de la manicre suivante:

— Appuyer sur Ia louche 7. Tourner les
houtons 8 of 10 caticrement vers la
gauche et Te houton 19 vers la droite.

Lorsaque le film passe onlre lcs tétes

magnétinques le son sl effacé.

Reproduction

L'acoute se fait au moyon de hautpar-
leur incompore 24 de 4 W ou hien d'un
haut-parleur complémentaire  (prise 25):
Introduire le jack de Phautparleur com-
nlémentaire selon illustration E: los deux
haut-parleurs se trouvent on scrvico., Si
{'on  désire  déconnecter  'haut-parleur
incorporé 24, intraduire alors e jack de
I'haut-parleur compléementaire selon 1'iu.
slration F.

Reglor le volume an moyen du boulon 8
et [a fonalité au moyen do boulon 9.
L'écoute s'effectue aussi bien qu moyen
d'un amplificateur seéparé [(par cxemple
un aquipement Hi Fi). Dans ce cas intro-
cuire le jack dans la prisc 26 (Conlacls
2.3). Reégler le niveau au moyen du bou
lon & (lension de sortie).

Remplacement de la lampe
{Fin. D et G3)

Débrancher le cordon scotcur, onfever
le boitier 15, le couvre-lampe 36 ¢l le so-
cle 37. Dévisser le bouton 38 qui soullent
la bride 3 «l cnlover la lampe.

Fn plagant la nouvelle lampe, (15 V /
150 W halogéne & réflecleur  dichroic)
prendre soin que 'ergol 40 soit encastré
dans 'enlaille correspondant 41,

Remplacement des fusibles
(Fig. H)

Déhrancher le cordon secteur, dévissor
los deous wis de fixage au-dessous do
chassis ot cenlover le boilicr postérieur.
Lles 3 fusibles sont placeés sur le trunsfor-
mitetr.

Le tusible 42 4 gauche (2 A scmi-relar-
dé) protége le circuit éleclrique du mo-
teur; le fusible centrale 43 (1,6 A semi-
retardé) protege 'amplificateur, ¢l le fu-
sible a droite 44 (2.5 A) le circuil électri-
que du résean.

Entretien
Nettoyage du couloir

Débrancher le courdon sootoeur.

Enlever le boitier antérieur 15 et Lo prios-
scur mobile 33

Procéder au nclloyage du couloir, de la
fenétre de projection et du presseur mo-
bile 4 l'aide d'un pinceau trés tin.

Mettoyage de la partie sonore

Cnlever le boitier antérieur 15 et nelloyer
les éléments qui sont en contact avec
le Film (tétes magnétiques, prasseurs des

tétes, couloir, arbre du volan ¢l galel au
cavutchouc) & l'aide d'une petite hampe
en bois et d'une toile imbibée d'alcool.

Attention:

N'utiliscr jamais d'objcots mélalliques {jpar
axemple tournevis) avec les télos magng-
tigues.

Données techniques

Format du film: Super 8

Capacite de la bobine: 240 m.

Chargement du fil: astomatique

Vilcsse de projection: 18 et 24 im/sec.
projection cn marche avant ot arrigre

Objectif: Zoom 1:1,3 1530 mim.

Functionnement: moteur .. régié electro-
nicuement

Sélecleur de tension: incorporé 110 -
20 - 130 - 220 - 230 - 240 V

Frequence: 50/60 Hz (sans aucune com-
mutalicn)

lampe: halogéne a réflecteur dichroic

15 V / 150 W (Osram 64634, Philips
65423)

Amplilicalcur: complétement transistorisé
(13 transistors)

Puissance de lamplificatear: 10 W (sinu-
soidal)

Entrées:
phono - 200 my, 100 K Ohm
micro - 1 mY, 200-500 Ohm
olage préamplificateur - 200 mY 15 K
Ohm

Sorties:  haul-parleur complémentaire 5
Ohm: sortie & basse résistance (1 V.,
400 Ohim) pour le branchement d'un
amplificalour séparé

Huaul-parleur incorporé: 4 W

NDecalage image/son: 18 im.
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