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Fiche technique

Type: Caméra Ciné Super 8 mono-objectif avec meca-
nisme XL :
Objectif: Zoom de 9,5-47,5 mm ouvrant a F 1,2, avec
dispositif macro. :
Construction: 17 éléments en 12 groupes. Coefficient de
zooming: 1 : 5. Traitement: Spectra Coating.
Echelle des distances: Pieds 4 i 1 e B
m 12 15 -2-3 5 14
Mise au point: Par rotation du groupe frontal. Angle de
rotation 101°30° (infini-1,2 m). Zooming: Electrique,
6-10 secondes, angle de rotation 120°. Possibilite de
zooming manue!l, Echelle de zooming: 47,5 25 15 8 5mm.
Dispositift macro: Par rotation de la bague de zooming
au-dela de |a plage blanche. Dés lors la plage de mise
au point s'étend de 50 mm 2 |a lentille frontale de | objec-
tif. Champ couvert: 388 = 53,1 mm. Dans la pilage
macro, la mise au point s'effectue a |'aide de la bague
de zooming. Angle de rotation 35°, Diametre des acces-
soires: parasoleil 50 mm, filtres 48 mm. Possibilite de
montage d'un convertisseur télé C-8-2 et d’un conver-
tisseur grand angle C-8.
Viseur: Reflex mono-objectif avec mise au point par
stigmométre. Informations dans le viseur: Echelle des
ouvertures, repéres de sur- et de sous-exposition. Cor-
rection dioptrique de I'oculaire: —4 & +2 dioptries:
Qeilleton incorpore.
Obturateur: Cadences de prise de vues: 1, 8, 18 et raleriti
{environ 36 images/sec). Image par image: Avec la
téelécommande. Angle d’ouverture de ['obturateur: Fixe,
a 220°. Déclencheur: Magnétique. Blocage de I'obtura-
teur: Possible. Verrouillage du déclencheur: Quand la
caméra est sur "OFF"",
Posemétre: A cellule CdS mesurant a travers ['cbjectif.
Echelle des sensibilités: 250 ASA, F 1,2, 9 i/s — 25 ASA
F45. ralenti. Réglage de la sensibilité: Automatique, par
introduction de la cassette de film. Pour lumiére arti-

ficielle, 25-250 ASA: pour lumiére du jour 16-160

7| Pl

Filtre de conversion CCA: incorporé. L'introduction
d'une cassette type lumiére du jour escamote automati-
quement ce filtre. Ce méme filtre peut &ire escamote a
I'aide de la vis spéciale que 'on place dans la douille
prévue a cet effet. Prise de vues image par image:
Placer le sélecteur de cadence sur 18" et le commuta-
teur principal sur 1. Exposition automatique. Alimenta-
tion: Par piles, alimentant égaiement I'entrainement du
film. Circuit de stabitisation de tension incorpore. Com-
mande manuelle du diaphragme: Possible.

Fermeture du diaphragme: Par commande manuelle,
permettant les fondus. Moteur: Moteur elecirique pour
I'entrainement du film. Alimentation: 4 piles “baton”
fournissant un courant de BV, logées dans la poignee.
Capacité: Plus de 10 casseltes. Controle des piles:
Voltmetre commandé par bouton.

Commande a distance: Possible:

Boitier: Poignée: Rabatiable, contenant les piles. Dra-
gonne: Fixée au boitier. Compteur de film: Couplé aux
opérations de mise en place des casseites de film.
Retourne automatiquement sur zéro et compte la longu-
eur de film expose exprimée en pieds. Mise en place du
film: Par introduction de casseites par I'arrigre du boi-
tier. Fixation d'une torche ciné: Dans la douille situge au
sommet du boitier. Escamotage simultané du filtre de
conversion GCA. Filetage pour trépled: Du type CU 1/4.
Dimensions et poids: 255 x 118,56 x 89,5 mm: 1350 g
{piles comprises).

Accessoires: Etui souple, telécommande 3, télécom-
mande 60, filtres 48 mm, lentilles d'approche C-8 240 et
450, bouchon d'objectif, support de poitrine, retardateur
E. convertisseur grand angle C-8, convertisseur téle
C-8-2. minuterie E, programmateur cycligue.

Sous réserve de modifications
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Douille pour vis d’escamotage Bouton de controle des piles

du filtre CCA incorporé

Repére Macro

Bague de mise au point

: Fenétre de controle
" des piles
T Compteur de film

" Sélecteur de cadence

Objectif zoom

Prise pour télécommande

Indicateur d'entrainement de la pellicule

Commutateur principal

Sélecteur d'exposition (automatiqgue/manuelle)
Levier pour zooming manuel/bouton macro

Parasoleil

Verrou de la poignee
Repére du plan du.film

Poignée/logement
des piles

Touches de commande électrique du zoom

Couvercle du logement

Bouton d'ouverture du dos des piles

| "~

i Filetage pour trépied
|

Bague de correction dioptrigue

de l'oculaire Couvercle

Fenétre mémo de pellicule

Dragonne




Résumé des opérations

] Dégager la poignée

2 Mettre les piles en place

"

3 Placer le commutateur principal sur "R

4 Vérifier la tension des piles (I'aiguille doit mar-
guer dans la plage bleue)

1 =~ Tension suffisante (plage bleue)
[Plage blanche)
Tension insuffisante (plage rouge) (Remplacer les piles)

5 Régler I'oculaire (voir page 9, no 4)

8 Quvrir le dos de la caméra

7 Introduire la cassette

Faire la mise au point (cette opération s'effectue
8 avec |'objectif 4 sa focale la plus grande)

9 Régler la cadence sur 18

] U Appuyer sur le déclencheur.

T 1 Actionner le zoom au besoin

Retirer la cassette quand toute la pellicule est
1 exposée.




Préliminaires

1 Dégager la poignée

2 Mettre les piles en place

Enlever le couvercle de la poignée en la dévis-
sant a I'aide d’'une piéce de monnaie. Mettre les piles
en place conformément au schéma figurant sur le flanc
de la poignée. (Le fait de placer les piles & |'envers peut
entrainer la destruction totale de la caméra.)

Remargue: Les températures trés basses (inférieures a
zéro) affectent le rendement des piles. Pour
cette raison, il est conseillé de les garder
sur soi aussi longtemps que possible et de
les metire en place dans la caméra unique-
ment pour la durée de |a prise de vues.

3 Contréle des piles

Vérifier la tension des piles en appuyant sur le
bouton approprié. Plage bleue: possibilité de prise de
vues a toutes les cadences. Plage blanche: prise de vues
a 18 et 3 images seconde uniguement.
Plage rouge: Remplacer les 4 piles.
* Lorsque la caméra n'est pas en service, il est recom-
mandé de retirer les piles de leur logement et de les
ranger dans un endroit sec.

Tension suffisante (plage bleue)

(Plage blanche)

— Tension insuffisante (Plage rouge)

(Remplacer les piles)

— Aiguille

4 Réglage de I'oculaire

Régler la mise au point sur I'infini. Ensuite, poin-
ter la caméra vers le ciel et tourner la bague de réglage
de l'oculaire jusqu'a ce que la trame de la plage cen-
trale apparaisse distinctement.




Prise de vues avec exposition
automatique (EE)

‘| Ouverture et fermeture du dos
Pour ouvrir le dos, appuyer sur le bouton. A la
fermeture, le verrouillage s'effectue automatiquement.

2 Mise en place du film
Introduire la cassette avec |'étiguette tournée du
coHté de la fenétre mémo de pellicule

3 Placer le commutateur principal sur "‘R"
* Remener ce commutateur sur "OFF" dés que la
caméra n'est plus utilisée.

4 Contréler I'entrainement de la pellicule

Actionner briégvement le déclencheur pour s'assu-
rer que la pellicule défile normalement. Cette condition
est remplie si le point blanc apparaissant dans la fenétre
décrit un mouvement circulaire.

"

5 Réglage de la cadence: La cadence normale

pour les films Super 8 est de 18 images/seconde.
Lors de la projection, & cette m&me cadence, d'un film
tourné a 9 images/seconde, le sujet semblera animé de
mouvements trés rapides. Au contraire, silacamera est
réglée sur SLOW MOTION (désignant le ralenti qui est
d'environ 36 images/seconde) tous les mouvements qui
animent le sujet apparaitront trés lents.

6 Mise au point:

Régler tout d'abord I'objectif sur la position télé
maximale (47,5 mm), effectuer la mise au point, puis
ramener |le zoom jusqu'a obtenir le cadrage désiré.
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Surexposition

Sous-axposition

7 Contrdle de I'exposition:

Avant de commencer a filmer, appuyer trés
legérement sur le déclencheur afin de contréler I'ex-
position,
® Témoin d'exposition
Lors de prises de vues dans des conditions d'éclairage
particuliéres, il est possible que le voile rouge apparais-
se dans le témoin d'exposition. Si ce voile couvre plus de
la moitié du témoin, I'image sera mal exposée, mais tant
que le voile rouge couvre moins de la moitié du témaoin,
il est possible de filmer.

8 Appuyer a fond sur le déclencheur

9 Effectuer des zooming si le sujet s’y préte
e Zooming électrique

Une pression sur la touche "T"" modifie la focale dans le

sens télé, une pression sur la touche W' raméne le

zoom en position grand angle.

 — —
® Zooming manuel
Celui-ci s'effectue a I'aide de la bague du zoom qui sert
également de bague de mise au point lors de prise de
vues macro. Pour éviter un passage accidentel en posi-
tion macro, couvrir le bouton “M"" des doigts plutét que
de I'utiliser comme levier.

1 U Fin de la prise de vues et retrait du film

Dés que le compteur de film atteint 50, retirer la
cassette de la caméra en appuyant sur la touche de
retrait.
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Fondu a la fermeture

Fondu a l'ouverture

Prise de vues avec exposition
manuelle

Neutraliser |le dispositif d'exposition automatique
1 par une traction sur le sélecteur d'exposition.
Ensuite, tourner ce sélecteur jusqu’a obtenir I'ouverture
correcte du diaphragme. Celle-ci est affichée dans la
fenétre située au-dessus du collimateur.

® Pour filmer des titres, il est indiqué de disposer d'une
lumiére suffisante pour exposer & une ouverture plus
petite que F 5,6.

Fondus

] Lorsque, en exposition manuelle, on tourne le sé-
lecteur d’exposition au-dela de F 45, le signe F.O.
apparait dans la fenétre du viseur. Cela signifie que
I'obturateur est entierement fermé, C'est pourquoi il est
possible, & I'aide de ce sélecteur, d'effectuer des fondus
4 I'ouverture comme des fondus a la fermeture.
® Sila luminosité est trés forte, I'ouverture du diaphrag-
me est réduite & F 16 ou 22. Comme ces valeurs sont
trés proches de la fermeture totale du diaphragme, les
fondus, tant a 'ouverture qu'a la fermeture, s'effectue-
raient trop rapidement. Dans une telle situation, il est
conseillé d'utiliser un filtre gris neutre Canon ND afin
de ralentir I'effet de fondu.
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Prises de vues télécommandées

Les prises de vues commandées a distance, a l'aide
d'une télécommande Canon 60 ou Canon 3 sont parti-
culierement indiquées pour filmer des animaux ou des
plantes.

Placer lecommutateur principal a la position "RL"

2 Introduire la fiche de la télécommande dans la
prise "Remote’.

Appuyer sur le déclencheur jusqu'a ce qu'il se
blogue.

Ca

4 Dés ce moment, la prise de vues est commandée
4 l'aide du bouton de la télécommande. Pour

filmer en continu, appuyer sur ce méme bouton tout en

le glissant vers |'avant.

® Pendant les prises de vues télécommandées, il est

nécessaire d'obturer |'oculaire du viseur pour éviter

que des lumiéres parasites ne faussent |'exposition.

5 Quand les prises de vues a distance sont termi-

nées, placer le commutateur prineipal sur “R" ou
sur “OFF" avant de retirer la prise de la télécommande.
e Il est possible d'utiliser les télécommandes avec
plusieurs rallonges E1000, chacune d'une longueur de
10 métres.

Prise de vues image par image

La prise de vues image par image avec expasition auto-
matique permet de réaliser des animations et d'autres
effets spéciaux tels que les études de mouvement.

1 Placer le sélecteur de cadence sur 18",
2 En premier lieu, placer le commutateur principal
sur “RL", appuyer légérement sur le déclencheur

pour vérifier si I'exposition est correcte, puis regler le

commutateur sur 1.

3 Introduire la fiche de la téléecommande dans la
prise de la cameéra.

® Obturer I'oculaire du viseur pour éviter que |'exposi-

tion ne soit faussée par les lumiéres parasites.

4 Appuyer sur le déclencheur jusqu’a ce qu'il se
blogue.
5 Chaque fois que |'on appuie sur le bouton de la
télécommande, la caméra effectue une prise de
vue.
Remarque: Pendant les prises de vues image par ima-
ge, le témoin d'exposition est éteint. Au cas
ol il serait nécessaire de vérifier I'ouverture
du diaphragme, placer le commutateur
principal sur “RL" et appuyer legerement
sur le déclencheur.
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Types de films et filtre GGA

Comme la plupart des films couleurs pour caméras
Super 8 sont destinés a la lumiére artificielle, il est
nécessaire de prendre en considération le type de
lumiére qui éclaire le sujet. Aussi, la Canon Auto Zoom
512XL est pourvue d'un filtre de conversion CCA destiné
a corriger les couleurs. Ce filire n'est cependant a
utiliser que lorsque le type de film est incompatible
avec |a source de lumiere.

Types de film et filire CCA

— e
Source de Lumiére du jour | Lumi&re artificielle
lumiére |

Type de fil |

Film type Utiliser le filtre ‘ Supprimer le filtre

lumiére CCA | CCA

artificielle J

|Film type | Supprimer le | Supprimer le filtre

lumiére du jour | filtre CCA | CCA et monter des

| | filtres Canon CCB sur
I'objectif

* Si la pellicule utilisée est du type noir/blanc, le filtre CCA in-
corporé peut tre supprimé ou non.

Escamotage du filtre CCA...1

Cette caméra est pourvue d'une vis d'escamotage —
située au bas de I'appareil — qu'il est possible de visser
dans la douille d'escamotage du filtre.

Le fait de monter sur cette douille une torche escamote
&galement le filtre.

Pour fixer une torche sur la caméra, monter le petit
appui en caoutchouc fourni avec I'appareil, par dessus
la douille et visser ensuite la torche sur |'appareil.
Compléter le serrage en agissant sur la caméra elle-
méme. Lorsqu'on filme avec une torche cing, il est
conseillé de ne pas s'approcher & moins d'un métre du
sujet, faute de quoi il pourrait &tre surexpose.




Prise de vues Macro

Cette caméra est équipée d'un dispositif macro qui
permet de prendre des vues extrémement rapprochees
sans aucun accessoire. |l convient tout particulierement
pour filmer les insectes, les petits nimaux, les fleurs et
pour les titrages.

T Pour régler la caméra sur “Macro”, tourner la
bague du zoom jusqu'a 9,5 mm, puis tirer sur le
bouton "M".

2 Pour effectuer la mise au point, agir sur la bague
du zoom jusgu'a ce que le sujet soit net.

® Comme le "bougé"” est particuliérement désagréable
dans les séquences macro, il est conseillé de fixer la
caméra sur un statif Canon Copy Stand 4 et d'obturer
I'oculaire du viseur pour empécher toute lumiére parasi-
te de fausser I'exposition.

Distance minimale de mise au point et profondeur de
champ en prise de vues macro.

Echelle dées Distance sujet-plan | Champ
distances (m) du film (mm) | (mm)
20 179 38,6 % 53,1

Champ de mise au point en prise de vues macro
Effectuer la mise au point en agissant sur la bague du
zoom tout en restant dans la plage macro indiquée par
le repére jaune. Si, par exemple, on tourne la bague du
zoom a une distance de 3 métres sur |'échelle des
distances, la prefondeur de champ se décale.depuis la
plus courte distance macro jusqu'a 3 m. En poursuivant
la rotation de la bague du zoom, on débraye le dispositif
macro et la distance de mise au point est de 3 métres.
En augmentant encore la distance focale, le sujet se
rapproche de plus en plus & partir de la position 3
meétres. Finalement, en déplagant la bague de mise au
point sur l'infini, la profondeur de champ se decale
depuis la distance macro jusqu'a l'infini. Grace & cette
méthode, il est possible, dans une méme scéne, de
passer du sujet le plus rapproché a un sujet plus éloigné
que l'on rapproche ensuite & I'aide du zoom.

Profondeur de champ a partir du repére du plan du film

F Profondeur (mm) T F Profondeur (mm)
12 178-182 11 168-195
2 177-182 16 164-203
i 2.8 176-183 22 158-217
4 175-184 32 153-244 J
56 173186 45 146-311 |
[ —

8 | 171-190 |
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Principaux accessoires

Canon fournit divers accessoires pouvant étre ufilisés
sur la Canon Auto Zoom 512XL.

Convertisseurs télé et grand-angle

Ces convertisseurs se montent sur la partie frontale de
I'objectif. Le modéle grand-angle fait passer la longueur
focale a4 6.2 mm—-31 mm, tandis que le.modéle télé porte
la focale & 15,6 mm-78 mm.

Minuterie E

La Minuterie E est un dispositif électronigue permettant
d'effectuer des prises de vues image par image a inter-
valles fixes. Elle se montre dans la prise de télécomman-
de située sur le coté de la caméra. L'intervalle entre
prises de vues peut étre réglé entre 1 et 60 secondes a
I'aide du bouton central. (Pour utiliser la Minuterie E,
il est nécessaire de régler le commutateur principal sur

1)

Retardateur E

Le Retardateur E permet a I'opérateur de figurer lui-
méme sur le film. Ce dispositif se place également dans
la prise pour télécommande. A partir du moment ou
I'on appuie sur le bouton central de ce Retardateur, la
caméra marque un arrét de 10 secondes, puis filme
pendant 10 secondes. Cette opération peut étre répétee
autant de fois que nécessaire. (Avant d'utiliser le Retar-
dateur E, placer le commutateur principal sur “RL™)

Filtres

Utiliser des filtres ayant un diamétre de 48 mm. Cetie
caméra peut &tre équipée de divers filtres pour films
couleurs ou noir/blanc. L'effet des divers filtres est
indiqué dans le tableau ci-aprés:

Ce UV N'absorbe que les ultra-violets: Trés efficace pour
la plage et la haute montagne. Recommande pour la
prise de vues en couleur.

Type Caracteristiques

¥1 Donne plus_ de contraste aux films noir et blanc:
¥3 Font ressortir les nuages sur le ciel bleu. Eclair-
cissent ie jaune et le rouge.

o

oo Assombyrit le bleu; éclaircit le jaune et le rouge.
Trés indigue pour obtenir les contrastes; speciale-
ment pour les paysages.

o R Accentue trées fortement les contrastes. Utilisable
avec films infra-rouges.

261 Empeéche le rouge de devenir carrément blanc.
Eclaircit les visages et le ciel, traduit la fraicheur
de la verdure.

ND4 Filtres gris neutre réduisant la juminosité de deux
ND8 diaphragmes pour le ND4 et de 4 diaphragmes pour
le ND&. N'affectent pas la reproduction des couleurs.

® Sky-  Harmonise le bleu du ciel et 1es ombres.
light

o CCA4 - Pourfilms «lumiére du jour= par témps couvert.

o CCAB - Conseitle pour films «lumiare artificiglles, au lever
et au coucher du soleil.

& CCB4 Conseilleé pour films «lumiere du i-ourn au lever et
- —aucoucher du soleil.
® CCB  Paur films «lumiére du jours & la lumiére artificielle
{12equiv.}.

& Pour films noir et bianc. & Pour films couleur.

Table de reproduction 4
Pour les titrages, les prises de vues rapprochees, la
reproduction, la prise de vues image par image.




