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IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your photographic equip-
ment, basic safety precautions should
always be followed, including the follow-

Ing:
1. Read and understand all instructions.

2. Close supervision is necessary when any
appliance is used by or near children. Do
not leave appliance unattended while in

use.

3. Care must be taken as burns can occur
from touching hot parts.

4. Do not operate appliance with a dam-
aged cord or if the appliance has been
dropped or damaged — until it has been
examined by a qualified serviceman.

5. Do not let cord hang over edge of table
or counter or touch hot surfaces.

6. If an extension cord is necessary, a cord
with a suitable current rating should be
used. Cords rated for less amperage than
the appliance may overheat. Care should
be taken to arrange the cord so that it will
not be tripped over or pulled.

7. Always unplug appliance from electri-
cal outlet when not in use. Never yank
cord to pull plug from outlet. Grasp plug
and pui! to disconnect.

8. Let appliance cool completely before
putting away. Loop cord loosely around
appliance when storing.

9. To protect against electrical shock
hazards, do not immerse this appliance in
water or other liquids.

10. To avoid electric shock hazard, do not
disassemble this appliance, but take it to a
qualified serviceman when some service or
repair work is required. Incorrect reassem-
bly can cause electric shock hazard when
the appliance is used subsequently.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS
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PRECAUTIONS IMPORTANTES

L'usage de votre équipement photographique doit étre accompagne de quelques précautions
fondamentales, y compris les suivantes:

1.
2.

3.

10.

Lire et bien comprendre toutes les instructions.

Surveiller 'appareil de prés s'il est utilisé prés ou par des enfants. Ne jamais laisser votre
appareil sans surveillance.

Ne pas approcher de sources de chaleur.

Ne pas se servir de |‘appareil si le fil est usé, ou si |'appareil est tombé ou est endommage
- avant qu’il n‘ait été examiné par du personnel de service.

Ne pas laisser le fil pendre d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.

Si on veut allonger le fil, il faut choisir un cordon adapté a I'ampérage de |'appareil, sinon
il risque de surchauffer. |l faut aussi I'installer de facon a ne pas I'emméler ou l|'arracher.

Toujours débrancher |'appareil quand il n'est pas utilisé. Ne jamais tirer sur le fil pour
débrancher. Saisir la prise et la retirer avec précaution.

l.aisser |'appareil refroidir avant de le ranger.

Afin d’éviter les risques d’électrocution, ne pas tremper |‘appareil dans |'edau ou autres
liquides.

En outre, ne jamais démonter |'appareil vous-mémes, apportez-le au personnel de service

‘compétent pour le réparer. Le mauvais assemblage des pieces de |'appareil peut causer

I’électrocution.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ElHANIMEX.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie |hr Fotogerat benutzen, sollten Sie grundsatzliche Vorsichtsmassnahmen folgen,
unter anderem: '
1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.
2. Eine genaue Uberwachung ist erforderlich, wenn das Gerat von oder in der Nahe von
Kindern benutzt wird. Lassen Sienie das Gerat unbeaufsichtigt angeschlossen,
3. Sie sollten vorsichtig sein, da Sie sich an den heissen Teilen verbrennen konnen.
4. Schliessen Sie nicht das -Gerdat mit einem beschadigten Kabel an oder wenn es auf dem
Boden gefallen ist und beschadigt ist, bevor es von einem Fachmann repariert wird.
Lassen Sie das Kabel nicht tiber den Tisch hangen oder heisse Flachen berthren.
Wenn eine Verlangerungsschnur erforderlich ist, sollten Sie ein Kabel fir die entsprechende
Stromstarke benutzen. Kabel flr eine geringeren Stromstarke als die des Gerates, konnen
leicht uberhitzen. Das Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht betreten oder gezogen
werden kann.
7. Ziehen Sie den Stecker aus der Dose, wenn das Gerat nicht gebraucht wird. Ziehen Sie
nicht an der Schnur, wenn Sie den Stecker aus der Dose herausnehmen wollen. Ziehen
Sie den Stecker selbst um das Gerat auszuschalten.
8. Lassen Sie das Gerat abkihlen, bevor Sie es wegstellen. Wickeln Sie das Kabel lose um das
Gerat bevor Sie es wegstellen.
9. Um elektrische Unfédlle zu vermeiden, tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser oder andere
Flussigkeiten.
10. Um elektrischen Schlag zu vermeiden, bauen Sie das Gerat nicht auseinander sondern
bringen Sie es zu einem Fachmann, wenn Wartung oder Reparatur erforderlich sind. Wenn
Sie das Gerat wieder falsch zusammenbauen, kann es zu elektrischem Schlag fuhren, wenn

Sie es danach benutzen.
BEHALTEN SIE DIESE
ANWEISUNGEN

ElraAaNIMEX.
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CONTROL & PART LOCATION
BEZEICHNUNG DER EINZELNEN TELLE
EMPLACEMENT DES DIFPERENTES COMMANDES
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Take-up Reel Spindle
Rotary Switch Knob
Speed Control Knob
Power Supp!y Cord
Projection Lamp
Front Leg (Adjustable
Elevating Leg)

Framing Control Knob

Lower Loop Former
Lower Sprocket
Lower Sprocket Shoe
Zoom Projection Lens
Pressure Plate

Upper Sprocket Shoe
Upper Sprocket

Film Gate

Loop Former

Film Selector Lever
Supply Reel Arm
Reel Locking Lever
Supply Reel Spindle

Carrying Handle
Aperture Mask

Film Trimmer

BRORREOE PPEEEPOEEP®E® WO

Achse fur Leerspule
Einknopf-Bedienungsschalter

Einstellknopf fur
Laufgeschwindigkeit

Netzkabel
Projektionslampe
HoheneinstelIfuf3

Bild-Einstellknopf

Unterer Schiaufenformer
Zahntrommel
Zahntrommelflihrung
Zoom-Projektionsobjektiv
Filmandruckplatte

Obere Zahntrommelfdhrung
Zahntrommel

Filmeinfadelung

Schlaufenformer
Filmformat-Einstellknopf
Spulenarm
Spulenverriegelungstift
Spulenachse

Tragegriff

Filmfenster

Filmanschneider



1) support de bobine receptrice
2) commutateur de commande
3) variateur de vitesse
4) Cordon d'alimentation
5) lampe de projection
6) pied avant reglable
7) reglage du cadran de |'image
8) boucleur inferieur
9) debiteur inferieur
10) Sabot de guidage du debiteur inferieur
11) Objectif zoom
12) presseur
13) sabot de guidage du débiteur superieur
14) Debiteur superieur
15) guide de mise en place du film
16) boucleur superieur
17) changement de format
18) bras de support de bobine debitrice
19) verouillage du support de bobine debitrice
20) support de bobine debitrice
21) poignee de transport
22) fenetre de projection
23) coupe-film



SPECIFICATION

Film: Regular 8mm, Super 8, Single 8.
Lens: F/1.56 18mm to 30mm Zoom Lens.
Lamp : 8 volts, 50 Watt Low Voltage.

Projection speed: Variable reheostat speed control.

Film Handling: Fully AUTOMATIC threading
Reel to Reel

Power source: Refer Rating Plate on Body of
Projector.

Reel capacity: 400 feet Maximum.

CARACTERISTIOUES

— Film: 8mm, Super ‘8, single 8

— Objectif zoom: F/1,5de 18 4 30 mm

— Lamp: 8 volts, b0 watts, basse tension

— Vitesse: variable par rehostat

— Chargement: automatique de bobine a bobine
— Alimentation: 110 ou 220 volts

— Capacite: 120 m maximum

DATEN

Film: Normal-8, Super-8, Single-8

Objektiv: F/1.5 18mm bis 30mm Zoom

Lampe: 8V/50W Niedervolt typ Hanimex A1/17

Vorfuhrgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar

Filmeinfadelung: Automatisch von Spule zu Spule

Stromaufnahme: Bitte Typenschild auf der Projek-
torenunterseite beachten

Spulenkapazitat: 120 mtr.



FORWARD

To obtain the best results from your Model
808D 8mm movie projector, study the follow-
ing instructions carefully. Until you have
mastered the basics keep this leaflet handy for
ready reference and follow the steps as
outlined.

AVERTISSEMENT

Pour obtanir les maillouirs resultats de votre
projecteur HANIMEX 808 D lisez ce qui suit
avec la plus grande attention.

ACHTUNG:

Studieren Sie die Gebrauchsanweisung lhres
Schmalfilmprojektors 808 D sorgfaltig, um mit
der Handhabung des Gerates bestens vertraut zu
werden. Nunmehr verfolgen Sie die Hinweise
Schritt fur Schritt.



BEFORE COMMENCING

Check the starting end of the film for damage.
In the event the leader of the film is bent, it
must be trimmed.

Take the special ‘Trimmer’ (23) in your right
hand, holding it between the thumb and index
finger, with the larger curved cutting edge
facing to the left. Gently, raise the cutting edge
with the left hand, slip the end of the film
underneath it until the cutting edge falls
between the two holes on the edge of the film.
Press the cutting blade down until the film is
cut through. '

AVANT LA MISE EN ROUTE

Controlez la bande amorce de votre film. Dans
l‘eventualita ou I’'extramite est pliee ou
dechiree, elle doit etre coupee.

Prenez le coupe film (23) dans votre main
droite en le maintenant entre le pouce et
Iindex, |'‘ouverture courbe dirigee vers la
gauche. Relevez doucement la lame coupante
avec la main gauche. Glissez |'extremite du film
entre les deux lames coupantes de facon a ce
que les deux lames coupent le film. Pressez les
deux lames du coupe-film et votre film est
correctement coupe.

VOR DEM START:

Der Filmanfang ist vor dem Einfadeln in den
Projektor anzuschneiden. Der Mitgelieferte
Filmanschneider (23) Wird in die rechte Hand
genommen, der Film eingefadelt und die
Metallasche mit dem Daumen eingedruckt.




CONNECTING THE MAINS SUPPLY

Before connecting, check that your voltage
supply corresponds with the voltage marked on
the machine. Ensure the Rotary Switch (2) is in
the “OFF" position before connecting the
power supply cable to the projector. Switch on
the power only after inserting the power cord
into the projector.

- MODE D'EMPLOI

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

Avant de brancher, controlez que votre voltage
correspond au voltage mentionne sur le
projecteur. Assurez vous que le commutateur
de commande (2) est sur la pression “OFF"
avant de brancher le cable sur votre projecteur.
Mettez en marche seulement apres avoir insere
la prise du cordon sur le projecteur.

BEDIENUNGSHINWEISE:

EINSETZEN DES NETZSTECKERS

Bevor dieses geschieht ist die Voltangable auf
der Unterseite des Projektors zu uberprufen.
Ausserdem ist zuvor noch zuprifen, da der
Einknopf-Zentalschalter in ‘AUS’ (2) sich
befindet. Die Stromverbinddung wird erst dann
hergestellt, wenn der Stecker im Projektor
eingesetzt worden ist.
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LOADING SUPPLY REEL

Raise the supply reel arm to the stop. The reel
arm spindle is fitted with a reel adaptor sleeve
S8 for use with super 8 reels. The adaptor
sleeve must be removed when loading regular
8 reels.

Load the supply reel onto the reel arm spindle
with film perforations facing toward you.

CHARGEMENT DE LA BOBINE DEBITRICE
Relever le bras de la bobine debitrice jusqu‘a
I‘arrét. L'axe du bras de ia bobine est équipé
d'un adaptateur pour les bobines super 8.

L’adaptateur doit &tre retiré pour charger des
bobines de 8 mm.

Charger la bobine debitrice sur I’axe du bras
de la bobine avec les perforations du film
vers vous.

AUFSETZEN DER FILMSPULE

Der Spulenarm wird sufgekiappt. Auf der
Achse des Spulenarms befindet sich ein Super-
8 Adapter, auf den die Super-8 Spule gesteckt
wird. Wird eine Normal-8 Spule verwendet, so
ist der Adapter zu entfernen. Die Filmspule
ist so auf die Achse zu stecken, dass die
Perforation nach aussen zeight.,



PLACING THE TAKE-UP (EMPTY) REEL

Place the ‘Take-up’ reel on the ‘Spindle’ (1),
turning it until the ‘Locking bosses’ fit snugly
into the grooves on the reel.

MISE EN PLACE DE LA BOBINE RECEP-
TRICE (VIDE)

Mettre la bobine réceptrice sur son support (1)
en la tournant de facon a ce que les ergots du
support penetrent dans les encoches de la
bobine.

AUFSETZEN DER AUFFANGLEERSPULE

Die Leerspule wird auf die Achse (1) mit der
Fuhrungsnute eingesteckt.



SR SET (FILM SELECTOR)

Check the type of film to be loaded. |f Super-8
or Single-8, raise the ‘Film Selector Lever’ (17).
“super 8" mark will be in line with lever. If
Regular-8 lower the ‘Firm Selector Lever’ (17).
“regular 8" mark will be in line with lever.

SELECTION DU FORMAT

Controlen quel type de film vous projetez. Pour
du SUPER 8 ou du SINGLE 8 relever l'inter-
rupteur de changement de format (17). Le
levier doit etre place en face de |'indication
“SUPER 8”. Pour du 8 mm baissez |'interrup-
teur (17). In levier doit etre placeen face de
I'indication "REGULAR 8".

—
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SUPER-8 —NORMAL-8 FILMFORMATS-
CHALTER

Prufen Sie das vorzufuhrende Filmmaterial.
Wenn ein Super- oder Single-8 Film vorzufuh-
ren ist, so ist der Schalter (17) auf Super-8
zustellen. Soll ein Normal-8 Film vorgefuhrt
werden, so ist der Schalter (17) auf ‘Regular-8
zustellen.



ROTARY SWITCH

FORWARD — Film runs forward
LIGHT — projection lamp on
STILL — still projection
REVERSE — Film runs in reverse

COMMUTATEUR DE COMMANDE
FORWARD: Merche ayarit

LIGHT: Lampe de projection allumee
STILL: Arret sur image

REVERSE: Marche arriere

ZENTRALSCHALTER

FORWARD — Filmtransport vorwarts
LIGHT — Projektionslampe leuchtet
STILL — Stillstardsprojektion
REVERSE — Filmtransport ruckwarts



OPERATION OF THE PROJECTOR

* It is important that this sequence is followed

correctly *

1. Turn the ‘Rotary Switch’ Knob (2) to the
“FORWARD" position, i.e. clockwise.

2. Insert film in the ‘Film Gate’ (15). It is
essential that the film is inserted into the
film gate PRIOR to the switching on of the
light.

3. The film will be loaded and taken up on
the empty reel automatically.

4. Turn the ‘Rotary Switch’ further forward
(clockwise) to the “"LIGHT" position.

MISE EN SERVICE DU PROJECTEUR

“Il est treés important d’effecteur correctement

cette operation’’.

1 — Placez le commutateur de commande sur la
position “FORDWARD” en le tournant
le sens des aiguilles d’'une montre.

2 — Inserez le film dans son guide (15). Il est
indispensable que le film soit insere dans
son guide AVANT de mettre le commutat-
eur sur la position ““LIGHT".

3 — Le film sera entraine et prendra automati-
quement position sur la bobine receptrice.

4 — Tournez le commutateur (2) dans le sens
des aiguilles d‘'une montre pour le placer
sur la position ““LIGHT".

ARBEITSWEISE DES PROJEKTORS:

+ Es ist wie folgt zu verfahren +

1. Der Zentralschalterknopf (2) wird in Vor-
warts-Position also im Uhrzeiger sinn
gedreht.

2. Der Film wird in die Filmfuhrung (15)
eingesteckt. Es ist besonders wichtig, daf
der Film in die Filmfuhrung eingesetzt
wird, bevor der Lampenschalter bedient
wurde.

3. Die Einfs, adelung erfolgt automatisch bis
in die Auffangspule.

4. Der Zentralschaltknopf wird im Uhrzeiger-
sinn bis zur Markierung ‘LIGHT’ Projek-
tionslicht gedreht.

10



LAUFGESCHWINDIGKEIT:

Der Schalter fur die Laufgeschwindigkeit (3)
kann nach rechts schnellerer Lauf und nach
links langsamerer Lauf gedreht werden.

SPEED CONTROL
Turn the ‘Speed Control” Knob (3) clockwise to
increase speed, anti-clockwise to decrease it.

VARIATION DE VITESSE

Tournez le houton de commande du rheostat
(3) dans le sens des aiguilles d’'une montre pour
une vitesse rapide et dans le sens inverse pour

un ralenti.
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FOCUSING & ZOOMING

Rotate the ‘Lens Mount’ (11) to focus the
picture. Push the ‘Lens Mount’ forwards or
backwards to make the picture smaller or larger.

MISE AU POINT ET ZOOMING

Tournez la bague de I'objectif (11) pour regler
la nettete de I'image. Poussez ou tirez la bague
de l|'objectif pour augmenter ou diminuer la
surface de projection. :

SCHARFEN- UND ZOOMEINSTELLUNG:

Am Objektivring (11) wird die Scharfe einges-
tellt. Durch Schieben des Objektivringes kann

die Bildrofe
werden.

verkleinert

bzw.

vergrofert

12



FRAMING BILDSTRICH:

Rotate the ‘Framing Control’ Knob (7) until Der Bildstrich ist mittels des Bildstrichknopfes
the picture is properly framed. (7) zu regulieren.
CADRAGE

Tourner la commande de cadrage (7) jusqu’a ce
que I'image soit correctement cadree.

kS



PROJECTION ANGLE

Rotate the ‘Front Leg’ (6) until the projector
comes at the proper angle to the screen.

HAUTEUR DE PROJECTION

Tournez le pied avant reglable (6) jusqu’a ce
que le projecteur soit dans une position
correcte par rapport a votre ecran.

HOHENSTELLFUSS:
Mit dem ProjektorfuB (6) wird das Projektions-

bild auf der Leinwand ausgerichtet.

14



REVERSE & STILL PROJECTION

If you desire to see reverse picture motion, turn
the ‘Rotary Switch’ (2) anti-clockwise to the
“LIGHT" position.

If you desire to see a still picture, turn the
‘Rotary Switch’ (2) clockwise to the ‘still”
position. Ensure you do not maintain still
projection for more than 30 seconds.

MARCHE ARRIERE ET ARRET SUR IMAGE

Si vous desirez projeter en marche arriere,
tournez le commutateur (2) dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre jusqu’a la position
“LIGHT"™.

Si vous desirez arreter la porjection sur une
image, tournez le commutateur (2) dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqué la position
“STILL"”. Ne maintenez pas cotte position plus
de 30 secondes.

15

RUCKWARTS UND STILLSTANDSPROJEK-
TION:

Wollen Sie eine Ruckwartsprojektion vorneh-
men so ist der Zentralschalter (2) entgegen dem
Uhrzeigersinn in Position ‘LIGHT" gleich
Projektionslicht zu bringen.

Haben Sie die, Absicht ein Einzelbild zu
betrachten, so ist der Zentralschalter (2) in
Position ‘STILL’ Einzelbild zu bringen. Eine
Einzelbildbetrachtung sollte, nicht Is, anger als
30 Sekunden dauern.
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RAPID REWINDING OF FILM

At the end of the film, turn the ‘Rotary Switch’
(2) to the "OFF" position. Bring the film end
direct to the empty reel by passing it over the
lamp house and under the empty reel. Insert
the film end into one of the slots on the empty
reel. Turn the ‘Rotary Switch’ (2) anti-cock-
wise to the “REVERSE" position and adjust
the ‘Speed Control’ (3) to the maximum.

REMBOBINAGE RAPIDE;

A la fin du film, tournez le commutateur (2)
sur la position “OFF". Accrochez |'amorce du
film directement sur ‘la bobine vide en passant
le film au-dessus de la boite a lumiere et sous la
bobine vide. Inserez le film dans une des
encoches de la bobine vide. Tournez le
commutateur (2) dans le sens inverse des
aiguilles d‘une montre jusqu'a la position
“REVERSE" et mettez le rheostat (3) sur la
position la plus rapide (FAST).

FILMSCHNELLRUCKWICKLUNG: |

Nachdem die Filmvorfuhrung beendet ist, ist
der Zentralschalter (2) in ‘OFF’" — ‘AUS’
Position zu bringen. Das Filmende wind uber
das Lampengehause von unten in die Leerspule
eingefuhrt.

Das Filmende wird in eines der Halteschlitze
der Leerspule gesteckt. Der Filmzentralschalter
(2) wird entgegen dem Uhrzeigersinn auf
‘REVERSE’ ‘RUCKWARTS' Position gebracht
und die Laufgeschwindigkeit am Laufgesch-
windigkeitsschalter (3) erhoht.

16



FAULTS

CAUTION

Before you open the front or back cover of the
projector, switch off the power, then discon-
nect the Mains Supply Cable (4) from the
projector.

(1) BROKEN OR JAMMED FILM

If the film is broken or jammed during pro-
jection, it may usually be removed by rewind-
ing. Turn the ‘Rotary Switch’ Knob (2) anti-
clockwise to the “REVERSE" position. In the
event of further trouble, turn the ‘Rotary
Switch’ Knob (2) to the “OFF" position,
switch off and disconnect the Mains Supply
(4) then open the front cover.

There are two Sprocket Wheels, ‘Upper
Sprocket Wheel (14) and ‘Lower Sprocket
Wheel” (9) Lower the ‘Upper Sprocket Shoe’
(13) and remove the film from the holding
sprockets (Teeth). Raise the ‘Lower Sprocket
Shoe’ (10) and do likewise. Open the ‘Pressure
Plate’ (12) towards the right and remove the
film. Before replacing the front cover return the
pressure plate to it's former position. Replace
the front cover by lining up holes and pins and
pressing gently into place. Reconnect power
cord, switch on and continue projection.

I

ACHTUNG

Bevor die Projektorruckwand enfernt wird, ist
die Stromzufuhr zu unterbrechen und der
Stecker (4) aus dem Projektor zu entfernen.

1. FILMTRANSPORTSTORUNG:

Sollte wahrend der Projektion der Film sich
verklemmt haben, so kann die Storung durch
Rucktransport behoben werden. Der Zentral-
schaltknopf (2) wird entgegen dem Uhrzeiger-
sinn, d.h. ‘REVERSE’ — '‘RUCKWARTS’ —
geschaltet. 1st die Storung nicht zu beheben, so
ist der Zentralschaltknopf (2) in ‘OFF’ ‘AUS’
Position zu bringen. Das Netzkabel (4) ist aus
dem Gerat zu entfernen, die Frontabdeckung
kann entnommen werden.

Im Gerat befinden sich zwei Transportrader,
das obere (14) und das untere (9). Der untere
und der obere Fuhrungsschuh (13) fuhrt den
Film uber die Zahntrommeln. Durch Anheben
des Transportschuhes (10) und Offnen der
Filmandruckplatte (12) kann der Film entnom-
men werden. Bevor die Abdeckhaube wieder
aufgesetzt wird ist die Filmandruckplatte in
Ihre Ausgangsposition zu bringen. Die Frontab-
deckung wird in die vorgesehenen Fuhrungen
eingesetzt und leicht angedruckt. Das Netzkabel
wird wieder eingesteckt und eine neue Projek-
tion beginnt.




DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT

Attention; Avant d'ouvrir le capot avant ou
arriere du projecteur placez le commutateur sur
“OFF" puis debranchez le cordon d’alimenta-
tion du projecteur.

1)

Film bloque ou casse

Si le film se bloque ou se casse en cours de
projection, il peut étre degage par rembo-
binage. Tournez le commutateur (2) sur la
position “REVERSE" dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre. Dans le cas ou
le débloquage ne se fait pas, tournez le
commutateur (2), sur la position “OFF’’ et
debranchez le cordon d‘alimentation avant
d’ouvrir le capot avant.

Il'y a deux debiteurs: le debiteur supérieur
(14) et le debiteur inférieur (9). Soulevez le
sabot de guidage du debiteur superieur
(13) et degages le film des dents dudébi-
teur. Soulevez le sabot de guidage du
debiteur inferieur (10) et procédez de
meéme. Ouvrez le presseur (12) en poussant
vers la droite et retirer le film. Avant de
replacer le capot avant, remettre le presseur
dans sa position initiale. Replacez le capot
avant en positionnant les prises en face des
trous correspondant et poussez doucement.
Rebranchez le cordon d‘alimentation, et
reprendre la projection.

[ 8



(2) “JUMPING” PICTURE

“Jumping” motions in the film are caused by
lack of film loop in the loop former (16). To
correct, lightly press the ‘Loop Former’ (16)
once or twice, or try to reverse the film
threading a little by turning the ‘Rotary Switch’
Knob (2) anti-clockwise to the “REVERSE’’
position. Then revert to former projection. The
picture may become steady but if it continues
to jump it will be necessary to manually adjust
the amount of film loop. To do this, turn the
‘Rotary Switch’ Knob (2) to the "“OFF”
position, switch off, disconnect the power
cable, open the front cover by pulling it
towards you. Lower the ‘Upper Sprocket Shoe’
(13) and release the film from the sprockets
(Teeth). Slowly “inch” the film forward until
there is enough loop in the loop former. Re-
engage the sprockets into the film perforations

and return the sprocket shoe to it's former

position. Replace front cover, reconect power
cord, switch on and continue projection.

(3) SPECKLES OR DARK BLOTCHES ON
THE SCREEN

Assuming that the screen is clean, this trouble is
usually caused by dust, dirt or fingerprints,
either on the lens or in the inner compartment.
See hints on cleaning.

}o

2. 'SPRINGENDE BILDER'’

Treten beim Filmvorfuhren springende Bilder
auf, so ist die Ursache im Schlaufenformer
(16) zu finden. Durch ein- oder zweimal
drucken auf den Schlaufenformer (16) oder
durch kurzes Schaiten des Zentralknopfes
(2) in Ruckwarts Position kann die Storung
behoben -werden. Gegebenenfalls ist manuell die
Schlaufe nachzuformen, soda3 das Springen des
Bildes Bildes endgultig behoben ist. In diesem
Falle wird der Zentralschaltknopf (2) in ‘OFF’
— 'AUS’ Position geschaltet. Das Netzkabel
wird herausgezogen und die Frontabdeckung
abgezogen. Der untere  Fuhrungsschuh
(13) wird gelockert und der Film unter der
Zahntrommel bewegt. Durch langsames Weiters-
chieben wird die Schlaufe neu geformt. Der
Film wird in die Zahntrommel eingelegt und
mit dem Filmfuhrungsschuh gesichert. Die
Frontabdeckung wird aufgesetzt das Netzkabel
eingesteckt und die Projektion kann beginnen.

3. SAUBERE LEINWAND

Eine Leinwand sauber und glatt ist Vorausset-
zung. Unangenehm ist eine Verunreinigung
durch Staub oder Fingerabdrucke, entweder
durch die verschmutzte Optik oder andere
Verunreinigungen im Gerat. Beachten Sie
Hinweise der Reingung.




2) Image qui “‘saute”

Les sautes d'image a la projection sont causees
par une boucle trop courte dans le boucleur
(16). Pour y remeédier, poussez vers le bas le
levier du boucleur (16) une ou deux fois, ou
retendre le film legerement en inversant la
projection en tournant le commutateur (2) en
sens inverse des aiguilles d’'une montre jusqu’a
la position “REVERSE". Puis, revenir en
position “FORWARDS” puis “LIGHT",
L‘image doit redevenir stable mais si les sautes
d‘image continuent, il est necessaire de
reboucler manuellement.

Pour ce faire, tournez le commutateur (2) sur
la position “OFF’", debranchez le cordon
d‘alimentation, ouvrir le capot avant en le tirant
vers vous. Soulevez le sabot de guidage du
debiteur superieur (13) et relacher le film sur
les dents du debiteur. Relachez suffisamment
de film do maniere a ce que la boucle se forme
correctement dans le boucleur (16). Reengorgez
alors les perforations dans les dents du debiteur
et remettre le sabot de guidage dans sa position
initiale. Replacez le capot avant, rebranchez le
cordon d‘alimentation et reprenez votre
projection,

3) Taches ou plaques noires sur I’ecran

S’assurer que l|'ecran est propre, ce défaut
est habituellement causé par de la poussiére ou
des traces de doigts, indifféeremment dans la
fenétre de projection ou sur |‘objectif. Les
repéerer et les nettoyer.
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REPLACING THE LAMP

Switch off power, disconnect the mains supply,
remove the front cover by pulling it towards
you to remove the ‘Lamp’ (5). Turn it anti-
clockwise and lift out. To insert a new lamp,
first fit the holes of the lamp over the pins of
the lamp holder. Press down and turn clockwise
until it locks into place.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Tournez le commutateur (2) sur la position
“OFF", débranchez le cordon d’alimentation,
retirez le capot avant en le tirant vers vous pour
remplacer la lampe (5). Tournez la sur elle-
méme dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre et soulevez la.

Pour placer la nouvelle lampe, positionnez les
trous de la lampe via a vis des tétons du
support, poussez vers le bas et tournez dans le
sens das aiguilles d'une montre pour la mettre
en position,
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LAMPENWECHSEL:

Die Stromzufuhr wird unterbrochen, der Netz-
stecker aus dem Gerat entfernt. AnschlieSend
wird das vordere Gehause entnommen und die
Lampe (5) herausgedreht. Dieses geschieht
entgegen dem Uhrzeigersinn. Das Einsetzen der
lampe erfolgt durch Aufsetzen auf die
Fuhrungsstifte und durch Drehen im Uhrzeiger-
sinn, bis eine Sperre eintritt.




STORAGE

Keep the projector in the box. When not in use
to protect it from dust. Avoid storing the
projector in excessively hot or damp condit-
ions. Prevent the projector from coming into
contact with water.

HINTS ON CLEANING

For best results, the lens and inner compart-
ment must be kept clean and dust free.

Clean the lens using lens tissue, if it becomes
marked with fingerprints or oil clean with lens
tissue lightly dipped in alchohol.

The aperture mask and pressure plate area may
be dusted using a small brush available from
your photographic dealer.

RANGEMENT

Laissez le projecteur dans son emballage quand
il n‘est pas utilisé pour le protéger de la
poussiére. Evitez de |'exposer dans des entroits
trop chauds ou trop humides. Evitez que
I’appareil entre en contact avec de |’eau.

CONSEILSD' ENTRETIEN

Pour de meilleurs résultats, |‘objectif et le
couloir de projection doivent tourjours étre
propres et exempts de poussiere.

Nettoyez |‘objectif avec un chiffon spécial pour
optique. S’il ost marqué par des traces de doigts
ou des taches grasses, le chiffon doit étre
imbibé d’un peu d‘alcool.

La Fenétre de projection et le presseur doivent
étre nettoyeés a l'aide d'une petite brosse que
vous trouverez chez votre Revendeur.

AUFBEWAHRUNG:

Die Aufbewahrung sollte in einem Koffer oder
staubgeschutzt erfolgen. Das Gerat ist unbe-
dingt vor feuchter Luft bzw. Wasser zu
schutzen.

REINIGUNGSHINWEISE:

Beste Bildqualitaten werden erreicht, wenn die
Projektionselemente einschlie?lich des
Objektives staub- und schmutzfrei sind. Die
Reinigung des Objektives kann mit einem
Linsenreinigungstuch erfolgen. Fingerabdrucke
sind mit einem Tuch, das in Spiritus getaucht
wurde zu entfernen. Die Reinigung des
Filmfensters und der Filmandruckplatte erfolgt
mit einem Staubpinsel, der in |hrem
Fachgeschaft erhaltlich ist.
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FOR UK SPECIFICATION ONLY
MAINS Rating. . . AC 240V. 50/60 Cycles
WARNING FOR ENGLAND ONLY
THE EQUIPMENT MUST BE EARTHED
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GrRenand VellOW ; ; o e s s 5 s g RRE R R & s Earth
BIOR : s snsssvssnwnin § s vg B Wi § B P S e 655 S Neutral
BroWils e vem vs s B BB 0 5x o mwiil § 5 5 B b w5 5 0505 v Live

The wires in this mains lead must be connected to the terminals in the plug as
follows:—

Wire Colour Plug Terminal Marking
Grea amd Yellome . o &' s o v w6 5 8 3w &5 o e wsl o 80005 E or= or Green or
Green and yellow

BRI s il « B0 b5 i ew & & e mwnad ¥ ol o 5w § 6 N or Black
RO S i et v o P ¥ M el e L or Red

This equipment should be protected by a 1 amp fuse, perfarable by using a fused

plug.
Retain the label on the mains lead by sliding it up the lead.
Disconnect Mains Supply before removing cover. This Equipment should be

disconnected from the mains when not in use.



INTERNATIONAL LIMITED WARRANTY

MODEL 808D

This product is warranted to be free from defects in workmanship and materials for a period of 12
months from the date of purchase. If repairs are necessary during this period, because of any such
defects, then at our option the product will be either repaired or replaced free of charge with an
equivalent product. SATISFACTORY PROOF OF THE PURCHASE DATE MUST BE FURNISHED
AT THE TIME OF NOTIFICATION OF THE DEFECT FOR ANY CLAIM UNDER THIS
WARRANTY TO BE ENFORCEABLE.

This warranty will become invalid if the product has been subjected to modifications, abuse, improper
treatment and/or if any defect is caused by repairs made by any unauthorised person. There are no
warranties express or implied except for those which are stipulated herein and those which are implied
and cannot be excluded in law provided that in those countries and states where it is possible to limit
the implied warranties of merchantability and of fitness for a particular purpose to the duration of this
warranty they shall be regarded as being so limited.

This warranty does not cover batteries, damage caused by batteries, film, damage to film, lamps,
flashlamps or flashbulbs, where applicable. FURTHERMORE, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL
DAMAGES OF ALL KINDS WHATSOEVER ARE EXCLUDED IF AND TO THE EXTENT TO
WHICH IT IS POSSIBLE TO DO SO IN LAW.

Returns must not contain batteries, should be properly packaged, and prepaid to your nearest
Hanimex branch or alternatively through your dealer.

This warranty gives you specific legal rights and you may have. additional rights and remedies which
either cannot be excluded or limited in law or which have not been excluded or limited by the terms
of this warranty and which may vary from state to state and from country to country as, for instance,
some states in the United States of America do not allow exclusion or limitation of incidental or
consequential damages and in France this warranty cannot preclude the operation of article 1641 and
other articles of the French Civil Code in relation to latent defects.

PURCHASEDFROM. ............... PURCHASE DATE. ; : 55 co6¢ s o mwmnns
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INTERNATIONALE EINGESCHRANKTE GARANTIE

MODELL 808D

Fur dieses Erzeugnis wird flir einen Zeitraum von 12 monaten ab Datum des Kaufs garantiert, dass es frei von
Material- und Herstellungsfehlern ist. Wenn wahrend dieses Zeitraumes wegen der vorgenannten Fehler
Reparaturen notwendig werden, wird das Produkt nach unserer Wahl entweder kostenlos repariert oder durch
ein vergleichbares Produkt kostenlos ersetzt. Aus dieser Garantie konnen nur Anspriiche hergeleitet werden,
wenn bei Anzeige des Fehlers ausreichend Beweis fur das Datum des Kaufes erbracht wird.

Diese Garantie wird unwirksam, wenn an dem Produkt Veranderungen vorgenommen worden sind, es nicht
bestimmungsgemass verwendet wird oder unsachgemass behandelt wird und/oder ein Fehler dadurch
entsteht, dass Reparaturen von nicht berechtigten Personen vorgenommen werden. Diese Garantie beinhaltet
nur die in dieser Garantieerklarung von uns ubernommenen Leistungen und enthélt weder ausdrucklich noch
stillschweigend dariiber hinausgehende Leistungen, sofern die letzteren gesetzlich ausgeschlossen werden
kSnnen. Jedoch wird fiir diejenigen Lander und Staaten, in denen die Beschrankung der stillschweigend
enthaltenen Garantie flir die Marktfahigkeit und die Geeignetheit, einem bestimmten Zweck zu dienen, die

fur die Zeitdauer dieser Garantie moglich ist, eine derartige Beschrankung vereinbart.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien, Schiden, die durch Batterien oder Filme entstanden sind,
Schiden an Filmen, Lampen, Blitzlampen oder Blitzbirnen, wo anwendbar. Darliber hinaus werden
Anspriche auf Ersatz von unmittelbarem und Folge-Schaden aller Art ausgeschlossen, sofern und soweit das
gesetzlich moglich ist.

Einsendungen dirfen keine Batterien enthalten und sollen ordnungsgemass verpackt und frei an lhre nachste
Hanimex-Firma oder wahlweise an lhren Handler erfolgen.

Diese Garantie gibt Ihnen besondere rechtliche Anspruche. In einzelnen Staaten oder Landern konnen
sie darUber hinaus zusatzliche Rechte und Rechtsmittel besitzen, die entweder durch das jeweils geltende
Gesetz nicht ausgeschlossen oder eingeschrankt werden konnen oder die durch die Bestimmungen dieser
Garantie nicht ausgeschlossen oder eingeschriinkt sind. Diese Rechte und Rechtsmittel sind unterschiedlich in
den einzelnen Staaten und Landern. So gestatten einige Staaten der USA nicht den Ausschluss oder die
Beschrinkung von Anspriichen zum Ersatz des unmittelbaren und Folge-Schadens. In Frankreich kann diese
Garantie nicht die Geltung des Artikels 1641 und anderer Artikel des franzosischen Zivilgesetzbuches
betreffend verdeckte Mangel ausschliessen.

HANDLER: . . ......... Al KAUFDATUM:. . . ... eenn.

HANIMEX (DEUTSCHLAND) GMBH,
SERVICE-STATION, 3012 LANGENHAGEN, POSTFACH 1644




GARANTIE INTERNATIONALE RESTREINTE

MODELE 808D

Ce matériel est garanti contre toutes défectuosités autres que vices cachés pendant un an 23
compter de |la date d'achat.

Si I'appareil était défectueux, il serait, au choix, soit réparé, soit remplacé gratuitement par
un produit similaire. La preuve d'achat doit &tre fournie au moment de la demande.

Cette garantie n'est pas valable si I'appareil a été modifié, soumis a un traitement anormal
ou s'il a été réparé par des personnes non qualifiées.

Aux U.S.A., la durée et les modalités d’'application de cette garantie sont limitées a celles
définies par cette garantie, sauf dans les cas prévus par la loi de chaque état.

Sauf dérogation légale, cette garantie ne couvre pas les accessoires non livrés avec |'appareil.

Afin d'viter toute détérioration dans le transport, il est conseillé de retourner |'appareil
dans |'emballage d’origine chez votre revendeur le plus proche.

Pour la France, la garantie, objet du présent bon, ne fait pas obstacle a I'application de la
garantie |égale contre le vice caché de la chose vendue, telle qu’elle découle des articles 1641
et suivants du Code Civil.

Cette garantie internationale s'applique dans le cadre de la loi propre a chaque pays.

BERCte 0 s w s sk s WU s MR G A o e e
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GARANTIA INTERNACIONAL LIMITADA

MODEL 808D

Este producto esta garantizado contra defectos de manufactura o materiales por un per/iodo de 12
meses a partir de la fecha de compra. Si es necesario hacer reparaciones durante este per‘nodo, debido a
cualquiera de dichos defectos, entonces dependera de nosotros si se repara el producto o si se
reemplaza sin costo alguno por un producto equivalente. SERA NECESARIO PRESENTAR UNA
PRUEBA SATISFACTORIA DE LA FECHA DE COMPRA CUANDO SE NOTIFIQUE EL DEFECTO
PARA QUE CUALQUIER RECLAMACION QUE SE PRESENTE BAJO ESTA GARANTIA SEA
VALEDERA.

Esta garantfa quedara nula si el producto se ha modificado, si se le ha dado mal trato, si se le ha dado
uso indebido y/p si el defecto ha sido causado por reparaciones hechas por personas sin autorizacién.
No hay garantias expresas o implicitas excepto las que estdn estipuladas aqui/y aquellas que son
implicitas y que no pueden ser exclui’dfas por ley, con la condicin de que en los paises y estados donde
sea posible limitar las garanti’as impljcitas de comercializacion vy de la condicién para un propdsitc

particular a la duracién de esta garantia, entonces se consideraran limitadas de esa manera.

Esta garanti’a no cubre las pilas, dafo causado por las pilas, daﬁ:g a las peli’culas, tubos de lampara,
tubos de flash o bombillas de flash. ADEMAS, CUALQUIER DANO FORTUITO O CONSECUENTE
SERA EXCLUIDO, CUANDO SEA POSIBLE Y EN LAMEDIDA QUE SEA POSIBLE DE ACUERDO
A LA LEY.

F / . . ’
Las devoluciones se haran sin pilas, deberan estar envueltas adecuadamente y con porte pagado a su
sucursal Hanimex mas cercana o por intermedio de su distribuidor.

Esta garant’ia le da derechos legales espechicos y usted puede tener derechos y recursos adicionales
que, ya sea no pueden ser excluidos o limitados por ley, o que no han sido excluidos o limitados por
los términos de esta garant'i'a y que pueden variar de estado a estado y de pa(ls a pafs, como por ejemplo,
algunos estados de los Estados Unidos de America no permiten la exclusion o limitacidén de danos
fortuitos o consecuentes y en Francia esta garantfa no puede excluir la operacic’)n del Articulo 1641

y otros articulos del Cddigo Civil Francés con relacion a defectos latentes.

COMPRADOEN. ................ FECHADECOMPRA . ... .............




ElnAaNnIiMEX

AUSTRALIAN BRANCHES

HEAD OFFICE:
108 Old Pittwater Road, Brookvale, N.S.W., 2100

VICTORIA:
282 Normanby Road, Port Melbourne, VIC., 3207

QUEENSLAND:
17 Dover Street, Albion, QLD. 4010

OVERSEAS BRANCHES:

NEW ZEALAND:
Poland Road, Glenfield, Auckland 10, N.Z.

HONG KONG:
301 Enterprise Centre, No. 4 Hart Ave., Tsim Sha Tsui, Kowloon.

JAPAN:
No. 2 Akiyama Bldg., 3-6-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo

UNITED KINGDOM:
Faraday Road, Dorcan, Swindon, Wiltshire, SN3-5HW

CANADA:
207 Idema Road, Markham, Ontario, L3R 1G8.

Telephone

938-0400

64-1111

262-7555

444-4946

687151

433-5801

26-211

495-1594

SOUTH AUSTRALIA:
Hindmarsh Ave., Welland, S.A. 5007

WEST AUSTRALIA:
22 Northwood Street, Leederville, W.A., 6007

TASMANIA:
169 Campbell Street, Hobart, Tas., 7000

UNITED STATES:
1801 Touhy Avenue, Elk Grove Village, Illinois, 60007

WEST GERMANY:
{Industriestrasse 1,) D-3012 Hanover-Langenhagen

FRANCE:
B.P. 91, 18 Rue Ampere, Z.1. Gonesse, 95500 Gonesse.

SWITZERLAND:
Riedstrasse 13, 6330 Cham.

IRELAND:
Little Island, Co. Cork.

Telephone

46-9031

381-4622

34-4296

956-7540

73-1041

985-9633

36-7676

509055/953721

Printed in Hong Kong



El HANIMEX G5

LTD.
AUSTRALIA e UNITED KINGDOM e HONG KONG

FRANCE e UNITED STATES ¢ CANADA e JAPAN
IRELAND ¢ WEST GERMANY e NEW ZEALAND
SWITZERLAND



